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BOMBAS Y MOTOBOMBAS SUMERGIBLES AQUA PAK, ALTAMIRA'Y ESPA (0.25 a 8.00 LPS)

+ Motobombas sumergibles de 4" AQUA PAK serie MAX (modelos de mayor carga) 6
* Motobombas sumergibles de 4" AQUA PAK serie MAX (modelos de mayor flujo) 7
* Bombas sumergibles de 4" AQUA PAK serie MAX (0.3 a 5 LPS) 8
+ Bombas sumergibles de 6” AQUA PAK serie MAX N (3 a 8 LPS) 19
+ Motobombas sumergibles AQUA PAK serie KANKI 22
* Motobombas ESPA serie ACUARIA 23
+ Bombas sumergibles de 4" AQUA PAK serie TASK 26
* Motobombas sumergibles de 4” AQUA PAK serie TASK (con motor Franklin) 27
+ Bombas sumergibles de 4” ALTAMIRA serie T (modelos para alta carga) 28

— %

BOMBAS SUMERGIBLES ALTAMIRA SERIE KOR

i + Beneficios, ventajas y servicios 30
i + Aplicaciones, materiales y caracteristicas de operacion 31
-

* Rangos de operacion disponibles 32
+ ALTAMIRA serie KOR 4” (0.7 a 4.5 LPS): componentes principales 33
+ ALTAMIRA serie KOR 4” (0.7 a 4.5 LPS): especificaciones, dimensiones y curvas de operacion 34
+ ALTAMIRA serie KOR 6", 8"y 10” (6 a 70 LPS): componentes principales 46

+ ALTAMIRA serie KOR 6”, 8" y 10" (6 a 70 LPS): especificaciones, dimensiones y curvas de operacion 47
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SECCON . PAGINA
BOMBAS SUMERGIBLES ALTAMIRA SERIE BS

+ Componentes principales 84
* Rangos de operaci6n disponibles 85
+ Especificaciones, dimensiones y curvas de operacion (15 a 80 LPS) 86

+ Componentes principales 109

+ Rangos de operacion disponibles 110

+ Especificaciones, dimensiones y curvas de operacion (14 a 63 LPS) 1M1
MOTORES SUMERGIBLES

! :
‘g | ﬂ * Motores sumergibles AQUA PAK de 4’ 130
!' ﬁ + Motores sumergibles AQUA PAK de 6” serie M 133

T
" + Motores sumergibles AQUA PAK de 6", 87, 10 y 12" serie W 134
N1 —

T

E * Motores sumergibles ALTAMIRA de 6”, 8"y 10” serie R 135
. m

i * Motores sumergibles ALTAMIRA de 6", 87, 10" y 12” serie K 137

l__ T 9 * Proteccion para motores ALTAMIRA serie R y serie K (sensor y receptor PT100) 139
v !\1 A Ql * Motores sumergibles de 4” monofasicos, 2 hilos, marcas: AQUA PAK y FRANKLIN (comparativo) 140

| !ll \ Q’ + Motores sumergibles de 4" monofasicos, 3 hilos, marcas: AQUA PAK y FRANKLIN (comparativo) 140

| !l } Q‘ + Motores sumergibles de 4 trifasicos, marcas: AQUA PAK y FRANKLIN (comparativo) 141

h; + Motores sumergibles de 6” monofasicos, marca FRANKLIN 142

AQUA PAK serie W, AQUA PAK serie M y FRANKLIN (comparativo) 142
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ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES

* Tubo para columna uPVC AQUA PAK 148

Vi E + Tubo para columna uPVC ALTAMIRA 149
\—J/
)

' m + Valvulas check para columna. Marcas: ALTAMIRA y FLOMATIC 150
~——
)

H + Cable plano para bomba sumergible. Marca ALTAMIRA 151
~——
)

d + Kit de empate para cable sumergible. Marca ALTAMIRA 152

o= o= |

)

& + Medidores de flujo Mc.Crometer 153
~————

@i
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BOMBAS SUMERGIBLES

Para pozos profundos de 4’ y 6” de diametro

Azcuvspax  [ILTAMIRA

SRESPA,

 Bomheo de pozos profundos
y
- t - V 4 t
CISternas, norias, rios, etc.

- - y & -
- Sistemas hidroneumaticos

- -
- Sistemas de riego

- -
- Ahastecimiento de agua
- -

* Osmosis inversa
* Fuentes

- Trabajo continuo - Alto rendimiento

_A



AQUA PAK" 1ot0BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”
Setie »  (MODELOS DE MAYOR CARGA)
““MAX*

\

* Paquetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK serie MAX, motor . ﬂ

sumergible y caja de control AQUA PAK
* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores
* Para trabajo continuo =

:',l ANO DE
BOMBA: Bomba <~  GARANTA
+ Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo) sumergihle ded” EN LABOMBA

para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

+ Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable, 4 !AQU A PAK' y
colador, cople y eje en acero inoxidable Serie T
« Impulsores en Noryl, difusores en Lexan /"MAK

MOTOR: ‘£ ANOSDE
« Acoplamiento NEMA Motor GARANTIA
» Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior » EN MOTORY
construidos en acero inoxidable AQUA PAK CAJ ADE%(())NTROL
+ Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

CAJA DE CONTROL: Caja de control
+ Alta calidad, robustas, facil montaje y conexién simple 4 !AQUA PAK®
* Brindan éptimo sistema de arranque y proteccion eléctrica

* Incluyen interruptor de encendido y apagado

3 & (WO MAXIMA PESO.
: BOMBA 5| Z [=Z|RANGODE| EFICIENCIA  |soWeAs| =
CODIGO INCLUIDA = 3 Aa.Z [ CARGA (m) “ég]g%g PRECIO
5 ) GASTO
e g <= (min. - max.) |CARGA (m) (Ips / gpm) CONTROL D(IIE)H.SST)A
MAX05-H/11153H | M0.7X05-7 " 1X115 12 -60 46 07711 11.2 397
MAX05-HI12303H | MO.7X05-7 o g g L1200 | 4 | 12 | 390
MAX10-H/12303H | M1X10-10 1 [1X230 ' 28-90 69 083/ 132 13.6 466
MAX15-H/12303H | M1X15-12 15 38-113 90 . . 16 599
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
500 - 0 5 10 15 25
150 1 L L |
3450 RPM
60 Hz
400 1 MAX15-H (1.5 HP) (M1X15-12)
................... 10m
101" MAX10-H (1HP) (M1X10-10) Slpm
004 |-WAXIOH (1HP) (M1X
3
B |
& | | MAXO5H (112 HP) (M0.7X05.7)
P20 B LELLE LLLLLLLLY TN
50
100 -
ol o
0 20 40 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 025 05 075 1 1.25 15 1.75
LITROS POR SEGUNDO

@E
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AQUA PAK

Serie M nx 4!!

* Paquetes de bombeo que incluyen bomba sumergible AQUA PAK serie MAX, motor

sumergible y caja de control AQUA PAK
* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores
* Para trabajo continuo

BOMBA:
+ Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo)
para bombear agua con arena hasta 50 g/m?
+ Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador, cople y eje en acero inoxidable
+ Impulsores en Noryl, difusores en Lexan

MOTOR:
+ Acoplamiento NEMA
+ Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior
construidos en acero inoxidable
+ Bobinas y baleros lubricados en aceite de calidad
PREMIUM (para aplicaciones de agua potable)

CAJA DE CONTROL:
+ Alta calidad, robustas, facil montaje y conexién simple
+ Brindan éptimo sistema de arranque y proteccién eléctrica
* Incluyen interruptor de encendido y apagado

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4”
(MODELOS DE MAYOR FLUJO)

O

ANO DE
Bomba 4 CARMNTA
sumergible de 4” ENLABOMBA
AQUA PAK"
TG 2 ;
¥ ANOS DE
Motor GARANTIA
AQUA PAK" ENMOTORY
CAJADE CONTROL
Cajadecontrol = 3
AQUA PAK® —_—

o ,
BOMBA .2 ¢ RANGODE|  EFICIENC) o
. Y3 EFICIENCIA BOMBA + N
cODIGO INCLUIDA s52 S CARGA (m) MOTOR + | pRECIO
a=3l @ GASTO | CAJADE | DE LISTA
e & o (min. - max.) |CARGA (m) | oo/ gom) | CONTROL | (DLLS)
MAX05-F/11153H M1X05-5 1 X115
112 11-44 32 0.83/127| 109 379
MAX05-F/12303H | M1X05-5 v 105 & 372
MAX10-F/12303H | M1.5X10-8 1 1 1X230 ' 21-70 49 13191 13.5 449
MAX15-F/12303H | M1.5X15-11 | 1.5 33-97 69 . 16.1 573
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25
500 150 ! ! ! 1 :
3450 RPM
60 Hz
400~
_MAX5-F (1.5HP) (M1.5X15-11) 1Om|:|
T LLLET T B 5 lpm
300 o,
@ | & | MAX10-F (1HP) (M1.5X10- 8)
T E ........................... nnna
=
200
50 | MAXO5-F (1/2 HP) (M1X05-5)
100
ol o
0 20 80 100
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 125 15 175
LITROS POR SEGUNDO
@
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AQUA PAMK" BomBAS SUMERGIBLES DE 4’
ETTTT _
SERIE MO0.3X (para 03 1ps)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

* Trabajo continuo

55
[
=
* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueoz).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m? .
=
* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable, «;! 0

colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® » 5 ANO DE
+ Alto rendimiento == GARANTIA
Gasto nominal: 0.3 Ips / 18 Ipm / 4.7 gpm Rango de flujo: 0.08 2 0.46 Ips / 5228 Ipm /1.3 a 7.4 gpm
) HP ACOPLAMIENTO | ooy ooy | ADEME MINIMO EANgO (DE) MAXIMA EFICIENCIA S &
CcODIGO NEMA DE LA RECOMENDADO| CARGA(m) [ CARGA | GASTO
NOMINAL | 5omea (pulgadas) | (Pul9adas) | (ouigadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm) (ko) |ASFE I(gL[I).E)
M0.3X05-12 112 37-108 75 3.6 151
M0.3X10-20 1 68 - 183 131 49 219
4" 1-25“ 4II
M0.3X15-26 1.5 88 - 240 169 03747 5.8 291
M0.3X20-33 2 110 - 304 220 7.3 349
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 ! 2 3 4 ; 6 7
1100
L LTT M0.3X20-33 (2HP) 3450 RPM
B e z
1000 300
900 - 10m
800) 250" t=atees . MO.3X15:26 (1.5HP) 1lpm
7009
8 200 M0.3X10-20 (1HP)
(Lﬂ 600 E ........""--
=" g
5004 150
000 ] M0.3X05-12 (1/2HP)
3004 100
200
50
100+ R
RANGO DE OPERACION -
0 0 — ~
0 5 10 15 20 25
' ' !_ITROS POR MINUTO ' '
0 0.1 0.2 0.3 0.4
LITROS POR SEGUNDO

@E
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AQUA PAK"

Serie ll"
““MAK

SERIE M0.5X (para 0.5 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores
* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueoz).
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 5

* Cuerpo, succién, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

* Alto rendimiento

Gasto nominal: 0.5 Ips / 30 Ipm / 7.9 gpm
ACOPLAMIENTO

HP DESCARGA

g/m?

BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

A
“Bu sty god

O

ANODE

= GARANTIA
Rango de Flujo: 0.252a 0.8 Ips /15a 50 [pm /4 a 13.2 gpm
ADEME MINIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA S0 &

CODIGO NEMA DE LA RECOMENDADO| CARGA(m) | CARGA | GASTO
NOMINAL | g omBA (pulgadas) | (PU19293S) | (ouigadas) | (min.-max.) |  (m) (Ips/gom) | (9 i I(%L?E)
M0.5X05-10 112 24 -80 62 3.3 138
M0.5X10-17 1 42-136 102 45 201
M0.5X15-22 15 4" 1.25" 4" 53-177 133 05/79 | 54 242
M0.5X20-27 2 74 -223 169 6.6 301
M0.5X30-34 3 95 - 288 223 8.3 356
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 25 5 75 10 125
1300 y 400 1 1 1 1 1
3450 RPM
1200 1 60 Hz
350
100 7 .. M0.5X30-34 (3HP) 10 ml:l
1000 1 300 e 21pm
900
g 0 SX20-27 (2HF)
@] .-
wn o
700 .
W i - Mo.5xt 5 22 (1.5HP)
600 - TRl
M0.5X10-17 (1HP)
5001 150 "= rmmn b L LT
400 -
300{ 100kl 110.5X05-10 (172HP) =
2001 50 \
100 - .
- RANGO DE OPERACION -
0ol o0 < >
0 10 0 30 40 50
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75
LITROS POR SEGUNDO
@
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AQUA PAMK" BomBAS SUMERGIBLES DE 4”

BT |
SERIE M0.7X (para 0.7 Ips) =5

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores =_
. . L
* Trabajo continuo -
* Diseo especial de impulsores flotantes (antlbloqueozl i
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m? £l
. Cueg)o succion, descarga, valvula check, guardacable, ~
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® L ANO DE
* Alto rendimiento GARANTIA
Gasto nominal: 0.7 Ips / 42 Ipm / 11 gpm Rango de flujo: 0.33a1.161lps/20a70lpm/5.2a18.4 gpm
. A%%?II%II\)’IEEEATO DESCARGA AD(I:E(I)VIE MINIM% gﬁgg/(\)(DE) MAXIMA EFICIENCIA &5
CODIGO RECOMENDAD! m CARGA | GASTO
NOMINAL | BomBA (puigadas) | (P1192025) | ™ puigadas) | (min.-max) | (m) | (ps/gpm) | 9 £ I(gRE)
M0.7X05-7 112 13- 60 46 2.8 114
M0.7X10-12 1 23-107 80 3.6 147
MO.7X15-17 15 33-160 122 44 201
M0.7X20-20 2 4" 1.25" 4" 40-182 140 0.7/11 | 49 219
M0.7X30-27 3 52 - 257 200 6 301
MO.7X40-34 4 70-320 249 7.5 356
M0.7X50-42 5 95 -390 303 8.8 409
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (USA)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
500 : : ‘ ‘ ‘ : : : :
1600+
3450 RPM
1500 450 60 Hz
1400 | M0.7X50-42 (5HP)
1300 400 frrommmeR T P — 10m
2.5 1pm
12097 350 M0.7X40-34 (4HP
1100 | 7( )
10004 300
18 MQ.7X30-27 (3HP
. Zgga %250 oo MOTX30:27 (3HP)
e =
700 500 {1 M0.7X20-20 (2HP)
T Mo.TX15-17 (1508
500 150 =
L MO.7X10-12 (1HP)
3004 100f—————FrTaes
2 L MOTXOST (112HP)
200 50 -~
100 -
ol o 5 RANGO DE OPERACION T —
0 10 20 30 40 50 60 70
, , | | , LITROS POR MINUTO | ' ' ,
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
LITROS POR SEGUNDO

Modelo con precio especial al pedirlo en paquete con motor y caja de control marca AQUA PAK. Ver pagina 6 para la informacidn correspondiente.

@E
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

AN :
SERIE M1X (para 1 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

| £
{ e
14 =| =

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?
. Cueu)o, succion, descarga, valvula check, guardacable, -~ ﬁ

colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® I 5 ANO DE
+ Alto rendimiento GARANTiA
Gasto nominal: 1 Ips / 60 Ipm /15 gpm Rango de flujo: 0.33a1.33 Ips /20 a 80 Ipm/5.2a 21 gpm
) HP ACOPLAMIENTO | oo | ADEME MiNIMO | RANGODE | MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO NOMINAL NEMA DE LA laad RECOMENDADO| CARGA (m) CARGA GASTO ) PRECIO DE
BOMBA (pulgadas) | (PU19393s) | ™" (ouigadas) | (min.-max) | (m) (Ips / gpm) 9 |UiSTA (oLLs)
M1X05-5 112 11-44 32 25 96
M1X07-7 3/4 19-63 51 2.8 112
M1X10-10 1 28-90 69 3.2 131
M1X15-12 1.5 4" 1.25" 4" 39-113 91 10.83/132| 35 145
M1X20-17 2 52 - 160 130 4.3 206
M1X30-21 3 71-200 165 5 235
M1X40-28 4 95 - 265 216 6 280
M1X50-35 5 17 - 323 269 7.6 314
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20
350 ‘ 1 : 1 1 | ‘I
1100 - M1X50-35 (5 HP) : ¥ ‘ ||
..... RRLL LTI T F T e 3450 RPM | |
: — 60 Hz
10004 300 ! \\\ T )
900- M1X40-28 (4 HP) 10m ]
----- EE NN NSNS S E S I ~
250 ' ~ N “pm —
800 X e N
1 NS N
! e N
700+ M1X30-21 (3 HP) N\
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII — \
G200 : — g N
(7 6001 : —] N
o w M1X20-17 (2 HP) — ~ N
o S jamsas - e CRLLE BN —_— o NG
5004 150 - — N N\,
' N N\,
' — N\
LU MIX15:12 (1.5 HP); N N
300 10047 {M1_)|$1_0_-1_0_(‘_1HP) . I — N~ N
NHXO7-7 (314HP) — —— \\>\
200 R LI L T jmmm .f7777\<: e
Y S0 i — ~
100- : — —
T —
X RANGO DE OPERACION —
0 0 . i ] i >
0 10 20 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 1.25
LITROS POR SEGUNDO
*Modelos con precio especial al pedirlo en paquete con motor y caja de control marca AQUA PAK. Ver paginas 6 y 7 para la informacion correspondiente.

2} NINDICE]
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4"

=<K
S E RI E M 1 . 5X (para 1.5 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de didametro y mayores

* Trabajo continuo

* Diseno especial de impulsores flotantes (antibloqueoz).

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m®
. Cue?o, succion, descarga, valvula check, guardacable,

Beod sneytir i d

AC

colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304 "
. .. ‘&, ANODE
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® 4 ﬁ p
N GARANTIA
* Alto rendimiento

Gasto nominal: 1.5 Ips / 90 Ipm / 23.7 gpm Rango de flujo: 0.58 a 1.83 Ips /352110 Ipm /9 a 29 gpm
HP ACOPLAMIENTO ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA PE &

CODIGO | yomaL |  NEWADELA | DESCARS | ReCOMENDADO| CARGA(m) |"CaRGA | GASTO | (e |precione

BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm) LISTA (DLLS)
M1.5X05-5 112 9-41 27 2.7 95
M1.5X07-6 3/4 16 - 52 38 2.8 100
M1.5X10-8 1 21-70 49 3.1 114
M1.5X15-11 15 4" 1.25" 4" 33-97 69 13121 3.6 119
M1.5X20-14 2 45-123 90 4.1 192
M1.5X30-19 3 61-164 120 49 229
M1.5X40-25 4 81-218 161 59 283
M1.5X50-30 5 102 - 260 192 7.1 351
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25
300 - - - - -
" unien, . M1.5X50-30 (5HP) 3450 RPM
900- 60 Hz
250 )
800+ oo M1.5X40-25 (4HP) 1om
------ R 5lpm
700 [
8200
IO | MO P
& W e e
=
5001 150
s oo, M1.5X20-14 (2HP)
w0 hinf i el e
. M1.5X15-11 (1.5HP)
100 f==mremeean e 2 UM
300-
........ 1.5X108 (1HP)
R - 1 SKOT.6 (3HP)
s M15X05:5 (1/2HP) 7~
100+ \
0 0 < RANGO DE OPERACION \
) 0 20 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 1.25 15 1.75
LITROS POR SEGUNDO

Modelos con precio especial al pedirlo en paauete con motor v caia de control marca AQUA PAK. Ver paaina 7 para la informacion correspondiente.

@E
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

= MAK* |
SERIE M2X (para2ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

H=

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueoz).

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

Aeguaesc MANS

O

. CueHJo, succioén, descarga, valvula check, guardacable,

colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® '3 5 ANO DE,
« Alto rendimiento GARANTIA

Gasto nominal: 2 Ips / 120 lpm / 31.7 gpm Rango de flujo: 0.58 a 2.1 Ips / 352130 Ipm /9.2 a 34.3 gpm

HP ACOPLAMIENTO DESCARGA ADEME MIiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA SO &
NOMINAL NEMA DE LA RECOMENDADO| CARGA (m) CARGA GASTO k PRECIO DE

BOMBA (pulgadas) | (PU1939as) | " (ouigadas) | (min.-max) | (m) | (Ips/gpm) LISTA (DLLS)
M2X05-4 112 9-34 27 2.4 111
M2X07-5 3/4 14 - 44 36 2.6 132
M2X10-7 1 18 - 60 49 3.1 149
M2X15-9 15 4" 1.5" 4" 27-80 65 1.3/21 35 155
M2X20-11 2 34-97 80 3.9 174
M2X30-15 3 57-130 110 47 206
M2X40-20 4 73-188 151 5.8 248
M2X50-26 5 90 - 222 187 7.1 333
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30
........ « -....M2X50-26 (5HP)
"""" 3450 RPM
700 - 60 Hz
200
6004  leeo... M2X40-20 (4HP) 10m
................. 10 Ipm
5001¢3 150
A . M2X30-15 (3HP)
o TR N el LN T N S
400H{=
100 nnnmeemne W2x20-1 (ZHP) :
R I S M2X15-9 (1.5HP)
M2X10-7 (1HP)
200 4 | eemessssssssmssmsmmpma,
50 ___M2X07-5 (3/4HP)
.......... M2X05-4 :('I:/:Z:HE’ j \
100 S \
RANGO DE OPERACION |~ —T———T""
0- 0% 20 - 40 60 80 100 120 -
' LITROS POR MINUTO ' '
0 05 15 2

1
LITROS POR SEGUNDO

@

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 13 LISTADE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016



AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

= MAK |
SERIE M2.5X (ara 25158

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

i

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?

|
@AQU‘.&” ;Mnu |
e

* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable, ﬂ
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® '! 5 ANO DE,
- GARANTIA
* Alto rendimiento

Gasto nominal: 2.5 Ips / 150 I[pm / 39.6 gpm Rango de flujo: 1a 3 Ips /60 a 180 Ilpm / 15.8 a 47.5 gpm

) ACOPLAMIENTO | o)) | ADEME MINIMO | RANGODE | MAXIMA EFICIENCIA &
CODIGO | NOMINAL | _ NEMADE LA RECOMENDADO| CARGA(m) [ CARGA | GASTO

BOMBA (pulgadas) | (Pulgadas) (pulgadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm) L) ISQ'FE I(gL?.E)
M2.5X10-6 1 9-44 31 34 149
M2.5X15-8 15 12 - 60 41 4 169
M2.5X20-10 2 17-78 54 4.6 193
M2.5X30-14 3 4" 2" 4" 29-110 80 21133 | 57 232
M2.5X40-18 4 40-139 100 6.9 271
M2.5X50-22 5 50-170 128 8.1 313
M2.5X75-34 7.5 69 - 263 192 11.6 502
M2.5X100-43 10 90 - 339 252 14.2 610
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30 40
13004 4004 : i - .
*rao M25X100-43 (10HP) p——
1200+ 60 Hz
350 I ...'..-.
1100 o
10001 300f== *xewag, M2.5X75-34 (7.5HP) 10 lpm
900
s00] 250
n
A 700 |no_c
a (w200 L~ M2.5X50-22 (5HP)
e O e i
500{ 150} T TEeeea. W2.5X40-18 (4HP)
400{ e . M22X30-14 (3HP)
300, ' e e e w e M2.5X20-10 (2HP)
........... M2.5X15-8 1 5AR) ™" ==
200 50 snndnnnnha m2.5X1 Q'PIEEE): : : ::
100
0 . < RANGO DE OPERACION
0 50 100 150
' LITROS POR MINUTO ' '
0 05 25 3

15 2
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PA K® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

BTG
SERIE M3X (para 3 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

[Tl

[AQULL P,

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo&.

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m®
. CueTo, succion, descarga, valvula check, guardacable,

colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® ANO DE,
+ Alto rendimiento = = GARANTIA
Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47.5 gpm Rango de flujo: 1.16 a 4.1 1ps /70 a 250 Ipm / 18.5 a 66 gpm
ACOPLAMIENTO ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA &
cODIGO NEMADE LA | DESCARGA | pecOMENDADO| CARGA(M) [ CARGA | GASTO | '=o0 |precic
NOMINAL | BomBA (puigadss) | (PU192045) | ™ puigadas) | (min.-max) | “(m) | (psigom) | "9 |ISEABLS)
M3X15-5 1.5 12-42 29 3.1 149
M3X20-6 2 17-49 35 34 165
M3X30-8 3 4" 2" 4" 23-69 50 3147 4 185
M3X40-11 4 30-91 66 4.9 223
M3X50-14 5 48 - 119 90 5.7 258
M3X75-21 7.5 68 - 178 134 7.8 345
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2|0 4|0 6|0
7007 3450 RPM
200 60 Hz
sesnoo, .. MB3X75-21 (7.5HP)
600- 10m
10 Ipm
5004 150
@ feeweea.s _—M3X50-14 (5HP
(/)400_8 .."--.--(l...)
| —
o L
=100 fwweizeeeo—M3X40-11 (4HP)
300_ LN N . L) -
........... VXS @HP)
009 M3X20-6 (2HP)
U e P s A I
M3X15-5 (1.5HP)
] \
- RANGO DE OPERACION N
0- 0 — —
0 50 100 150 200 250
LITRQS POR MINUTO '
0 1 2 4
LITROS POR SEGUNDO

@
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AQUA PAIJK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

Serie ll"
““MAX

=i
==
SERIE M3.5X 5
. (para 3.5 Ips) |
* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores =
* Trabajo continuo
* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueoz’.
Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m® ‘
* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® I ANO DE,
« Alto rendimiento == GARANTIA

Gasto nominal: 3.5 Ips / 210 Ipm / 55.5 gpm Rango de flujo: 1.33 a5 Ips /80 a 300 lpm / 21 a 79.2 gpm

. HP ACOPLAMIENTO DESCARGA ADEME MiNIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA \%
CODIGO NOMINAL NEMA DE LA RECOMENDADO| CARGA (m) CARGA GASTO PRECIO DE

BOMBA (pulgadas) | (PU92925) | (puigadas) | (min.-max) | (m) | (ps/gpm) | "9 |LISTA (ouLs)
M3.5X15-5 1.5 5-38 23 4.3 178
M3.5X20-7 2 8-51 34 9.3 218
M3.5X30-9 3 4" 2" 4" 11-67 44 3.5/55 | 6.2 254
M3.5X50-15 5 20-113 78 9 376
M3.5X75-22 75 35-170 113 123 | 525
M3.5X100-29 10 48 - 224 153 156 | 667
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 20 40 60

900

250w M3.5X100-29 (10HP) Heota
800- e

Sea, Y. 10 m

700 10Tpm

200 M3.5X75-22 (7.5HP)
600

(D -

o 900+ 2150
l_

PIE

L
= - M3.5X50-15 (5HP
400 (SHP)
100
3004
“ekedaaa.., M3.5X30-9 (3HP)
2004 S o M3.5X20-7 (2HP) |
50 e e knnnnsan M3.5X15-5 (1.5HP)
100-
0 RANGO DE OPERACION
0- < i
0 50 10 150 200 250 300
LITROS POR MINUTO
0 1 4 5

2 3
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

= MAK*
SERIE M4X (para 4 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

AOLLL P, Mnl
T

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueoz).

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 50 g/m?
. Cue?o, succion, descarga, valvula check, guardacable,

colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304 v
* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan® ! ANO DE'
+ Alto rendimiento = = GARANTIA

Gasto nominal: 4 Ips / 240 Ipm / 63.4 gpm Rango de flujo: 1.6 a 5.6 Ips /100 a 340 Ipm / 26.4 a 89.8 gpm

. HP ACOPLAMIENTO DESCARGA ADEME MINIMO | RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA SO &
CODIGO NOMINAL NEMA DE LA RECOMENDADO| CARGA (m) CARGA GASTO (kg) PRECIO DE

BOMBA (pulgadas) | (Pu1929as) | " (ouigadas) | (min.-max) |  (m) (Ips / gpm) LISTA (DLLS)
M4X15-4 15 6-32 20 3.9 183
M4X20-5 2 9-41 27 4.4 205
M4X30-7 3 4" 2" 4" 15-58 39 3.8/60.2 5.3 248
M4X40-9 4 18-73 49 6.3 291
M4X50-11 5 24-90 63 7.2 339
M4X75-17 7.5 34 -140 99 10.1 479
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 2|0 4|0 BP 8|0
5004 150 M4X75-17 (7.5HP) 3450 RPM
'-....... 60 Hz
10m
400+ 20 Ipm
100 fwwaeaaoy o= .. M4X50-11 (5HP)
[7p] ey,
3000 e,
0 &
L —
N R EER “rada. ... .M4x40-9 (4HP)
0 [ S S e (HP)
50
.................. MRS (2HP)
................. 4X15-4 (1.5HP
ool NEX15:4 (15HP)
W
0 < >
0 100 200 300
' LITROS PO'R MINUTO '
0 1 2 3 5
LITROS POR SEGUNDO

@
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AQUA PAK® BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

= MAK*
SERIE M5X (para 5 Ips)

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

* Trabajo continuo

* Disefio especial de impulsores flotantes (antibloqueo

Con capacidad para bombear agua con arena hasta 52)' g/md

* Cuerpo, succion, descarga, valvula check, guardacable,
colador de succion, eje y cople en acero inoxidable 304

* Impulsores en Noryl®, difusores en Lexan®

* Alto rendimiento

Rango de flujo: 2.3 a 7.6 Ips / 140 a 460 Ipm
RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

Gasto nominal: 5 Ips / 300 Ipm / 79.2 gpm
ACOPLAMIENTO

ADEME MiNIMO

ACIUL P, Mnl
CT— T

O

ANO DE
GARANTIA

137 a121.5 gpm

Ry

CODIGO | nomaL | NEMADELA | DESCARCA | RecouENDADO| CARGA(m) | GARGA| GASTO | "o |omecionE
BOMBA (pulgadas) | (Pu192d3s) | ™ (ouigadas) | (min. - max.) (m) (Ips / gpm) (ka) |(isTa ous)
M5X30-5 3 10- 37 23 44 201
M5X40-7 4 ) . ) 18-52 | 34 56 | 254
M5X509 | 5 4 2 4 2367 | 43 | 288 [Te9 | 300
M5X75-14 7.5 38-107 68 9.9 448
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 25 50 75 100
4004 ---..'....... M5X75-14(75HP) 3465(())HRZPM
o]
100 20 Ipm
300
3
D |E [TTTreeee.lLL M5X509 (5HP)
n_ m LY LY s -
= BE gy
200 oo M5X40-7 (4HP)
50 SEag, -y
EET T | M5X30-5 (3HP)
100
RANGO DE OPERACION
04 0 -
0 100 200 300 400
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 6 7
LITROS POR SEGUNDO
&t INDICE)
LISTA DE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016 18 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



AQUA PAMK" BomsAS SUMERGIBLES DE 6”

B TTING
SERIE MAX3N (para 3 Ips)

* Para pozos profundos de 6” de diametro y mayores

* Trabajo continuo

* Succion y descarga en hierro ductil

* Impulsores y difusores fabricados en Noryl®
* Cople, eje, cuerpo y colador de succion fabricados en acero inoxidable 304
* Incluye valvula check disefiada en termoplastico y guardacable en PVC | ANO DE
+ Alto rendimiento GARANTiA
Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47.5 gpm Rango de flujo: 1a 5Ips /60 a 300 Ipm /15.8 a 79.2 gpm
ACOPLAMIENTO ADEME MiNIMO | RANGO DE | MAXIMA EFICIENCIA &
CODIGO NOMINAL|  NEMADELA (BESCARGR | ReCOMENDADO | CARGA (m) ["CARGA | 6ASTO | ‘o) |Reciooe
BOMBA (pulgadas)| (PU193928) | " (puigadas)  |(min.-max)| (m) (ps/gpm) | 9 |LSTA (oLLS)
MAX3 N75-13(6") 7.5 b5-178 138 14 832
MAX3 N100-17(6")| 10 6" 2.5° 6" 72-235 180 3/48 16 | 1,010
MAX3 N150-25 15 105-342 | 262 20 | 1,254
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO
0 2|5 5|0 7|5
1300 4 400 T T T 1
: L
Vel i 3450 RPM | |
1200 % ‘ 60Hz | |
350 T MAX3 N150-25 (15 HP) J——
1100 - ~— 10m =
¢ ~ 10 lpm __|
‘ N~
10004 309 :
900 : N
== LS I
250 el
800 “sh e MAX3 N100-17 (10 HP)
01001 T N
700 ¢ \ — N\
E E 200 wes | — N\
6004 = R e ~— MAX3 N75-13 (7.5 HP) e
Tre— \\
1 ~ \\
5004 150 : — S
f S — N
400+ } S
100 | — h
300- : N~ NN
[ N
2004 ‘ ~
50 } —
100 | RANGO DE OPERACION
0- 0
0 50 100 150 200 250 300
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAMK" BomBAS SUMERGIBLES DE 6"

B TINE
SERIE MAXSN (para 5 Ips)

* Para pozos profundos de 6” de diametro y mayores

* Trabajo continuo
* Succién y descarga en hierro ductil

* Impulsores y difusores fabricados en Noryl®
* Cople, eje, cuerpo y colador de succion fabricados en acero inoxidable 304
* Incluye valvula check disefiada en termoplastico y guardacable en PVC ' ANO DE
« Alto rendimiento GARANTIA
Gasto nominal: 5 Ips / 300 Ipm / 79 gpm Rango de flujo: 2 a 8 Ips / 120 a 480 Ipm / 31.7 a 126.8 gpm
ACOPLAMIENTO ADEME MINIMO | RANGO DE | MAXIMA EFICIENCIA &
CODIGO NouaL| _ NEMADELA |DESCARGA|RECOMENDADO | CARGA (m) | CARGA | GASTO P(is)o PRECIO DE
BOMBA (pulgadas)| (Pulgadas) |  (pulgadas) |(min.-max.)| (m) |(ips/gpm)| ¢ [LISTA (DLLS)
MAX5 N75-7(6") 75 24 - 97 72 11 612
MAX5 N100-10(6") 10 6 25" 6 35-133 104 53/84 13 719
MAX5 N150-15 15 53 - 201 157 16 891
MAX5 N200-20 20 70 - 268 209 19 1,141
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 25 50 75 100 125
0+ ' ' ' [TTT
900 Bs el 1 3450 RPM ||
e — MAX5 N200-20 (20 HP 60 Hz ||
| ~- I 1 | |
g0 20 | — 10m §
- - 1 =~ 0Tpm
700 BRELITN — L .
200 e ———MAX5 N150-15 (15 HP N\
600- ! —
3 1 — N
(D m 1 \
£500-F=150 | .
= BRI EE TT T MAX5 N100-10 (10 HP
400 : .
, —
200 100 f=m==mnnn - MAX5 N75-7 (7.5 HP) = ™N
1 N
: — N
200 1 ~
50 1 =
100- i =
] RANGO DE OPERACION
0J o h I T A >
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK"

=<MAKQ®
SERIE MAXBN (para 8 Ips)

* Para pozos profundos de 6” de diametro y mayores

* Trabajo continuo

* Succién y descarga en hierro ductil

* Impulsores y difusores fabricados en Noryl®

* Cople, eje, cuerpo y colador de succion fabricados en acero inoxidable 304
* Incluye valvula check disefiada en termoplastico y guardacable en PVC

¢ Alto rendimiento

Gasto nominal: 8 Ips / 480 Ipm / 126.8 gpm

ACOPLAMIENTO

ADEME MiNIMO | RANGO DE

HP

BOMBAS SUMERGIBLES DE 6”

MAXIMA EFICIENCIA

!

1

ANO DE
GARANTIA

Rango de flujo: 3.8 a 10.5 Ips / 230 a 630 Ipm / 60.7 a 166.4 gpm

, NEMADE LA |DESCARGA PESO
cODIGO RECOMENDADO| CARGA(m) [ CARGA | GASTO
NOMINAL (p?,%"ﬂgfs) (pulgadas) | byigadas) | (min. - mgx.)) (m) (ps/gpm) | 9 |lsTA I(%L?_E)
MAX8 N100-8(6") 10 36-97 79 13 689
MAX8 N150-12 15 53-144 118 16 850
MAX8 N200-16 20 6 2.5 6 70-193 158 75/119 19 1,010
MAX8 N250-19 25 83-228 187 21 1,176
MAX8 N300-23 30 102 - 277 227 24 1,337
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO
0 2 50 75 100 125 150
1100 e
1000 300 Bhs .'-. T 3 3433&:“" | |
900 e, e MAX8 N300-23 (30 HP) 10m ]
" ha, bl . : . ——— 10|pm ]
g00-{ 250 BTN | =
ERRL T T 50-19 (25 HP) 5
700 Wb LT ‘ e | ™
@[S T HiAXS NZO(‘)-16'(20-;) ~ ~
o 600 —— =
= [ Ll T : — \‘
] Ny T ey L
5004 150 e AX8 N150-12 (15 HP) ~ NEEAN
400 EEE —
100 Ml L 1T 1 R N 8 N100-8 (10 HP) N\
300 ; ] N
! == Ty N
200- 1 e — I~
50 ; i
100- :
w RANGO DE OPERACION
04 = [ T T T T T T T T T T ] —
09 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LITROS POR SEGUNDO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 21

LISTADE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016



AQUA PAK" \otoBoMBA SUMERGIBLE

Serie
—“KANKI

* Motobomba sumergible ligera y compacta, especial para bombear agua
limpia en cisternas y tinacos. Ideal para formar sistemas hidroneumaticos
domésticos

* Funciona perfectamente para bombear agua desde norias y pozos poco
profundos en los que las bombas centrifugas de superficie ya no alcanzan
a sacar agua

+ Camisa en acero inoxidable 304

* Succion, impulsores y difusores en polipropileno con carga en fibra de
vidrio y conexion de descarga en bronce

* Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco
* Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
*» Maxima sumergencia 7 m

* Succion en la parte inferior para aprovechar al maximo ANO DE

el volumen de agua :
GARANTIA

* Diametro nominal 6.5”
CARGA EN METROS (psi)

: HP DESCARGA 20 30 40 | PESO| ppr
CODIGO NOMINAL .| (pulgadas) m (28) (43) | (57 | (ko) |getiem

GASTO (litros por minuto) (DLLS)
KANKI10A-3/1127 1 0.75 {127 6.4 ” 73 49 23 74| 165
KANKI13A-4/1127 1.3 1 X 8.1 76 59 41 17 8 | 186
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 5 15 20 25
50 . . . . .
3450 RPM
150 45
Kany, ™~ 60 Hz
40 5
5lpm
35
100 LR30
2|2
o L
=2
75
20
504 15
10
25
5
02 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
' ' LITROS POR MINUTO . .
0 0.25 05 0.75 1 1.25 15
LITROS POR SEGUNDO
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CRESPA  cocisncsons

Innovative Solutions J=2

~2RACUARIA
SERIE 07N

* Bomba y motor sumergible en un sélo cuerpo (monoblock).
Incluye:
- Robusta camisa de enfriamiento en acero inoxidable
- Interruptor de nivel para proteccioén contra trabajo en seco (sélo los
modelos marcados con “A” al final del codigo de la motobomba) )
- 15 m de cable sumergible tomacorriente i 1

Vélvula check en bronce " & .
- Caja de control (todos los modelos se surten con caja de control excepto el modelo il TR
ACUARIAOQ7N-3/220A)

* Excelente sistema de enfriamiento en el cual toda el agua bombeada pasa por las paredes
del motor y disipa el calor generado. Por lo anterior son ideales para cisternas, norias, etc.
* Disefio con succion en la parte inferior para aprovechar al maximo el volumen de agua en la cisterna

* Eje, impulsores, camisa de enfriamiento, succion y descarga en acero inoxidable

ANODE
GARANTIA

* Difusores en PPO (polipropileno) mas 30% de carga de fibra de vidrio
* Doble sello mecanico

* Uso continuo

CARGA EN METROS (psi)

. HP DESCARGA| 20 30 40 =)
copico NOMINAL - | (pulgadas) | (28) W | 61 | (1) |k |geiem

GASTO (litros por minuto) (DLLS)
«| ACUARIAO7N-2/115A 0.5 0.37 1% 115 6.8 50 21 9.3 470
*| ACUARIAO7N-3/115A 12 49 33 8
0.9 0.67 , 1.2 |23
ACUARIAQ7N-3/220A 1x220 54 1 49 33 8 488
* - 1x115 13.5 50 541
ACUARIAO7N-4/115A 19 0.90 37 126
*| ACUARIAQ7N-4/220A 1x220 6.6 50 37 491
* Estos modelos incluyen caja de control
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2 4 6 8 10 12 14 16
90 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
80 3450 RPM
250 60 Hz
70 ACUARIAO07N-4 (1.2 HP)
10m
2004 60
» 8 ACUARIAO07N-3 (0.9 HP) 10 Ipm
L o 50
& 1501 to
=40
ACUARIAO07N-2 (0.5 HP)
1004 30
50
10
0- 0
0 10 20 30 40 50 60
LITROS POR MINUTO
0 025 05 0.75 1
LITROS POR SEGUNDO
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¥R ESPA

Innovative Solutions

““ACURRIA
SERIE 17

* Bomba y motor sumergible en un sélo cuerpo (monoblock).

Incluye:

- Robusta camisa de enfriamiento en acero inoxidable

- Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco. (sélo los
modelos marcados con “A” al final del cddigo de la motobomba)

- 15 m de cable sumergible tomacorriente

- Valvula check en bronce

- Caja de control

MOTOBOMBA SUMERGIBLE

* Excelente sistema de enfriamiento en el cual toda el agua bombeada pasa por las paredes
del motor y disipa el calor generado. Por lo anterior son ideales para cisternas, norias, etc.

* Disefio con succion en la parte inferior para aprovechar al maximo el volumen de agua en la cisterna

* Eje, impulsores, camisa de enfriamiento, succion y descarga en acero inoxidable

* Difusores en PPO (polipropileno) mas 30% de carga de fibra de vidrio

* Doble sello mecanico ANO DE,
Uso conti GARANTIA
* Uso continuo
= CARGA EN METROS (psi)
NOMINAL A= @) | W) | 67 | (1) | (100 Fog |persma
a— GASTO (litros por minuto) (DLLS)
*[ ACUARIA17-3/1220A 1.2 0.90 1 %220 8.2 " 95 83 67 50 185 777
*| ACUARIA17-4/1220A 1.5 1.10 9.5 91 79 67 31 (203 834
* Estos modelos incluyen caja de control
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25
100 L 1 L L 1
3004 90 3450 RPM
60 Hz
250 80 ACUARIA17-4 (1.5 HP)
70 10m -
pm
200 ¢ ACUARIA17-3 (1.2 HP)
3
b |Z s
o -
150 W
40
1004 30
20
50
10
0- 0
0 20 40 60 80 100
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15
LITROS POR SEGUNDO
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ESPA

Innovative Solutions

&
SERIE 27

. IBoinba y motor sumergible en un sélo cuerpo (monoblock).
neluye: . - -
- Robusta camisa de enfriamiento en acero inoxidable .
- Interruptor de nivel para proteccion contra trabajo en seco. (sélo los
modelos marcados con “A” al final del cddigo de la motobomba)

MOTOBOMBA SUMERGIBLE

- 15 m de cable sumergible tomacorriente
- Valvula check en bronce

- Caja de control :Stodos los modelos se surten con caja de control excepto el modelo

ACUARIA027-3/3230)

o

* Excelente sistema de enfriamiento en el cual toda el agua bombeada pasa por las
paredes del motor y disipa el calor generado. Por lo anterior son ideales para cisternas,

norias, etc.

* Disefio con succion en la parte interior para aprovechar al maximo el volumen de agua en la cisterna

* Eje, impulsores, camisa de enfriamiento, succion y descarga en acero inoxidable

* Difusores en PPO (polipropileno) mas 30% de carga de fibra de vidrio

* Doble sello mecanico

* Uso continuo

ANO DE
GARANTIA

CARGA EN METROS (psi)
: DESCARGA| 20 30 40 50 60 [PESO
et 89 |Thf | ez,
GASTO (litros por minuto) (DLLS)
*| ACUARIA27-3/1220A 15 110 1x220 | 85 130 109 78 30 20.2 823
»| ACUARIA27-3/3230 | = ' 3x220 | 5.6 1" 130 | 109 | 78 30 | 751
*| ACUARIA27-4/1220 | 2 150 | 1x220 125 128 | 110 88 | 59 |229| 824
* Estos modelos incluyen caja de control
** Nota: La motobomba Acuaria con motor trifasico requiere arrancador magnético (favor de solicitar cotizacién por separado).
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 5 10 15 20 25 30 35
80 1 1 1 1 1 1 1
250
2251 70 ACUARIA27-4 (2 HP) ggSI_(I)ZRPM
2001 60
10m
175 ACUARIA27-3 (1.5 HP)
50 10 Ipm
9]
ﬁ 150 8
%1254 W40
=
1004 30
75 2
50
25 10
0- 0
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO
@
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AQUA PAK" BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

Serie

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores

* Trabajo continuo

* Cuerpo, eje y cople en acero inoxidable
* Impulsor fabricado en Celcon®

* Difusor fabricado en Noryl®

* Succioén, descarga, valvula check y guardacable
en termoplastico

. HP ACOPLAMIENTO ADEME | RANGO DE OPERACION | MAXIMA EFICIENCIA
CODIGO | nNoMINAL NEMA DESCARGA | miNIMO
(pulgadas) (pulgadas) CARGA(m; GASTO (Ipm)[ CARGA | GASTO
(min.-max) [ (min.-max) [ (m) | (Ips/gpm)
TASKO5N-H 112 27-72 11-53 52 | 06/10 | 22 | 139
TASK10N-H » 195" » 30-97 15-75 62 | 09/15 | 25 | 159
1 .
TASK10N-F 35-77 19-102 57 | 1.2/20 | 24 | 139
TASK15N-F 15 36-87 | 37-125 62 | 15/25 | 34 | 144
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25 30 35
3450 RPM
60 H
TASK10N-H (1 HP) z
100
300 - TASK15N-F (1.5 HP) 10m
51pm
3
%) X
2004 I
=
50 TASKO5N-H (1/2 HP)
100 TASK10N-F (1 HP)
0- 0
0 0 20 30 40 5 60 70 8 9 100 110 120 130 140
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO

@E
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AQUA PAK® MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

Serie
ﬂ

* Paquetes de bombeo que incluyen: bomba sumergible AQUA PAK
serie TASK, motor sumergible y caja de control FRANKLIN

* Para pozos profundos de 4” de diametro y mayores
* Para trabajo continuo

BOMBA:
+ Cuerpo, eje y cople en acero inoxidable
* Impulsores en Celcon®, difusores en Noryl®
+ Succion, descarga, valvula check y guardacable
en termoplastico

MOTOR:

» Marca FRANKLIN con acoplamiento NEMA de 4" —

+ Carcasa, eje y cubierta de soportes superior e inferior
construidos en acero inoxidable

CAJA DE CONTROL:
» Marca FRANKLIN (se requiere para motores de tres hilos)

@ Franklin Electric

<T— A PESO KG S
&= RANGO DE MAXIMA
) Hp |FASES| 3 S OPERACION EFICIENCIA | S0T0R| precio | precio
CODIGO  (NoMINAL| X [E oS +CAJA | D LISTA
il &= [CARGA (m)[GASTO (Ipm)[CARGA| GAsTO | *&b
* [(5=| (min.-max)| (min.-max) | (m) |(Ips / gpm)|coNTROL
TASKOSNHITS22F) - lsE] 10 | 12 27-72 | 11-53 52 | 06110 |22 e
TASKO5N-H/111523F X ’ ’ ' 125 | 430 88 518
No
TASK10N-H/12302F 2 1 614 614
SK10N-H/1230 L= 30-97 15-75 62 | 09/15 3 requiere
TASK10N-H/12303F a0 3] &5 0 125" 153 | 527 9 623
TASK10N-F/12302F Xt * ' 129 | 614 req’tlj?ere 614
- 35-77 | 19-102 | 57 | 1.2/20
TASK10N-F/12303F 3 152 | 501 96 597
TASK15N-F/12302F 5 oo 2| 106 [13.1 w5 | 37125 | 6 | 15/25 174 | 772 || edie|| 772
TASK15N-F/12303F ' P10 [11s ) ’ ' 191 | 667 121 788

Nota: Favor de considerar en su cotizacidn que los motores de tres hilos requieren caja de control.

@
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';‘ LTANMIR/A BOVBAS SUMERGIBLES DE 4’

Serie

_—

* Modelos para altas cargas

* Para trabajo continuo

* Succion, descarga, eje, cople, coladera, valvula check y guardacable en acero inoxidable

* Impulsores flotantes con disefio especial antibloqueo
con capacidad para bombear agua con arena hasta 200 g/m®

* Impulsores construidos en Lexan®, difusores en Noryl®

* Acoplamiento NEMA de 4”

ACOPLAMIENTO DESCARG

| ADEME | RANGO DE OPERACION

| | ANODE

L GARANTIA

R

PRECIO

MAXIMA EFICIENCIA

3 HP PESO |pE LISTA
CODIGO | NOMINAL | pe NEM8uea | (pulgadas) “mllgn? CARGA (m) | GASTO (LPM) GASTO (kg) | (DLLS)
1 (min-max)" | (min.- max) (Ips / gpm) R
A1.6T75-35 | 75 1 95" 150325 | 4o 400 240 15193 |13 | 65
A1.6T100-47 . o | 200-435 328 16 | 970
A3T100-25 10 " 95-223 | 100-240 173 2.8/ 44 9 | 525
A5.5T100-17 36-118 | 180-450 95 46173 | 11 | 470
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
14007 A1.6T100-47 (10 HP) 3450 RPM
400 60Hz
1200+ 20m ]
10 Ipm
10004 300
wn
D 800- PO_:
a w A3T100-25 (10 HP
=200 ( )
600-
w0y A1.6T75-35 (7.3 HF) A5.5T100-17 (10 HP)
200-
0-
0% 50 100 150 200 250 300 350 400 450
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 6 7
LITROS POR SEGUNDO

@E
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BOMBAS SUMERGIBLES

N <n de sU
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A Seriek OR fsltz ma de DOMDeo
A N

ALTAMIRA

A Mas de 270 modelos
a su disposicion

A Alto desempeiio
(eficiencia y duracion)

Totalmente A Rango de flujo:

_en acero Desde 0.16 hasta
inoxidable

91 litros/seg.

* REFACCIONES
 TALLER DE SERVICIO
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’ EL CORAZON DE SU B
A Serie
'.‘/KOR SISTEMA DE BOMBEO

ALTAMIRA

BENEFICIOS

Calidad del agua

Por su construccidn en acero inoxidable, conservan la calidad del agua bombeada, lo
cual es de suma importancia en aplicaciones para consumo humano.

Ahorro de energia eléctrica

Por sus altos niveles de eficiencia, se obtienen importantes ahorros econémicos en la
operacion.

Excelente inversién
Usted esté adquiriendo un producto de excelente calidad y durabilidad.

VENTAJAS S !___

Materiales resistentes

Las bombas estan construidas con materiales resistentes a la corrosion, obteniendo
una larga vida util.

Facil mantenimiento

Por su disefio, la reparacion y mantenimiento son sencillos y econdmicos. Contamos
con talleres de servicio y personal calificado.

Refacciones

Respaldo permanente por un amplio inventario de refacciones originales para
entrega inmediata.

Amplia gama

Contamos con mas de 270 modelos entre los cuales usted podra seleccionar el mas
adecuado y de dptima eficiencia para sus necesidades de bombeo.

Rango de flujo: 0.16 a 91.6 litros/seg.
Carga maxima (mca): 495 metros.

SERVICIOS

Seleccion

Contamos con ingenieros altamente capacitados para asesorarle en la seleccion del
equipo de bombeo 6ptimo a sus necesidades.

Mantenimiento y Reparacién

Nuestro personal de servicio le ofrece las mejores alternativas de mantenimiento y
reparacion a precios justos.

GARANTIA - REFACCIONES * TALLER DE SERVICIO




I'\LTAMIRA =KOR

COMPLETAMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE

Estas bombas han sido disefiadas con tecnologia de punta y construidas con materiales ( flll l,} m
de la mas alta calidad. En su fabricacién se utiliza la maquinaria mas moderna y precisa,
logrando eficiencias hidraulicas sobresalientes que le garantizan bajos costos de operacion.

APLICACIONES | ]
Son ideales para bombear agua limpia de: 1
- Pozos profundos - Lagos

- Cisternas - Fuentes decorativas .
- Norias - Estanques

- Tinacos - Presas s
- Rios - Carcamos, efc.

De esa manera podra tener agua disponible para llenar depésitos tales como: tinacos, piscinas,
cisternas, tanques de presién (hidroneumaticos), alimentar sistemas de enfriamiento, riego,
redes de agua potable, etc.

MATERIALES — |
Los siguientes materiales tienen Los siguientes materiales son =] 3
fabricacion en acero inoxidable: fabricados en NBR:

+ Succién y descarga + Bujes ]
+ Valvula check + Asiento de valvula >
«  Impulsor + Sellos del tazén —

«  Tazbn

+ Guardacable, tirantes, tuercas y tornillos [ y

* Ejedelabomba QEQ

«  Cople

+  Colador de succion

CARACTERISTICAS DE OPERACION

+  Temperatura maxima del agua: 30°C
+ Maximo contenido de arena: 50 g/m®
* pHentre5.6y7.0
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1 \ekor

ALTAMIRA

0
0 5%

05 1 15 2
1015 20 2530

KOR3 KOR4S  KOR6  KOR10 KOR40 KOR53

40

3 4 5 6
50 60 70 80 90 100

d
_dinnAnn

Las hombas sumergibles ALTAMIRA serie KOR estan disponibles
en 14 rangos de flujo:
KORO07, KOR1.2, KOR2, KOR3, KOR4.5, KOR6, KOR10, KOR15,
KOR20, KOR25, KOR32, KOR40, KOR53 y KOR70.

KOR70

RANGOS DE OPERACION
DISPONIBLES

(Desde 0.16 hasta 91.6 Ips)

1
1
1
a
a
i
1
1
a
a
1
1
1
a
9

78 1012 1620 2530 3540 4550 5560 65 70 75 80 85 90 % 100

LITROS POR SEGUNDO

120 160200 300 400 500 700 850 950

GALONES POR MINUTO

CAUDAL NOMINAL

RANGO DE OPERACION

[:H gpm

Ips gpm

RANGO DE
POTENCIA
(hp)

0
0

1109 1268 1426 1585



COMPONENTES PRINCIPALES 4!!
I'\LTAMIRA “KOR

Resistentes a la corrosion )7

Componentes principales

fabricados en acero inoxidable |
AlSI 304. L ®e)
A m Asiento de valvula check
)

Descarga con rosca conica (NBR

(NPT)

m Bujes (NBR)

ol®

E Sello de tazon (NBR)

Vélvula check (minimiza
los efectos causados por
el golpe de ariete)

Impulsor

Tazon

Colador de succién

Succion

Guardacable, tirantes,
tuercas y tornillos

Cople

Eje de la bomba

Acero inoxidable AISI 304
para las series; KOR07,
KOR1.2 y KOR2

Acero inoxidable AISI 431
para las series: KOR3 y
KOR4.5




'L‘ LTAMIRA  sovsassumerciBLES

Seriek OR .3
SERIE KOR07 (para 0.7 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable T _
* Alto desempeiio (eficiencia y duracion) W

« Garantia. Refacciones. Taller de servicio -

* Mas de 270 modelos a su disposicion ‘ .
ANOS DE
GARANTIA
Gasto nominal: 0.7 Ips / 42 Ipm / 11 gpm Rango de flujo: 0.16 a 0.83 Ips / 10 a 50 Ipm / 2.6 a 13.15 gpm
CODIGO e e AI::(:MA EFICIENCIQ S0 PRECIO
NOMINAL (pulgadas) (min. - max.) D(EDII:LSS'I;A
KOR07 R03-6 13 20-49 34 157
KOR07 R05-9 112 37-72 53 168
KOR07 R07-12 3/4 49 - 98 71 241
KORO07 R10-15 1 61-122 92 251
KOR07 R15-21 15 4 87 -170 129 06/9.5 355
KOR07 R20-27 2 109 - 219 163 427
KOR07 R30-34 3 139 - 277 210 581
KOR07 R50-48 5 171 - 400 297 901
KOR07 R50-58 213 -488 360 1,040
DIMENSIONES Y PESOS |L|
' 1% NP1?| | {—
cODIGO o
KORO07 R03-6 203 | 24
KORO07 R05-9 356 3
KORO07 R07-12 419 | 36
KORO7 R10-15 482 | 42 ¢
1 KOR07 R15-21 3.86" | 3.86"| 608 53
KORO07 R20-27 734 | 64
KOR07 R30-34 904 | 10 " E |
KORO07 R50-48 1,200 | 13.8 U U
KOR07 R50-58 1410 | 162 o 5
A = didmetro de la bomba + guardacable. AC°P|amiFeigf°1NEMA 4

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

\
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SERIE KORO7

PIES

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
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I'\LTAMIRA =KOR

Descarga: 1 %a” NPT 0.7 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
9 2 3 4 5 & 7 8 9 M m 2 %
i . KORO7 R50-58 (5 HP) L 1 1 1 | u
: ~ 3450 RPM | |
1 —— -
; 60 Hz |
: q om[ ]
== === KORO7R50-48 (5 HP) NG Zpm |
#\“
! e N
Ty
. N
: AN
X N\,
: N\
! N\
1 ‘\
. KORO7 R30-34 (3 HP N N\
= - 1 ( ) N N\
. o T——— N
=t i KORO07 R20-27 (2 HP) ~ \ \
T —— NN
I AN
~KOR07 R15-21 (1.5 HP) ~~ N
il I — N
! -
.~ KORO07 R10-15 (1 HP) . SN
il o T I e R R l —~— ~——
- KORO07 R07-12 (3. ~—
e e— ) — —
Iy Ty KORO07 R05-9 (1/2 HP) —
" KORO07 R03-6 (1/3 HP) =
— »RANGO DE OPERACION =
= I I >
0 10 20 30 40 50
LITROS POR MINUTO
[ [ T T T T T T T
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

LITROS POR SEGUNDO

CURVA DE EFICIENCIA

74/
,‘,
[
2lpm
| | |
0 10 20 30 40 50
LITROS POR MINUTO
T T T T T T T T T
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y daflo mecanico en la motobomba.

@
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':‘ LTAM I RAFD BOMBAS SUMERGIBLES

=<KOR

SERIE KOR1 .2 (para 1.2 Ips) : __:‘

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion) | a'
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio l |
* Mas de 270 modelos a su disposicién ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 1.2 Ips / 72 [pm / 19 gpm Rango de flujo: 0.5a1.33Ips/30a 80 Ipm/ 8 a 21 gpm
o600 R e
NOMINAL i~ (min. - max.) D(IIE) bl_ssT)A
KOR1.2 R05-5 112 19-40 32 145
KOR1.2 R07-7 3/4 30-59 49 171
KOR1.2 R10-9 1 37-72 61 184
KOR1.2 R15-13 1.5 57 -107 89 250
KOR1.2 R20-17 2 4 72-138 114 0.96/15.2 300
KOR1.2 R30-23 3 99 - 184 153 378
KOR1.2 R50-31 5 131-250 208 540
KOR1.2 R50-36 154 - 290 241 557
KOR1.2 R75-56 75 239 - 460 381 1,116
KOR1.2 R75-56 (6”) ' 6’ 239 - 460 381 1,402
Nota: En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.
A
DIMENSIONES Y PESOS TWNPT—p4 <
, R C | peso [
FIG. CODIGO m (kg.) ILl :
KOR1.2 R05-5 am | 23 NPT | | % ]
KOR1.2 R07-7 314 | 26 || [
KOR1.2 R10-9 356 3 c ||
KOR1.2 R15-13 440 3.8 |
1 KOR1.2 R20-17 3.86" | 3.86" | 524 45 ‘ [
KOR1.2 R30-23 650 5.7 ||
KOR1.2 R50-31 841 9.2 " \ bﬁd
KOR1.2 R50-36 946 10.5 1 QE_Q @
KOR1.2 R75-56 1430 | 177 e =
2 KOR1.2 R75-56 (6") 539 | 1430 18.7 AcoplamigirgolNEMA 4 Acoplaméfgtg NEMA 6”

A = didmetro de la bomba + guardacable.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

:
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I\LTAMIRA *<KOR

SERIE KOR1.2 Descarga: 1 %” NPT

GALONES POR MINUTO (U.S.A))

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1800- 550 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T T T T T T T ! I
T : D Y ¢
17001 == KOR1.2 R75-56 (7.5 HP)* . 3450 RPM
500 Salo :
1600 I . 60 Hz
a1 = : T
15001 .0 S~ 1om[ ]
1 ey
1400- : 2lpm
- S
13004 400 i -
1 ‘\
1200 .
350 : ~
1100 1 =~ .. | |KOR12R50-36 (5HP) | N
10001 & 300 il 3 AN
a X -5 KOR1.2 R50-31 (5 HP) | ==
T 900 115 ~=l= : ~
2 il 1 —
17 250 LRI D ~ - N\
800 , - -
T ‘ ~
700 - =l KOR1.2R30-23 (3 HP) | ~
200 CICT ' ~
| L . o = -I ~ \\
600 : = - = NS
5001 150 === ==/o [KOR1-2R20:47 (2 HP) — N\
T e =
] - KOR1.2 R15-13 (1.5 HP) = —
400 =t : ~
e —
100 L [ | [ CFTS _— ~
300 - . ——{KOR1.2 R10-9 (1 HP) : —_— ~
200 == == = (KOR1.2RO7:7 (374 iF) T~ T~
50 {2 =4 = | KOR1.2 R05-5 (112 HP) = L]
100 : ; , -
— »RANGO DE OPERACION -
0. 0 - N >
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 02 0.4 06 08 1.0 15
LITROS POR SEGUNDO
CURVA DE EFICIENCIA
60
50 g e —
40
% EF 30 -
10 2lpm -
0 | L1117
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.2 0.4 0.6 0.8 10 1.2

LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” ¢ 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

3 s
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srefCOR

SERI E KO RZ (para 2 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

ol
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio {

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 2 Ips / 120 Ipm / 32 gpm Rango de flujo: 0.83 a2 Ips /50 a 120 [pm /13.2 a 31.7 gpm
coDiGo o R T o
NOMINAL i) (min. - max.) |J(||5J I|:|LssT)A
KOR2 R05-4 1/2 14 - 31 27 138
KOR2 R07-5 3/4 20-41 33 170
KOR2 R10-7 1 30 - 58 49 177
KOR2 R15-9 15 40-72 61 203
KOR2 R20-11 2 4 51-88 74 232
KOR2 R30-15 3 73-121 103 141222 282
KOR2 R50-21 5 99 - 165 141 413
KOR2 R50-26 121 - 201 171 432
KOR2 R75-39 75 190 - 305 265 703
KOR2 R75-39(6") 5 190 - 305 265 1,025
KOR2 R100-52F (6”) 10 229-410 356 2,324
Notas:

+ Enlos modelos que al final tienen (6”) significa que es el diametro nominal de acoplamiento al motor.
+ Laletra F al final del codigo, indica que la bomba utiliza una FUNDA o manga metalica que le brinda una gran robustez mecanica.

Estas bombas tienen descarga con rosca macho. ~A
DIMENSIONES Y PESOS AN
FIG.|  cODIGO A RSN e PUNPT —
(pulgadas) mm i
KOR2 R05-4 251 2 —
KOR2 R07-5 a2 | 22 A —
KOR2 R10-7 314 | 26 1N || € ]
KOR2 R15-9 356 3 | C
1 KOR2 R20-11 3.86" | 3.86"| 398 34 -
KOR2 R30-15 482 41 ]
KOR2 R50-21 608 53 B
KOR2 R50-26 713 6.2 "B el
KOR2 R75-39 994 1.1 & '
2| KOR2R75-39(6") 5300|1082 | 122 e i
3 | KOR2 R100-52F (6")] 4.65" 1,665 | 342 Acoplamiento NEMA 4”  Acoplamiento NEMA 6”  Acoplamiento NEMA 6”
A = didmetro de la bomba + guardacable. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I\LTAMIRA ==KOR

SERIE KOR2 Descarga: 12" NPT 2 Ilps
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 2 30
500 ' ' T ' T T T T
1600 w I — ——
o ; |
1500 - S~ L. [KOR2R100-52F (&) (10 HP) 3450 RPM |
450 - ; 50 HZ -
1400 4 T~ | ]
IS 10m |:| )
1300{ 400 T 41pm —
1 .
1200 1 . 1 -
350 {—T=~= - KOR2R75:39 (7.5 HP)" 1 NG
1100 -~ ‘ N
= , N
hiCRS - | \\
i ! \
10004 00 =~
| ~ \C
90019 ! ~ \\
@ = | N
a 800 { W 250 : N
==~ | KOR2 R50-26 (5 HP | N
700 e e OO O
200 - T e
500 | - oo [KOR2RS02A (1) .
- | ~—
5001 150 3 — s
= === o _ |KOR2R30-15 (3 HP) ‘ ~ ~
400 - mbk LT ~
RS ‘ I ! i
w0 | 100 - KOR2 R20-11 (2 HP) ; -
T KOR2R159(15HP) -1
bl -‘- - -‘ [ ] ‘\
200 | — e o oL JKOR2R10-T(1HP) ; —
50 fe=aoi __,KQR2R075(3I4HI:} "~ — —
100 - ol s H B T I I S S R A —
KOR2 R05-4 (112 HP) | .
M i j »RANGO DE OPERACION =
O i 0 ! 1 1 1 ! 1 1 1 1 Lt
0 20 60 100 120
LITROS POR MINUTO
] T T T T T T 1
0 02 0.4 06 08 10 12 14 16 18 20
LITROS POR SEGUNDO
CURVA DE EFICIENCIA
70 ‘ ‘
60
50
%EF O
30 ) —
2 s ]-
10 4lpm __|
0 [ ——
0 20 40 60 80 100 120
LITROS POR MINUTO
0 02 04 06 08 10 1.2 14 16 18 20

LITROS POR SEGUNDO

*Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdnico en la motobomba.
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':‘ LTAM I R A@ BOMBAS SUMERGIBLES
Serie“ OR £y

SERIE KOR3 (para 3 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable =

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion) J ﬁl

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio '

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E

GARANTIA
Gasto nominal: 3 Ips / 180 Ipm / 47 gpm Rango de flujo: 1 a 3.5 Ips / 60 a 210 [pm / 15.8 a 55.4 gpm
cODIGO ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA <
NOMINAL | RECOMENDADO CARGA (m) CARGA GASTO PRECIO
2 (pulgadas) {7k e (m) (Ips / gpm) D(%H_SS-SA

KOR3 R10-4 1 13- 30 24 303
KOR3 R15-5 1.5 19 - 38 31 322
KOR3 R20-7 2 28 -53 44 392
KOR3 R30-9 3 4 37-69 57 497
KOR3 R50-12 5 48 - 92 76 586
KOR3 R50-15 62 - 114 94 2.5/39.6 724
KOR3 R75-21 86 - 160 132 906
KOR3 R75-21(6") 75 6" 86 - 160 132 1,154
KOR3 R75-25 4 100 - 190 156 1,127
KOR3 R75-25(6") 6" 100 - 190 156 1,443
KOR3 R100-30 10 4 124 - 228 189 1,455
KOR3 R100-30(6") 6" 124 - 228 189 1,759

Nota: En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el diametro nominal de acoplamiento al motor.

DIMENSIONES Y PESOS

B C | pEso

oo Congs (pulgadas) (mm) (kg.) 1% NPT 7; A;
T =
KOR3 R10-4 370 3.8 ||
KOR3 R15-5 412 43 .
KOR3 R20-7 496 5.3 1% NPT Db —
1 KOR3 R30-9 3.86" [ 580 6.3 ) [ |
KOR3 R50-12 706 7.8 c ]
KOR3 R50-15 3.86" 832 9.3 [
KOR3 R75-21 1,084 12.3 ¢ [ |
2 KOR3 R75-21(6") 539" | 1,084 14 —1
1 KOR3 R75-25 3.86" | 1,252 14.3 @
2 KOR3 R75-25(6") 539" | 1,252 16 _| L
—8—
1 KOR3 R100-30 3.86" | 1,459 16.8 ) )
2 KOR3 R100-30(6") 539" | 1459 185 ACOplan::I?;tf NEMA 4” Acoplamliri\gt.ozNEMA 6”

A = diametro de la bomba + guardacable.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I'\LTAMIRA =KOR'

SERIE KOR3 Descarga: 2” NPT 3 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
T ] 1
250 {~-<—KOR3 R100-30 (10 HP)* ‘
800- Seell 1
LIy ; 3450 RPM | |
. 60 Hz |
1\ | |
i | T~
700 L _ KOR3RY5-25 (7.5 HP) * ; T ~— 10 ":Q ]
200 T s ; ~. P
==L -l\ N
600 . TS N
KOR3 R75-21 (7.5 HP) i
~ . - | \\‘ \\
oy -l - : \ \\
i~
5001 150 S N\
& [ KOR3R50-15 (5 HP) | ~ N\ \
400 U =N ~. \\
To— N \
100 KOR3 R50-12 (5 HP) 1 —~—— N
il IC I S ‘ AN
300 ST ™ \\
R 1 —— SN
— _ KOR3R30.9 (3 Hp i
- = --F(--)\-_ _-‘ \\ \\
\ \ \ — ‘\
200 1 - - KOR3R20-7 (2 HP) |
50 T‘ r--!-."'w — \\\‘ N
_ _ KOR3R15:5 (1.5 HP) ; ~——
= mm ~
100 - - - KORSRIO-A(IHR) |~ o~
: \\
t T —
- »RANGO DE OPERACION T
ol o : NN
0 50 100 150 200
LITROS POR MINUTO
0 05 10 15 20 25 30 35
LITROS POR SEGUNDO
CURVA DE EFICIENCIA
70 :
60 -
50 —
% EF 40 —
30 5% | | -
20 10 Ipm —|
10 N
0 —t
0 50 100 150 200
LITROS POR MINUTO
0 05 10 15 20 25 30 35

LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecdnico en la motobomba.
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V:‘ LTAM I RAFD BOMBAS SUMERGIBLES
Seriek OR _"_] |
SERI E KO R3 (para 3 Ips) __

* Totalmente en acero inoxidable g =

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio ' ﬂ‘ a
* Mas de 270 modelos a su disposicion ~
ANOS DE
GARANTIA
Gasto nominal: 3 Ips /180 Ipm / 47 gpm Rango de flujo: 1a3.51Ips /60 a 210 Ipm / 15.8 a 55.4 gpm
e BT e
KOR3 R150-37 15 191 - 283 246 1,890
KOR3 R150-44 224 - 338 289 2,229
KOR3 R200-50F 6" 258 - 384 329 25/39.6 3,681
KOR3 R200-58F 20 308 - 444 382 4171
KOR3 R200-66F 333 - 496 422 4,611

Nota: La letra F al final del codigo, indica que la bomba utiliza una FUNDA o manga metalica que le brinda una gran robustez mecanica.
Estas bombas tienen descarga con rosca macho.

A
2°NPT — |
DIMENSIONES Y PESOS I
NPT
CODIGO I— K
(pulgadas)
9 KOR3 R150-37 386" 1,810 22.2 ]
KOR3 R150-44 2,104 24.6 |
KOR3 R200-50F 539" | 2,664 53.2 ]
] C
3 KOR3 R200-58F 4.65 3,000 60.3 c I
KOR3 R200-66F 3,340 67.3 |
A = didametro de la bomba + guardacable. [ ]
— U
1=l E
e B
Acoplamiento NEMA 6” Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 2 Fig. 3

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I\LTAMIRA “=KOR

SERIE KOR3 Descarga: 2” NPT 3 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 § 550 = — T T ' ' ' ' ' '
=~ < _KOR3 R200-66F (20 HP)-
~ 1
N N |
1700 A *s . ‘ 3450 RPM
DS ~ 60 Hz
500 T T T — |
1600 4 ~ < KOR3 R200-56F (20 HP) T\\ om[ |
Sl 1 ) 101pm |
S ‘ g
1500 - s ; N
450 Yae — S
LN
1400 - i | ~ N
< = < [KOR3 R200-50F (20 HP)
S ~, i ~
1300 { 400 <o ~
n (2] ~ N
o o LTSN N
1200 4 I [ ==~ _ KOR3R150-44 (15HP) ~———_ .
E ~ st : \‘ O \
350 e : \C
d - i \
1100 T~ S NN
: ‘\\ \
000 = = o __ KOR3R150-37 (15 HP) ~——_ \
| 300 aLE . ; ~
e < ‘ \ N
= N\
900 1 ‘ —— N
| T —— \
T e N
s00 | 250 : \\ g
‘ N
N
700 4 , NG
; »RANGO DE OPERACION N\
200 - ! | ! | 1 -
| [ X
0 50 100 150 200
LITROS POR MINUTO
0 05 10 ' ' 25 30 35

1.5 20
LITROS POR SEGUNDO

CURVA DE EFICIENCIA
[

70

60

50
% EF 40
30 °o| |
o 5%

101
10 pm

I
100 150 200
LITROS POR MINUTO

0 05 10 15 2.0 25 30 35
LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM I R AFD BOMBAS SUMERGIBLES
Serie“ OR _-,ig
SERI E KO R4.5 (para 4.5 Ips) : 3

* Totalmente en acero inoxidable g
* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

« Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Més de 270 modelos a su disposicion ANOS DE
GARANTIA
Gasto nominal: 4.5 Ips / 270 Ipm / 71 gpm Rango de flujo: 2.3 a 5.8 Ips / 140 a 350 Ipm / 36.4 2 91.9 gpm

MAXIMA EFICIENCIA

CARGA GASTO
(m) (Ips / gpm)

PRECIO

DE LISTA
(DLLS)

ADEME MiNIMO
RECOMENDADO
(pulgadas)

RANGO DE
CARGA (m)
(min. - max.)

coDIGO

KOR4.5 R20-3 14 -27 22 294
KOR4.5 R30-5 4 24 - 45 38 369
KOR4.5 R50-8 42-72 62 487
KOR4.5 R75-12 75 62 - 107 91 416 /66 704
KOR4.5 R75-12(6") 6" 62 -107 91 1,057
KOR4.5 R100-16 10 4 83 - 146 123 1,090
KOR4.5 R100-16(6") 6’ 83 - 146 123 1,367
Nota: En los modelos que al final tienen (6”) significa que es el didmetro nominal de acoplamiento al motor.
Al
ZNPT oy ¢
A
DIMENSIONES Y PESOS ZNPL—
FIG. cODIGO A - E —
i | =
KOR4.5 R20-3 375 3.7 ]| ¢
1 KOR4.5 R30-5 3.86” | 505 5 c
KOR4.5 R50-8 700 7 [ |
KOR4.5 R75-12 3.86" 960 9.5 [ |
2 KOR4.5 R75-12(6") 539" | 960 121 —1
1 KOR4.5 R100-16 3.86" | 1,220 121 @ r
2 KOR4.5 R100-16(6") 539" | 1,220 14 R - s
A = diametro de la bomba + guardacable.
Acoplamiento NEMA 4” Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I'\LTAMIRA *=KOR

SERIE KORA4.5 Descarga: 2” NPT 4.5 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
l 3450 RPM || |
L L KOR4SR100-16 (10HP)* 60I Hf N
500 - [ - sl | 1
150 5 om[_ |
~ 10 lpm
i TN
| SN
l N
400 1 KOR4.5 R75-12 (7.5 HP) |
R N
L] = - ‘\ \
@ T~ N
T | 100 ‘ ~ AN
0 | ~_ N
o} ‘ ~
300 1 & ‘ SN N
[ ‘ TN N
|.u | ~ N\
s ! N
KOR4.5 R50-8 (5 HP) | N
N - "‘ - \\\
: “5\
200 - : S~ N
| Ny
50 KOR4.5 R30-5 (3 HP) ‘ -
- o omm o om| = --.-_____..-\ \\
| N
\ 1 T —
" KOR4.5 R20-3 (2 HP) | T~
- - - =™ -----------: ‘\\\
1 ———
: 5‘\55
B »RANGO DE OPERACION -
ol o - I >
0 50 100 150 200 250 300 350
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
CURVA DE EFICIENCIA
70
60
50 —
wer 90 —
30 7 L
20 — 5% | —
10 7 10 Ipm ||
0 -
0 50 100 150 200 250 300 350
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.

» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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COMPONENTES PRINCIPALES

I'\LTAMIRA “:KOR 6”, 8” Y 10”

Resistentes a la corrosion

m Asiento de valvula check

Componentes principales (NBR)

fabricados en acero
inoxidable AlSI 304.

Descarga con rosca
conica (NPT)

Vélvula check (minimiza
los efectos causados
por el golpe de ariete)

Impulsor

Tazon

Anillos de desgaste (acero
inoxidable AISI 304)

/

Guardacable, tirantes y
tuercas

Eje de la bomba

Acero inoxidable AlSI
431 para las series de la
KORG6 a la KOR70 con la
excepcion siguiente:
Acero inoxidable AISI
630 para las bombas de
la serie KOR10 de 24 a
28 etapas

Succién

¥¥3 selo de tazon (NBR)

Colador de succion

Cople estriado

NOTA: Las bombas KOR de
250 HP cuentan con cople
tipo cufia

YE] Buies (\BR)



';‘ LTAM I RA® BOMBAS SUMERGIBLES

<=KOR n

SERIE KOR6 (para 6 Ips) ‘

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracién) I'i' '
LW g

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio \ | i ANOS DE
== GARANTIA

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 6 Ips / 360 Ipm / 95 gpm Rango de flujo: 1.6 a 7.3 Ips / 100 a 440 Ipm / 25.3 a 115.7 gpm
: BHP ADEME MINIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA <

CODIGO : RECOMENDADO CARGA (m) PRECIO
KOR6 R15-1 1.24 1.5 8-17 12 413
KOR6 R30-2 2.60 3 17-32 23 518
KORG6 R50-3 3.67 5 6 23-48 37 623
KOR6 R50-4 4.62 30 - 62 48 662
KOR6 R75-5 6.11 39 - 81 61 832
KOR6 R75-5/6" 6.11 75 8 39 - 81 61 832
KOR6 R75-6 7.48 6" 49-93 73 852
KORG6 R75-6/6” 7.48 g 49 -93 73 852
KOR6 R100-7(4") 8.71 6" 57-110 86 533/84.5 1,041
KORG6 R100-7 8.71 8 57 -110 86 1,041
KOR6 R100-8(4") 10.23 10 6" 65-125 97 1,146
KOR6 R100-8 10.23 8 65-125 97 1,146
KOR6 R100-9(4") 10.99 6" 73-141 110 1,251
KOR6 R100-9 10.99 73-141 10 1,251
KOR6 R150-10 12.68 82 - 157 122 1,356
KORG6 R150-11 13.75 15 89-172 134 1.460
KOR6 R150-12 15.27 8 98 - 188 147 1.508
KOR6 R150-13 16.31 105 - 202 157 1.613
KOR6 R200-14 17.87 20 116 - 220 171 1,774
KOR6 R200-15 19.09 124 - 236 183 1,880

Notas

+ Las bombas de la serie KOR6 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se calcula
multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

*Los SHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 1.5a T0HP en 4"y de 7.5a 50 HP en 6”.
Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS PNPT A —
FIG.‘ comeo | 2 1B 1C PESOlpG| copico | A B 1 C IPESO 7
(pulgadas) |(mm)| @) (pulgadas) |(mm)| 9
KOR6 R15-1 343 | 5.0 1 KOR6 R100-8(4") 3.82" 766 | 15.1
KOR6 R30-2 403 | 64 2 KOR6 R100-8 5.35" 766 | 15.3
1 KOR6 R50-3 3.82"| 464 | 79 1 KORG6 R100-9(4") 3.82"| 827 | 16.2
KOR6 R50-4 524 1 9.3 KOR6 R100-9 827 | 16.6 C c
KOR6 R75-5 5.04” 585 1 10.8 KOR6 R150-10 5.04” 887 | 18
2 KORG6 R75-5/6" 535" 585 | 11 KOR6 R150-11 948 | 19.5
1 KORG6 R75-6 3.82"| 645 | 12.2 2 KOR6 R150-12 5.35"1 1,008| 20.9
2 KORG6 R75-6/6" 5.35"| 645 | 12.5 KOR6 R150-13 1,069] 224
1 KOR6 R100-7(4") 3.82"| 706 | 13.7 KOR6 R200-14 1,129] 23.8 — — q
2 KOR6 R100-7 5.35"| 706 | 14 KOR6 R200-15 1,190( 25.3 'T 'T
Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 4” NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

‘ INDICEY
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I'\LTAMIRA =KOR’

SERIE KORG6 Descarga: 3” NPT 6 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
20 T T ' O L
800 | KOR6 R200:15 20 HP). tom[__| {3450 RPM (Motor de 4"y ) er
750 T T -1 T T T : — 100pm |80 M= I
KOR6 R200-14 (20 HP) | T oy ‘
- em m wm o W oW o oy g = r
: S T L
700 R ‘ ‘ ‘ . T~ N~  %EFICIENCIA ™\ 20
|~ KOR6 R150-13 (15 HP) N N C
650 200 ‘- T' T 'T n -}-‘ T T \, \\ \\\ -
KOR6 R150-12 (1 5HP) | T~/ ™\ N \] F65
= - - - - .: y\ \\ \ :
600 TT17 ~———__ /1 T L NG -
- KOR6 R150 11 (15HP) —~ N N L 60
550 T — an x
— : \ -
KORG R150-10 (15 HP) / T - ™N \\\ N\ \\ 55
5007 450 | : = h SN N\ i
—
n \\\ \\ ™N \\ _—50
g8 LT — TN [
= = KOR6 R100-8 (10 HP)* ~— g N N C 45
wi ¥ TR ~ 0N |
KOR6 R100-7 (10 HP)* ! “\\\ N ™ ™N N\ ; 40
| : ~ N B
1 1wl i L B—— e SN \\\\\
OR6 R756 (7.5 HP)* | ~ ~
| [TERTIER e T TN
OR6 R75-5 (7.5 HP)*| T~ ~ NN
| - .. - .. . \
mi [T — TN
KOR6 R50-4 (5 HP) . T —— ™~ NN
I eSS T TN
. T
| - - - .. N \\ \ -
o) “Tan —
R30-2 (3 HP X — ~
I SRR RaneNNAssS
1 ~——
| KORGR151 (1.51p) | _§~
50 ---.------.-I —
3 »RANGO DE OPERACION -
0 0 :‘ [ T [ T ! [ T T 1 ! [ i
0 50 100 150 200 250 300 350 400 440
. . . LITROS POR MINUTO . .
0 1 2 3 4 6 7
LITROS POR SEGUNDO
9
s LI | NPSHR'KOR6 || B
25 " 7+ CARGA NETA POSITIVA //
REQUERIDA EN LA SUCCION =
Q201 26 B
&5 fg S tm[ ]+
sS4 10 Ipm ]
10l ~3 S
0 50 100 150 200 250 300 350 400 440
LITROS POR MINUTO
0 1 2 6 7

3 4
LITROS POR SEGUNDO

*Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafilo mecanico en la motobomba.

@

LISTA DE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016 48 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



';‘ LTAM I RA® BOMBAS SUMERGIBLES

=4COR m

SERIE KOR6 (para 6 Ips) i |

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

i:
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio | -
ltltl “-/ ANOS DE
* Mas de 270 modelos a su disposicion G ARANTiA
Gasto nominal: 6 Ips / 360 Ipm / 95 gpm Rango de flujo: 1.6 a 7.3 Ips / 100 a 440 Ipm / 25.3 a 115.7 gpm

: T wp | Avememinmo|  RancopE MAXIMA EFICIENCIA <

(eo]r][c]o) : RECOMENDADO CARGA (m) CARGA GAST! PRECIO
KOR6 R200-16 20.32 20 131 - 252 197 1,948
KOR6 R200-17 22.12 140 - 268 209 2,013
KOR6 R250-18 22.88 148 - 282 220 2,194
KOR6 R250-19 23.98 157 - 295 234 2,298
KOR6 R250-20 25.36 25 163 - 311 247 2,404
KOR6 R250-21 26.53 173 - 327 258 2,508
KOR6 R250-22 21.7 8 180 - 340 270 2,614
KOR6 R300-23 28.87 190 - 360 284 5.33/84.5 2,719
KORG6 R300-24 30.4 30 197 - 377 296 2,824
KOR6 R300-25 32.24 209 - 392 309 2,928
KORG6 R300-26 33.06 216 - 409 321 3,033
KOR6 R400-27 35.76 226 - 426 333 3,138
KORG6 R400-28 36.21 40 232 - 440 345 3,242
KORG6 R400-29 36.66 240 - 457 354 3,347
KOR6 R400-30 38.19 249 - 474 369 3,452

Notas:

+ Las bombas de la serie KORG estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS A
NPT | |
Fe| cobigo |A 1B C Iy )
(pulgadas) | mm — j
KOR6 R200-16 1,250] 267 —
KOR6 R200-17 1311] 28.1 — |
KOR6 R250-18 1,371] 29.6 — |
KOR6 R250-19 1431] 31 —
KOR6 R250-20 1,492| 32.5 —
KOR6 R250-21 1,552] 33.9 cl
1 KOR6 R250-22 5.04" [5.35" 1,613] 35.4 —
KOR6 R300-23 1,673] 36.8 — H
KOR6 R300-24 1,734] 38.3 — H
KORG6 R300-25 1,794] 39.7 !
KOR6 R300-26 1,855] 41.2
KOR6 R400-27 1,915 426
KOR6 R400-28 1,976 44.1
KOR6 R400-29 2,037( 455 B
KOR6 R400-30 2,097] 47.0 Acoplamiento NEMA 6”
A = didmetro de la bomba + guardacable. Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR6 Descarga: 3” NPT 6 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
500 TT 1T 111 T1T 1T T 1 I T T T T T T T 77
1600 _ KORG R400-30 (40 HP) 10m| | "|3450 RPM (Motor de 6")||
--Tﬂ-‘-l-‘-rT*§ 10|m 60 Hz
| KORG R400-29 (40 HP) | ~ pm : /;55F
1500 ] i--T - ™~ —
bl Bl bl I S o o N, -
KORG R400-27 (40 HP) | T~ ~ o o EFICIENGIA T C70
1400 NS N C
QI OR6 R300-26 (301 } = e SHE NG IF
-y ™~ \)‘ \ \ B 65
KOR6 R300-25 (30 HP — SN -
13001 00T == S N ~~ NN -
i AR A NN
|| — N ‘\\ N\ C
1200 - . KORS R300-23 (30 p) AN ONONN :
350+ 0 ! - SN NN \\\ —55
R e i pARRNN NN\ -
1100 & [ . KORG R250-21 (25 HP) Y N q NN\ -
@ i l‘( N Z NN N\ \\ —50
- I KO N\ N\ B
T m _.__MRgR_s_ozoizsﬂp) — ~ NN \: \C -
1000 - wmr;mW@?”E“Q: 4 —— S OONONON D \Q\ £ 45
| KOR6 R250-18 (25 HP) . . ™\ NN\ NN
oy = B0 B ™ NONONNNNN
900 - IL_KOR6 R200-17 (20 HP) |4 — ~ D N \QQ\
- Ty
| KOR6 R200-16 (20 HP) ~ ™~ SNOCONONONON AN
250 F 7" e U N NN NN
800 : E—— N u NN\ \ AN\
: T~ N N N\ \\\\‘\\\
! ~ Q NN
To0- : oy
200 : NN
- RN
600 ; NN
! N \;\ N
I NN
1 N
5004 150 . NN
: N
: N
400 - 1
: »RANGO DE OPERACION,
100 :< i i i i i i i i i i i i >
0 50 100 150 200 250 300 350 400 440
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 ' 6 7
LITROS POR SEGUNDO
9
»s| 8]-——— NPSHRKOR6 — | 1
()] 7 H CARGA NETA POSITIVA -
20 O . || REQUERIDA EN LA SuCCION -
()] 6 -
L - -
T 15w 5 Tm -
=4 101pm -
10 3 1 : 1 1 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400 440
LITROS POR MINUTO
0 1 2 6 7

3 4
LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM l R A@ BOMBAS SUMERGIBLES

seCOR \

SERIE KOR10 (para 10 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

| 7% / ANOS DE

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio \ .
) o — GARANTIA
* Mas de 270 modelos a su disposicion
Gasto nominal: 10 Ips / 600 Ipm / 158 gpm Rango de flujo: 3.3 a 13.3 Ips / 200 a 800 Ipm / 52.3 a 210.8 gpm
, ADEME MiNIMO =
CODIGO : RECOMENDADO gﬁggg (?nE) GASTO PRECIO
(pulgadas) | (min--max) BLLS)
KOR10 R20-1 1.84 2 6-16 11 455
KOR10 R50-2 3.8 5 6 13-32 23 599
KOR10 R50-3-1A 4.82 17 -43 31 659
KOR10 R75-4 7.79 75 29-63 48 817
KOR10 R75-4/6" 7.79 ) g 29 -63 48 817
KOR10 R100-5/4" 9.67 10 6" 36-79 60 919
KOR10 R100-5 9.67 36-79 60 919
KOR10 R150-6 12.89 49 -97 72 1,162
KOR10 R150-7 15.16 15 54 -112 87 9.33/148 1,279
KOR10 R150-8-2A 15.27 60 - 122 93 1,355
KOR10 R200-9 19.07 70 - 143 110 1,585
KOR10 R200-10 19.83 20 8 77 -160 123 1,663
KOR10 R200-11-3A 20.96 85 - 169 129 1,697
KOR10 R200-11 21.17 85-177 135 1,697
KOR10 R250-12 24.03 95-192 150 2,007
KOR10 R250-13 25.50 25 100 - 208 161 2,070
KOR10 R250-14-4A 26.42 105 -219 168 2,081
KOR10 R250-14 27.59 109 - 222 174 2,081
Notas:

+ Las bombas de la serie KOR10 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 2a 10 HP en4”yde 7.5a 50 HP en 6"

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS 3" NPT _»% 3" NPT _»%
Fe| cobico |- A 1B I1C fy|re| cobeo [[AL1BLC |y | |
(pulgadas) | mm (pulgadas) | mm
KOR10 R20-1 366 | 6.7 KOR10 R150-8-2A 1,038] 18.6
1| KOR10 R50-2 3.86"| 462 | 84 KOR10 R200-9 1,134] 203
KOR10 R50-3-1A 558 | 10.1 KOR10 R200-10 1,230 22
KOR10 R75-4 654 | 11.8 KOR10 R200-11-3A 1,326] 23.6 c C
2 | KOR10R75-4/6" | 504" [5.43"| 654 | 11.8 || 2 | KOR10 R200-11 504" 5.43"|1,326| 23.6
1| KOR10 R100-5/4" 3.86] 750 [ 135 KOR10 R250-12 1422] 25.3
KOR10 R100-5 750 | 13.7 KOR10 R250-13 1,518| 27
2 | _KOR10 R150-6 5.43’| 846 | 15.2 KOR10 R250-14-4A 1,614 28.7
KOR10 R150-7 942 | 16.9 KOR10 R250-14 1,614] 28.7 s s
A = diametro de la bomba + guardacable. 'TI 'TI
Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 4” NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR10 Descarga: 3” NPT 10 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

2 50 15 100 12 15 175 200
300 : [TT] HEREERREN
X 10 3450 RPM (Motor de 4"y 6”)
900 i 20 lpm |
E %EF
80
8001 250 : % EFICIENCIA
B - ~ N
= ! - 70
K gy
00- KOR10 R250-13 (35HP) - KR AN
RN ~NFo0 il N\ 65
200 KOR10 R250.12 (25 HPf : QBT \
ol ol ol o2 pasans I \ 60
s00- KOR10 R200-11 (20 HP) | LN TN \
_ KOR10 R200 11 3A JZO HP) ity N~ et N \ 55
S .
Kog;g’ R_2?_Q oQo_Hp) o 4\‘\ NS - N ‘\\\: \\‘ N 5
5007 4501 (OI‘HO‘R‘O 9(2‘0 HP) 7- e~ T ™~ > \Q\
ﬁ » SRR TS — T~ ‘\ —~ ™\ \QQ;
T | 8| (O"“ NN : T N NN
4001 _;051%&?93,_2;_\'(1_5; ~L. ™~ SOONONOUOOAOUON
| KOR10 R150-7 (15 HP) , = N -
2~ TN
100 | KORIO R1506 (15 HP) || B ~ Y
300 I e = T ~
KORIORIOS (10 HP)* | | T T NN
T T T . - T~ N N
[ _KOR10 R75-4 F.s HP)* : = — ] S~ SN
200 RS = Tl
50| KOR10 RS0-3.1a (5 p) : T — —~ T~
Fr st ——— ~~
KOR10 R50-2 ' ~|
O B B el P B — T~
T T T T 11 ' —
|_KOR10 R20-1 (2 HP) : —
0 0 < »RANGO DE OPERACION =
0 100 260 300 400 500 600 700 800
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 6 7 8 9 10 1 12 13
LITROS POR SEGUNDO
12 m y
3/ | NPSHRKOR10 |
n 10+ cArRGa NETA POSITIVA
30 o | REQUERIDA EN LA SUCCION
wys) = 8 /
W51 b /
20{Z 5
15 m[ ]|
10 * ~ 200pm |
0 100 200 300 400 500 600 700 800
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

=KOR

BOMBAS SUMERGIBLES

SERIE KOR10 (para 10 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 10 Ips / 600 Ipm / 158 gpm

ANOS DE
GARANTIA

Rango de flujo: 3.3 a 13.3 Ips /200 a 800 Ipm / 52.3 a 210.8 gpm

: ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA (e

CODIGO RECOMENDADO CARGA (m) CARGA GASTO PRECIO
KOR10 R300-15 29.38 120 - 243 189 2,398
KOR10 R300-16 3145 30 125 - 258 197 2,425
KOR10 R300-17 33.24 130 - 272 209 2,727
KOR10 R400-18 37.34 139 - 289 218 2,867
KOR10 R400-19 39.49 147 - 306 230 3,008
KOR10 R400-20 41.37 40 153 - 321 243 3,150
KOR10 R400-21 41.70 162 - 338 254 9.33/148 3,291
KOR10 R400-22 42.83 8 170 - 351 268 3,432
KOR10 R500-23 45.05 174 - 369 279 3,574
KOR10 R500-24 48.20 190 - 389 299 3,716
KOR10 R500-25 52.04 50 193 - 400 310 4,044
KOR10 R500-26 52.94 200 - 417 322 4,193
KOR10 R500-27 54.12 210 - 431 330 4,342
KOR10 R600-28 55.87 60 8" /10 220 -448 343 4,491

* Este modelo de bomba se puede ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", solicite cotizacion de bomba y motor con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR10 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP méximos estén calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6".
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8.

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

DIMENSIONES Y PESOS

FIG.

c6DIGO

KOR10 R300-15

KOR10 R300-16

KOR10 R300-17

KOR10 R400-18

KOR10 R400-19

KOR10 R400-20

KOR10 R400-21

A

B

(pulgadas) | mm

5.04

543"

C | ko. | i cODIGO
1,710 | 304 KOR10 R400-22
1,806 | 32.1 KOR10 R500-23
1,902 338 KOR10 R500-24
1,998) 355 [ | 1 [ KOR10 R500-25
2,094 | 37.2 KOR10 R500-26
2,190 | 38.9 KOR10 R500-27
2,286 | 40.6 KOR10 R600-28

A

B c

(pulgadas) | mm

5.04"

543"

2,382

kg.

42.3

2,478

44

2,574

45.6

2,670

47.3

2,766

49

2,862

50.7

2,958

52.4

A = didmetro de la bomba + guardacable.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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3” NPT

A

E
irnl

Acoplamiento NEMA 6”
Fig. 1
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SERIE KOR10
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I\LTAMIRA =KOR

6 Y 8
LITROS POR SEGUNDO

* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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Descarga: 3" NPT 10 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2.5 5.0 7.5 1 QO 1 ?5 1 fl')O 1 .75 20.0
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=KOR

SERIE KOR1 5 (para 15 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio ANOS DE
« Mas de 270 modelos a su disposicion GARANTIA
Gasto nominal: 15 Ips / 900 Ipm / 238 gpm Rango de flujo: 4.1 a 20 Ips / 250 a 1,200 Ipm / 64.9 a 317 gpm

BHP ADEME MiNIMO RANGO DE

MAXIMO | NOMINAL|RECOMENDADO|  CARGE(m)

(pulgadas)

cODIGO

KOR15 R20-1-1B 2.07 2 1-16 7 477
KOR15 R30-1 2.63 3 6" 4-20 10 477
KOR15 R50-2-2B 4.31 5 4-29 15 648
KOR15 R75-2 6.12 14 - 36 22 648
KOR15 R75-2/6 6.12 75 8’ 14 - 36 22 648
KOR15 R75-3-3B 7.03 6” 10 - 48 26 695
KOR15 R75-3-3B/6” 7.03 8’ 10-48 26 695
KOR15 R100-3/4” 9.56 10 6” 21-58 35 695
KOR15 R100-3 9.56 21-58 35 15.83 /251 695
KOR15 R150-4-BC 1.79 19-69 38 862
KOR15 R150-4 12.74 15 29-77 47 862
KOR15 R150-5-1C 15.68 35-93 57 1,006
KOR15 R200-6-2A 20.09 8’ 43 - 104 62 1,270
KOR15 R200-6 20.12 20 50 - 119 74 1,270
KOR15 R200-7-2C 22.09 52-129 81 1,311
KOR15 R250-7 23.53 25 58 - 138 88 1,311
KOR15 R250-8 26.26 66 - 157 99 1,442

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR15 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP maximos estén calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 2a 10 HP en 4"y de 7.5a 50 HP en 6".

Si opera el equipo en el segmento de la curva marcada en color azul turquesa, le recomendamos utilizar nuestro motor ALTAMIRA ya que gracias a su disefio electrome-
canico robusto le permite satisfacer la potencia demandada en ese punto de operacion. En caso de optar por otra marca de motor le sugerimos instalar uno con la
potencia inmediata superior al HP nominal.

LA A
DIMENSIONES Y PESOS ¥ NPT NPT |
re| copco | A LB1C IPESOlpsl  copigo | A LB 1C Ipeso ﬁw
(pulgadas)|(mm)| (kg.) (pulgadas)|(mm)| (kg.) ]
KOR15 R20-1-1B 383 | 6.9 KOR15 R150-4-BC 722 [ 137 ||
1 | KOR15R30-1 5.867[.383 | 69 KOR15 R150-4 722 [13.7 —
KOR15 R50-2-28 496 | 9.2 KOR15 R150-5-1C 835 [15.9 c JIE
KOR15 R75-2 496 | 9.2 || 2 | KOR15R200-6-2A | 5.04” |543"| 948 [ 1833 [ |
2 | KOR15R75-26" | 5.04 [543] 496 | 9.2 KOR15 R200-6 948 [18.3
1| KOR15 R75-3-38 3.86"] 609 | 115 KOR15 R200-7-2C 1,061[206
2 | KOR15 R75-3-3B/6" 543" 609 | 115 KOR15 R250-7 1,061 (206
1| KOR15 R100-3/4" 3.86"| 609 | 115 KOR15 R250-8 1,174 229 A i
2 | KOR15 R100-3 543'| 609 | 115 s | Fp 1
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 4” NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR15 Descarga: 3” NPT v Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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* Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

2 o
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SERIE KOR1 5 (para 15 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANGS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 15 Ips /900 Ipm / 238 gpm Rango de flujo: 4.1 a 20 Ips / 250 a 1,200 Ipm / 64.9 a 317 gpm

CODIGO HP ADEME MiNIMO gﬁggg (DE) MAXIMA EFICIENCIA <
RECOMENDADO A m CARGA GASTO PRECIO
NOMINAL e (min. - max.) D(% I|issT)A
KOR15 R300-9 30.13 30 74 -175 111 1,734
KOR15 R400-10 33.45 82-197 123 1,964
KOR15 R400-11 37.04 40 94 - 221 140 2,091
KOR15 R400-12 40.08 8 99 -232 148 2,148
KOR15 R400-13 43.51 106 - 252 161 2,258
KOR15 R500-14 46.44 113 - 269 171 15.83 /251 2,623
KOR15 R500-15 50.59 50 126 - 290 188 2,700
KOR15 R500-16 53.89 133 - 304 200 2,868
=| KOR15 R600-17 56.13 140 - 329 209 3,133
*| KOR15 R600-18 60.54 60 8" /10 150 - 344 226 3,298
*| KOR15 R600-19 63 151 - 367 231 3,463
KOR15 R750-20 66.81 75 10 160 - 383 242 4,183

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", solicite cotizacién de bomba y motor con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de las series KOR10 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP méximos estéan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.

DIMENSIONES Y PESOS
FG.|  coDIGO AR RERIE fesof Fie.|  copico AT RERIE Fiso
(pulgadas) | (mm) : (pulgadas) |(mm) :
KOR15 R300-9 1,287| 251 KOR15 R500-15 1,965| 38.8
KOR15 R400-10 1,400( 27.4 KOR15 R500-16 2,078] 41.1
1 KOR15 R400-11 5.04" [5.43"( 1,513| 29.7 1 KOR15 R600-17 5.04" [5.43"(2,191| 43.4
KOR15 R400-12 1,626 32 KOR15 R600-18 2,304| 45.7
KOR15 R400-13 1,739( 34.3 KOR15 R600-19 2,417| 48
KOR15 R500-14 1,852| 36.6 2 KOR15 R750-20 7.83"12,530| 50.2 'T' |T|
Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I'\LTAMIRA ==KOR
SERIE KOR15 Descarga: 3” NPT 15 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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*Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.

@
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VL‘ LTAMIRA  sousassumerciBLes

=KOR

SERI E KO RZO (para 20 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable
+ Alto desempefio (eficiencia y duracién)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D'E
GARANTIA
Gasto nominal: 20 Ips / 1,200 Ipm / 317 gpm Rango de flujo: 6.6 a 25 Ips / 400 a 1,500 Ipm / 104.6 a 396.2 gpm
: ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA .
CODIGO RECOMENDADO CARGA (m) CARGA GASTO PRECIO
KOR20 R50-1 3.72 5 3-19 8 477
KOR20 R50-2-2B 5.25 2-26 11 652
KOR20 R75-2 7.62 75 12-38 20 652
KOR20 R75-2/6 7.62 ' 12-38 20 652
KOR20 R100-3-1A 10.50 10 16 - 54 29 782
KOR20 R150-3 11.75 15 8’ 20-59 32 20/317 782
KOR20 R150-4 15.43 29-71 43 912
KOR20 R200-5 19.39 20 36 - 98 57 1,148
KOR20 R250-6-1B 22.30 25 37-108 60 1,386
KOR20 R250-6 23.25 43-117 68 1,386
Notas

tas:

+ Las bombas de la serie KOR20 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 5a 10 HP en 4"y de 7.5a 50 HP en 6”.

A A
oNeT | NPT |
DIMENSIONES Y PESOS T ."ﬁ U R
FIG.|  cODIGO }L‘L‘L‘Pﬁ? — — |
(pulgadas) |(mm) — |
KOR20 R50-1 383 ) 6.9 — |
1 | KOR20R50-2-2B | 5.67" |3.86"| 496 | 9.2 ] |
KOR20 R75-2 49 | 9.2 ] |
KOR20 R75-2/6" 49 | 9.2 I S
KOR20 R100-3-1A 609 | 11.5 | [
KOR20 R150-3 609 | 115 ] |
2 | KOR20 R150-4 575" |15.39"( 722 | 137 H :
KOR20 R200-5 835| 16
KOR20 R250-6-1B 948 | 18.2
KOR20 R250-6 948 | 18.3 |T| 'TI
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 4" NEMA 6”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR20 Descarga: 4’ NPT 20 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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*Disponible con acoplamiento para motor de 4” 6 6”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.

@
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I'\LTAMIRA

<KOR

SERIE KORZO (para 20 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 20 Ips /1,200 Ipm / 317 gpm

BOMBAS SUMERGIBLES

Rango de flujo: 6.6 a 25 Ips / 400 a 1,500 Ipm / 104.6 a 396.2 gpm

MAXIMA EFICIENCIA

ANOS DE
GARANTIA

. ADEME MiNIMO RANGO DE =
CODIGO RECOMENDADO CARGA (m) CARGA GASTO PRECIO
KOR20 R300-7 26.91 30 51-134 78 1,480
KOR20 R300-8 31.81 61- 157 90 1,705
KOR20 R400-9 34.82 40 64 - 174 101 1,877
KOR20 R400-10 38.38 8 72-189 109 2,031
KOR20 R500-11 43.92 84 -213 125 2,143
KOR20 R500-12 50.25 50 98 - 235 142 20/317 2,308
KOR20 R500-13 51.28 103 - 254 151 2,519
KOR20 R600-14 57.38 110 - 272 163 2,664
KOR20 R600-15 60.63 60 8" /10" 118 - 293 172 2,845
KOR20 R600-16 62.88 127 -310 182 3,012

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", solicite cotizacion de bomba y motor con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR20 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se

calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un diametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5a 50 HP en 6".
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.

DIMENSIONES Y PESOS

FIG|  CODIGO A | B | CIPESO
(pulgadas) |(mm) (kg)

KOR20 R300-7 1,061] 20.6
KOR20 R300-8 1,174] 22.9
KOR20 R400-9 1,287| 25.1
KOR20 R400-10 1,400| 27.4

1 KOR20 R500-11 575" 15.39"( 1,513 29.7
KOR20 R500-12 1,626 32
KOR20 R500-13 1,739 34.3
KOR20 R600-14 1,852 36.5
KOR20 R600-15 1,965| 38.8
KOR20 R600-16 2,078] 41.1

A = diametro de la bomba + guardacable.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

A
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Acoplamiento
NEMA 6”

61

Fig. 1
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SERIE KOR20 Descarga: 4” NPT 20 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@
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V:‘ LTAM I RAFD BOMBAS SUMERGIBLES

<KOR

SERI E KO R25 (para 25 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 25 Ips / 1,500 Ipm / 396 gpm Rango de flujo: 8.3 a 33.3 Ips / 500 a 2,000 Ipm / 131.5 a 527.8 gpm
: ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

CODIGO RECOMENDADO CARGA (m) CARGA GASTO PRECIO
KOR25 R75-1 7.80 7.5 10 - 27 18 1,407
KOR25 R100-2AB 10.02 10 3-38 23 1,719
KOR25 R150-2A 13.37 15 16 - 48 32 1,719
KOR25 R150-2 16.21 22 -53 38 1,719
KOR25 R200-3-2A 17.99 20 17 - 64 43 2,030
KOR25 R200-3-1A 20.30 8’ 25-73 49 23.33/370 2,030
KOR25 R250-3 24.33 25 33-80 57 2,030
KOR25 R300-4-1B 28.67 30 32-98 65 2,342
KOR25 R300-4 32.64 44 -109 75 2,342
KOR25 R400-5-2B 33.31 40 36-117 78 2,654
KOR25 R400-5 40.83 57-134 94 2,654

Nota:

+ Las bombas de la serie KOR25 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.

A
6 NPT—)}—I{:
DIMENSIONES Y PESOS T(T .)f
FIG.|  CODIGO A |B]C [peEsO — |
(pulgadas) |(mm) (kg.) —
KOR25 R75-1 618 | 25.1 —
KOR25 R100-2AB 746 | 28.7 1
KOR25 R150-2A 746 | 28.7 |
KOR25 R150-2 746 | 287 Cl
KOR25 R200-3-2A 874 1 323 [ |
1 KOR25 R200-3-1A | 6.89" |16.34"| 874 | 32.3 : |
KOR25 R250-3 874 | 32.3 )
KOR25 R300-4-1B 1,003] 35.9
KOR25 R300-4 1,003] 35.9 |
KOR25 R400-5-2B 1,131] 39.5 '—I
KOR25 R400-5 1,131] 40 Acoplamiento
A = didametro de la bomba + guardacable. NEMA 6”

Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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I\LTAMIRA *<KOR

SERIE KOR25 Descarga: 6” NPT 25 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM I R A® BOMBAS SUMERGIBLES
Seriek OR

SERI E KO R25 (para 25 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA

Gasto nominal: 25 Ips /1,500 Ipm / 396 gpm Rango de flujo: 8.3 a 33.3 Ips / 500 a 2,000 Ipm / 131.5 a 527.8 gpm

BHP ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

coODIGO - CARGA (m PRECIO

KOR25 R400-6-AB 41.06 40 . 50 - 152 100 2,967
KOR25 R500-6 49.24 50 67 - 161 13 2,967

+| KOR25 R600-7 5851 60 8 /10" 80 - 190 132 3,277
+| KOR25 R600-8-1B 60.32 89 - 224 151 3,599
KOR25 R750-9 71.22 s 110 - 254 179 23.33/370 3,043
KOR25 R750-10-1B |  75.66 116 - 281 190 4,256
KOR25 R1000-11 97.9 10” 136 - 308 218 4,569
KOR25 R1000-12 101.32 100 148 - 337 238 4,882
KOR25 R1000-13 102.54 153 - 357 250 5196

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", solicite cotizacidn de bomba y motor con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR25 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8"y un acoplamiento NEMA de 6”, favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6".
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8"

A
A
6'NPT I | &'NPT)| | |
DIMENSIONES Y PESOS T -}l‘ T W“
FIG|  CODIGO AT NEN (e FESO ml —
(pulgadas) [(mm) 9: 1 —
KOR25 R400-6-AB 1,259] 43 | —
1| KOR25 R500-6 6.89" |6.34" 1,259| 43 [ | ]
KOR25 R600-7 1,387| 46.6 ol [l— |
KOR25 R600-8-1B 1,527| 51.6 | T
KOR25 R750-9 1,655| 55.2 | |
KOR25 R750-10-1B 1,783| 58.8
2 | KOR25 R1000-11 6.97" [7.20"| 1,911] 62.4 I
KOR25 R1000-12 2,039| 66
KOR25 R1000-13 2,168| 69.6 —4 1
A = diametro de la bomba + guardacable. B B
Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR25 Descarga: 6” NPT 25 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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*Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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':‘ LTAM I RArD BOMBAS SUMERGIBLES

=COR

SERIE KOR32 (para 32 Ips)

« Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

« Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS D,E
GARANTIA
Gasto nominal: 32 Ips /1,920 Ipm / 507 gpm Rango de flujo: 13.3 a 41.6 Ips / 800 a 2,500 Ipm / 210.8 a 659.3 gpm

ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA &

coDIGO CARGA (m PRECIO
KOR32 R75-1A 6.21 75 1-18 9 1,397
KOR32 R100-1 9.85 10 10-26 17 1,397
KOR32 R150-2AB 12.54 5 1-37 18 1,716
KOR32 R150-2B 14.89 7-43 26 1,716
KOR32 R200-2 19.69 20 g 20-54 36 30.83/489 1,716
KOR32 R200-3-2B 21.31 7- 61 35 2,034
KOR32 R250-3-1B 25.53 25 18- 71 46 2,034
KOR32 R300-3 30.99 30 32-82 54 2,034
KOR32 R300-4-AB 31.96 18 - 89 56 2,353
KOR32 R400-4 41.58 40 40-108 73 2,353

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR32 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6" y los de 125 HP a 200HP, tienen un didmetro nominal de 10"y un
acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.

A
DIMENSIONES Y PESOS oINPT _}}l—l{
1EN
FG.|  CODIGO A | B | CIPESO -
(pulgadas) |(mm) (kg.) ||
KOR32 R75-1A 618 | 251 ||
KOR32 R100-1 618 | 25.1 ||
KOR32 R150-2AB 746 | 28.7 -
KOR32 R150-2B 746 | 28.7 cll—
1 | KOR32 R200-2 6.89" | 6.34"| 746 | 28.7 -
KOR32 R200-3-2B 874 | 32.3 —
KOR32 R250-3-1B 874 ] 32.3 —
KOR32 R300-3 874 ] 32.3 !
KOR32 R300-4-AB 1,003] 35.9
KOR32 R400-4 1,003 35.9 1L
A = diametro de la bomba + guardacable. B

Acoplamiento
NEMA 6”
Fig. 1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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';‘ LTAM I Rm BOMBAS SUMERGIBLES

=KOR

SERIE KOR32 (para 32 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracién)

« Garantia. Refacciones. Taller de servicio ANOS DE
* Mas de 270 modelos a su disposicion GARANTIA
Gasto nominal: 32 Ips / 1,920 Ipm / 507 gpm Rango de flujo: 13.3 a 41.6 Ips / 800 a 2,500 Ipm / 210.8 a 659.3 gpm

CODIGO : NOMINAL | RECOMENDADO gﬁggg(?nls) PRECIO
(pulgadas) (min. - max.) D(IIE)II::.SSEA

KOR32 R500-5-1B 4412 50 g 40-124 83 2,671
KOR32 R500-5 49.68 50-135 92 2,671

*| KOR32 R600-6 59.09 60 8" /10" 59 - 160 108 2,991
x| KOR32 R600-7-1B 64.19 62-178 119 3,308
KOR32 R750-8 78.11 75 80 -215 148 30.83 /489 3,667
KOR32 R1000-9 90.05 10 90 - 243 167 3,986
KOR32 R1000-10 102.55 100 102 - 273 183 4,306
KOR32 R1000-11 106.53 109 - 291 193 4,626
KOR32 R1250-12 123.1 125 107/12" 123 - 328 217 4,945
KOR32 R1500-13 134.15 150 133 - 353 239 5,558

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", solicite cotizacién de bomba y motor con dicho acoplamiento.

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR32 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

* Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8” y un acoplamiento NEMA de 6” y los de 125 HP a 200HP, tienen un didmetro nominal de 10" y un
acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8.
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10"

—— A
6" NPT 5> , -
DIMENSIONES Y PESOS T NPT L
FIG.|  cODIGO B LR s i
(pulgadas) | (mm) [ & ||
KOR32 R500-5-1B 1,131] 39.5 1
1 | KOR32 R500-5 6.89” (6.34"| 1,131| 39.5 :
KOR32 R600-6 1,259 43 C cl
KOR32 R600-7-1B 1,398 48 -
KOR32 R750-8 1,527( 51.6 —
KOR32 R1000-9 1,655[ 55.2 |
2 | KOR32 R1000-10 6.93" |7.20"( 1,783] 58.8
KOR32 R1000-11 1,911| 624 —4 |
KOR32 R1250-12 2,039] 66 B 'Tl
KOR32 R1500-13 2,168| 69.6 . .
Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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=KOR

SERIE KOR40 (para 40 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

ANOS DE
GARANTIA

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Rango de flujo: 20 a 53.3 Ips / 1,200 a 3,200 Ipm / 317 a 844.8 gpm
ADEME MINIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

Gasto nominal: 40 Ips / 2,400 Ipm / 634 gpm

CODIGO RECOMENDADO CARGA (m) PRECIO

KOR40 R150-1A 12.79 15 8-26 19 2,037
KOR40 R200-1 20.45 20 19-38 29 2,037
KOR40 R300-2-2A 27.89 30 16 - 53 39 2,435
KOR40 R400-2-1A 37.78 40 27-65 49 2,435
KOR40 R400-2 39.92 38-76 59 2,435
KOR40 R500-3-2A 44.09 50 10 35-92 68 40/634 2,831

*| KOR40 R600-3-1A 56.92 60 46 - 103 78 2,831
*| KOR40 R600-3 62.43 60 - 116 91 2,831
KOR40 R750-4-2A 66.66 75 57-133 102 3,330
KOR40 R750-4-1A 74.24 70-144 113 3,330
KOR40 R1000-4 84.94 100 83-156 124 3,330

* Estos modelos de bombas se pueden ensamblar con acoplamiento NEMA de 8, solicite cotizacién de bomba y motor con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR40 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didametro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6"
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8" A

A
s"NPT:} : 6”NPT:> 3

DIMENSIONES Y PESOS OTh -
FIG|  CODIGO }_‘_‘_‘ B |_C PESO mm —
(pulgadas) |(mm) ' - -
KOR40 R150-1A 652 | 29.3 — —
KOR40 R200-1 652 | 29.3 — —
KOR40 R300-2-2A 807 | 35.8 1 1
1| KOR40 R400-2-1A 807 | 35.8 Sl Slimm
KOR40 R400-2 807 | 35.8 | [ |
KOR40 R500-3-2A | 7.91” | 7.28"| 963 | 42.3 [ [
KOR40 R600-3-1A 963 | 42.3 |
KOR40 R600-3 963 | 42.3
KOR40 R750-4-2A 1,118 52.2 |l 1
2 | KOR40 R750-4-1A 1,118] 52.2 |—| |—|
KOR40 R1000-4 1,118] 52.2 B . B
A = diametro de la bomba + guardacable. Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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Seriek OR

SERIE KOR4O (para 40 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ] ANOS D,E
<5 GARANTIA
Gasto nominal: 40 Ips / 2,400 I[pm / 634 gpm Rango de flujo: 20 a 53.3 Ips /1,200 a 3,200 Ipm / 317 a 844.8 gpm

ADEME MINIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA &

coODIGO : CARGA (m PRECIO
NOMINAL |RECOMENDADO (min.-m(ax.)) CARGA GASTO DE LISTA
(pulgadas) (m) (Ips / gpm) (DLLS)

KOR40 R1000-5-2A . ; 80 - 172 134 3,757
KOR40 R1000-5-1A_|__96.96 100 10 94-185 144 3.757
KOR40 R1250-5 106.91 104- 195 154 3.757
KORA0 R1250-6-2A | 112.16 100 - 211 163 4125
KOR40 R1250-6-1A | 116.66 125 110- 222 172 4125
KOR40 R1250-6 124.04 121-233 183 40/ 634 4125
KOR40 R1250-7-2A | 12651 10 /12" 116 - 248 192 4,521
KORA0 R1500-7-1A | 152.98 - 128- 258 202 4,501
KORA0 R1500-7 15748 143-272 215 4,521
KOR40 R1750-8 176.27 175 171-315 251 4.919
KORA0 R2000-0 195.44 200 190 - 355 281 5319
KOR40R2500-10 | 216.98 250 VRDS 214-395 314 6,227

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR40 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
* Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP, tienen un didmetro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8” y los de 250 HP a 400 HP tienen un didmetro nominal de
12" y un acoplamiento NEMA 10", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8".
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10"
3540 RPM para bombas acopladas a motores de 250 HP en 12".

DIMENSIONES Y PESOS 6” NPT ?% 6” NPT —)ﬁ
O R TMO]R
FIG.|  coDIGO }L‘L‘_‘:‘ oy — (_1
(pulgadas) |(mm) 9) - [ |
KOR40 R1000-5-2A 1,274] 57.1 - -
KOR40 R1000-5-1A 1,274] 57.1 — —
KOR40 R1250-5 1,274| 57.1 ] ]
KOR40 R1250-6-2A 1,429] 62.1 ‘N ‘N
KOR40 R1250-6-1A 1,429| 62.1 - -
1 | KOR4OR1250-6 | 7.91" |7.28"| 1,429] 62.1
KOR40 R1250-7-2A 1,585| 67.1
KOR40 R1500-7-1A 1,585| 67.1
KOR40 R1500-7 1,585| 67.1 - -
KOR40 R1750-8 1,870| 835 ry iy
KOR40 R2000-9 2,026 90
2 | KOR40 R2500-10 9.05" 2,181] 96.5 Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NE.MA 8” NE.MA 10
ig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
N
G{ NDICE]
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» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dailo mecanico en la motobomba.
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Seriek OR
SERIE KOR53 (para 53 Ips)

« Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracién)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

ANOS DE
GARANTIA

Rango de flujo: 26.6 a 66.6 Ips / 1,600 a 4,000 Ipm / 421.6 a 1,055.6 gpm

ADEME MINIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA &

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 53 Ips / 3,180 Ipm / 840 gpm

CODIGO < CARGA (m PRECIO
NOMINAL RE?;':’;EI:ESDO (min. - mgx.)) D(ED H_SST)A

KOR53 R200-1A 2185 20 8- 27 18 2.119
KOR53 R250-1 27.24 25 19-39 28 2119
KORG3 RA00-2-2A | 3365 40 18-55 38 259
KOR53 R500-2-1A | 47.37 5 30-68 48 2596
KOR53 R500-2 5243 10" 40-78 57 53.33/845 | 259
+[ KOR53 R600-32A | 5991 60 40-97 69 3,169
KOR53 R750-3-1A | 69.47 75 53-108 79 3,169
KOR53 R1000-3 8331 64-120 89 3,169
KOR53 R1000-4-2A | 86.66 100 62- 137 98 3,646

* Este modelo de bomba se puede ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", solicite cotizacién de bomba y motor con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de la serie KOR53 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6".
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.

A A
6"NPT 3| | - 6'NPT | |
DIMENSIONES Y PESOS i ™)
Fe| copeo | A B ] ClpEso — —
(pulgadas) | (mm)| (kg.) | ||
KOR53 R200-1A 652 | 30.4 — ]
KOR53 R250-1 652 | 304 | |
| KORS3 R400-2-2A 807 | 36.9 ‘U ‘=
KOR53 R500-2-1A 807 ) 36.9 || |
KOR53 R500-2 791" 17.36"( 807 | 36.9
KOR53 R600-3-2A 963 | 44.6
KOR53 R750-3-1A 963 | 44.6
2 | KOR53 R1000-3 963 | 44.6 —+ —
KOR53 R1000-4-2A 1,118] 51.1 B B
s Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 6" NEMA 8"
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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SERIE KOR53 Descarga: 6” NPT 53 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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*Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@
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<COR

SERIE KOR53 (para 53 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

* Alto desempeiio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS DE
GARANTIA
Gasto nominal: 53 Ips / 3,180 Ipm / 840 gpm Rango de flujo: 26.6 a 66.6 Ips / 1,600 a 4,000 Ipm / 421.6 a 1,055.6 gpm

ADEME MiNIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

CODIGO CARGA (m PRECIO

vouma S (1)

KOR53 R1000-4-1A 97.54 100 100 69 - 148 109 3,646
KOR53 R1000-4 106.62 85-159 119 3,646
KOR53 R1250-5-2A 110.79 125 83-177 129 4,150
KOR53 R1250-5-1A 121.93 94 - 187 138 53.33/845 4,150
KOR53 R1500-5 136.40 150 107112 104 - 197 147 4,150
KOR53 R1750-6 173.48 175 124 - 236 177 4,599
KOR53 R2000-7 199.04 200 150 - 279 210 5,075
KOR53 R2500-8 220.02 250 12" /14" 175-320 242 6,403

Notas:

+ Las bombas de la serie KOR53 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

* Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP, tienen un didmetro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8" y los de 250 HP a 400 HP tienen un didmetro nominal de 12"
y un acoplamiento NEMA 10", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacién.

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8"
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”.
3540 RPM para bombas acopladas a motores de 250 HP en 12"

A = diametro de la bomba + guardacable.

A A
E'NPT —p»| | 6”NPT —p| |
DIMENSIONES Y PESOS 7 @'ﬁ T @1
FIG. CODIGO A | B | C|PESO ml =l
(pulgadas) |(mm) (k) | — |
KOR53 R1000-4-1A 1,118] 51.1 — — |
KOR53 R1000-4 1,118] 511 — — |
KOR53 R1250-5-2A 1274| 575 — —
1 | KOR53 R1250-5-1A 1274| 575 I i
KOR53 R1500-5 | 7.91" |7.36"[ 1,274] 575 — — |
KOR53 R1750-6 1429] 638 ml — j
KOR53 R2000-7 1,715| 834 _ 1
2 | KOR53 R2500-8 9.05"| 1,870| 89.8 HEE @
. e

Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 8” NEMA 10”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

NDICE!]

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 7 LISTADE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016



I\LTAMIRA =KOR
SERIE KOR53 Descarga: 6” NPT 53 Ips
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0 190 290 390 400 590 690 790 890 900 1000
\ |

|
] | 1 | 1 ]
e===ra Ko l ‘ ! 3480 RPM (Motor de 8)
1200 = ~R.5,3 /?2500.3 ! 10m |:| 13510 RPM (Motor de 107)
S5y : 200 Ipm 3540 RPM (Motor de 12')
250 ro | . 60 Hz
X . %EF
1100 h ' — 85
- - ko Yo % EFICIENCIA -
- ~ - .Rj\?kzoo ‘SIA — 80
~ie 07(20 i\ -
~ < 0/7'P) X ,// N =
1000 .. ' N | ET
300 S0 : N \ C
ISRV N ET
900- | - === 1 = < JoRgy, N ) 65
~ .’750'6/7 '/ =
Ny N = 60
e ~ - 1 \\
250 4+—
800 ,, s § N\
N,
i R N N AN
= | = - 7500. N N N
oL L It JE RN
R S RN A S N\
Kopa, = W-5. S0 :
200 Bl L -55?R7)%;ﬁlgfﬁpl~‘ , \\‘ \ \
Y S . KQR "25 125,17’7“ o :\‘ \\ \ \\
600 o "Rlod"“,'mf S N N\
i Bl Lo R Ed!gRJ .4; hl:P{ ~| \\\ \\ \ \
- ~'4 (7~0po,~ _: \\ \\ \ \
500 - 150 S ~ Q: \\ \;\ \\\ \\
:\\‘\\ \\ NN
| \\‘\\ \\\
400 ! ~—_ \\\\ N
: ~ NN\
. SN
100 | N N
300 ! N\
: N
E<} »RANGO DE OPERACION \:>
200 :
50 .
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
LITROS POR MINUTO
I T T T T T T T T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
" LITROS POR SEGUNDO
50 4 T T T
w14 NPSHR KOR53 —
@401 21241 cARGA NETA POSITIVA -
o 110}-| REQUERIDA EN LA succiON /,//
1=
8 |:|
04 6 —T i r;oo |
4 1 I pm
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000

LITROS POR MINUTO
T T 1 1 T T 1 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 6
LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@

LISTA DE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016 78 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



VL‘ LTAMIRA  sowsassumereiLEs r, A

Seriek OR
SERIE KOR70 (para 70 Ips)

* Totalmente en acero inoxidable

Gy g

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Mas de 270 modelos a su disposicion ANOS DE
P GARANTIA
Gasto nominal: 70 Ips / 4,200 Ipm / 1,109 gpm Rango de flujo: 33.3 2 91.6 Ips / 2,000 a 5,500 Ipm / 527.8 a 1,451.8 gpm

) ADEME MiNIMO RANGO DE

CODIGO : RECOMENDADO CARGA (m) PRECIO

MAXIMO (pulgadas) (min. - max.) D(IB I|::_ssT)A
KOR70 R300-1-1 27.37 30 4-33 17 3,161
KOR70 R400-1 35.31 40 17-47 31 3,161
= [ KOR70 R600-2-2/6" 54.28 60 10 19-71 43 3,848
KOR70 R750-2-1 68.09 75 32-84 58 3,848
KOR70 R1000-2 90.79 100 44 - 97 68 75/1,188 3,848
KOR70 R1000-3-2 101.06 47-122 83 4,480
KOR70 R1250-3-1 111.21 125 58-134 92 4,480
KOR70 R1250-3 133 10°/12" 68 - 146 101 4480
KOR70 R1500-4-2 141.85 150 69-170 118 5121
KOR70 R1500-4-1 153.20 80 -183 126 5,121

* Este modelo de bomba se puede ensamblar con acoplamiento NEMA de 8", solicite cotizacién de bomba y motor con dicho acoplamiento.

Notas:
+ Las bombas de las series KOR70 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7
+ Los motores ALTAMIRA de 60 HP tienen un didmetro nominal de 8" y un acoplamiento NEMA de 6", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP tienen un diametro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.
+ Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM para bombas acopladas a motores de 7.5 a 50 HP en 6”.
3480 RPM para bombas acopladas a motores de 60 a 100 HP en 8”.
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”.

A A
6” NPT ?H 5 6"NPT 3 |
DIMENSIONES Y PESOS (i) TN
: | mm
Fe.|  comgo | A 1B 1 CIFERD .
(pulgadas) |(mm) : [ |
KOR70 R300-1-1 772 | 461 || |
1 | KOR70 R400-1 772 | 461 || |
KOR70 R600-2-2/6" 948 | 55.8 cl o |
KOR70 R750-2-1 948 | 55.8 — —
KOR70 R1000-2 948 | 55.8 | —
KOR70 R1000-3-2 | 8.90" | 8.78"| 1,124| 65.6 |
2 | KOR70 R1250-3-1 1,124 65.6
KOR70 R1250-3 1,124] 65.6
KOR70 R1500-4-2 1,300| 75.4 _'|—| -
B B
KOR70 R1500-4-1 1,300( 75.4 . \
Acoplamiento Acoplamiento
A = diametro de la bomba + guardacable. NEMA 6” NEMA 8”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 79 LISTADE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016



I'\LTAMIRA ==KOR

SERIE KOR70 Descarga: 6” NPT 70 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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* Disponible con acoplamiento para motor de 6” u 8”.
» Trabajar fuera del rango de operacidn ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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SERIE KOR70 (para 70 Ips)

« Totalmente en acero inoxidable

T -

* Alto desempefio (eficiencia y duracion)

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

* Mas de 270 modelos a su disposicion

Gasto nominal: 70 Ips / 4,200 Ipm / 1,109 gpm Rango de flujo: 33.3 2 91.6 Ips / 2,000 a 5,500 Ipm / 527.8 a 1,451.

BHP ADEME MINIMO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA

8 gpm

copIGo : RECOMENDADO CARGA (m) PRECIO
MAXIM NOMINAL ; CARGA GASTO
KOR70 R1750-4 173.59 175 92-194 135 5121
KOR70 R2000-5-2 199 200 10" /12" 97-223 154 5,959
KOR70 R2000-5-1 203.51 108 - 235 163 5,959
KOR70 R2500-5 222.95 121 - 250 178 75/1,188 5,959
KOR70 R2500-6-2 236.15 250 1271 14" 122 - 275 193 6,596
KOR70 R2500-6-1 246.38 138 - 287 202 6,596
KOR70 R2500-6 260.64 150 - 300 212 6,596
Notas:

+ Las bombas de las series KOR70 estan disponibles en acero inoxidable 316 para aplicaciones en agua corrosiva. El precio de estas bombas en acero inoxidable 316 se
calcula multiplicando el precio de lista de la bomba en acero inoxidable 304 por 1.7

+ Los motores ALTAMIRA de 125 HP a 200 HP, tienen un diametro nominal de 10" y un acoplamiento NEMA de 8"y los de 250 HP a 400 HP tienen un didmetro nominal de
12"y un acoplamiento NEMA 10", favor de considerarlo al seleccionar la bomba y en su instalacion.

+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3510 RPM para bombas acopladas a motores de 125 a 200 HP en 10”".
3540 RPM para bombas acopladas a motores de 250 HP en 12"

A A

1 ]

e'NeT L | NPT P |

| R v }H

DIMENSIONES Y PESOS | 11
FIG.|  CODIGO B 7t | [ |
(pulgadas) |(mm) (kg.) - -
KOR70 R1750-4 8.90" | 8.78" 1,300 | 75.4 - -

1 KOR70 R2000-5-2 1,476 | 90.8 Cl Cl I
KOR70 R2000-5-1 1,476 | 90.8 ] —
KOR70 R2500-5 1,476 | 90.8 [ |
KOR70 R2500-6-2 | 9.33" |9.65"(1,652| 101 |

2 | KOR70 R2500-6-1 1,652 [ 101
KOR70 R2500-6 1,652 101 1 1

A = didmetro de la bomba + guardacable. B B
Acoplamiento Acoplamiento
NEMA 8” NEMA 10”
Fig. 1 Fig. 2

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 81 LISTADE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016



I\LTAMIRA ==KOR

SERIE KOR70 Descarga: 6” NPT 70 lps
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» Trabajar fuera del rango de operacidon ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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BOMBAS SUMERGIBLES

AR

ALTAMIRA

 Excelente rango de
eficiencia hasta del 85%

* Ahorro de energia

Muy rohustas




AALTAMIRA coess sunerones

«xBS

ALTA EFICIENCIA

+ Bombas con disefio altamente eficiente, para obtener grandes

rendimientos con bajo consumo de energia eléctrica

* Rango de eficiencia hasta del 85%

CONSTRUCCION ROBUSTA

+ Tazones en hierro gris. Cuentan con recubrimiento interno esmaltado

para lograr mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

+ Impulsores en bronce. (Opcional: en acero inoxidable)

+ Eje de grueso calibre en acero inoxidable 416

PARA TRABAJO CONTINUO

+ Fundicién de primera calidad

+ Maquinados muy precisos

+ Materiales de alta resistencia

+ Impulsores disefiados para lograr altas eficiencias
con una amplia cobertura hidraulica

VALVULA CHECK

+ Construida en hierro ductil

+ Conexién: Hembra - Hembra
* Rosca NPT

+ Resorte en acero inoxidable

Buje tazén de descarga
(Bronce - ASTM B584 C903)

Tazén intermedio Q-
(Hierro fundido esmaltado - ASTM A48, CL 30B)

Buje tazén intermedio Q-
(Bronce - ASTM B584 C903 estandar, caucho opcional)

Eje o
(Acero inoxidable 416 - ASTM A582)

Colador de succiéon
(Acero inoxidable 304 - AISI)

Cople bomba-motor
(Acero inoxidable 416 - ASTM A582)

4 [l | mmmemmt |

Tazén de descarga
(Hierro fundido - ASTM A48, CL 30B)

Arandela de empuje
(Nylon® o Nylamid®)

Impulsor
(Bronce - ASTM B584 C875)

Tornillos
(En acero inoxidable ASTM A276)

Candado
(Acero al carbon - ASTM A108, Gr. 1018)

Adaptador de succién con
acoplamiento NEMA

(Hierro ductil - ASTM A536, Gr. 65-45-12)

Nota: Para aplicaciones especiales de aguas agresivas se pueden considerar bujes especiales en caucho con camisa en acero al
carbdn o acero inoxidable. En caso de requerir favor de solicitar cotizacidn especial que incluya dichos bujes en la bomba.
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RANGOS DE OPERACION

(Desde 10 hasta 150 Ips)

Las bombas sumergibles ALTAMIRA serie BS estéan disponibles en 8 rangos de flujo:
15BS, 21BS, 30BS, 42BS, 54BS, 68BS, 80BS y 110BS.

450 T

400

350

50 4288 54BS  68BS

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 65 70 75 80 &8 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145150
LITROS POR SEGUNDO

0 100 200 300 400 500 600 700 @800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300
GALONES POR MINUTO

SoupaL - RANCODE  rancooe cODIGO DE LA BOMBA )

POTENCIA

LPS GPM LPS GPM )

158S | 15 | 900 | 10-20 | 158-317 |7.5-100 - 30B3500-3-2A

21BS | 21 | 1,260 13-30 | 206-475 [10-150 |  rominalen T

30BS | 30 |1,800| 21-35 | 332-554 | 15-200 segundo o

42BS | 42 | 2520| 30-54 | 475-855 | 20- 200 Serig —————— | mero

54BS | 54 |3240| 25-65 |396-1,030 | 30- 200 poongar o Mmero L recortados

68BS | 68 |4,080| 25-80 |396-1268]50-250 o JemoiorenEx 10 en labomba g6 T cort

) ) (Ejemplo: 500= 50 HP x 10) 2% indica dos

80BS | 80 |4,800| 55-120 | 871-1,902 | 75- 300 impLisores con

( 110BS | 110 | 6,600] 50-150 [793-2378| * )\ el 4

*Consultar con el departamento de ventas.

Nota: Para aplicaciones especiales de aguas agresivas se puede
considerar bujes especiales en caucho con camisa en acero al carbon
0 acero inoxidable. Favor de solicitar cotizacion especial que

incluya dichos bujes en la bomba.
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FAALTAMIRA covess suncronss
=icBS
SER'E 15BS (para 15 Ips)

R o , VALVULA
* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo CHECK PARA
consumo de energia eléctrica. Muy robustas COLUMNA

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste
* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416
ANO DE

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

GARANTIA

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 15 Ips /900 Ipm / 238 gpm Rango de flujo: 10 a 20 Ips / 600 a 1,200 Ipm / 158 a 317 gpm

i 4 PRECIO DE
copGo b P Ao AOMEWO  mwcore  WAMMAERGENCA o LsiA(DLLY
MAXIMO NOMINAL RGA (m) , .
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO  SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO ( LPS/GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
15BS75-1 6 -
15BS100-2-2A 10.2 10 27 -42 34 1,980 415 | 2,395
15BS100-2-2 10.8 29 -45 37 1,980 415 | 2,395
15BS150-2 12 15 33-48 41 1,980 415 | 2,395
15BS150-3-3 16.1 44 - 69 57 2,376 415 | 2,791
15BS200-3 17.9 20 50-72 63 2,376 415 | 2,791
15BS200-4-4 214 59 - 92 76 2,759 | 415 | 3174
15BS250-4-2 22.6 63 - 94 80 2759 | 415 | 3174
15BS250-4 23.8 25 68 - 97 83 2,759 415 | 3,174
15BS250-5-5 26.8 8 6 73-115 95 15.8/251 | 3,138 415 | 3,553
15BS300-5 29.8 30 83-121 103 3,138 415 | 3,553
15BS400-6-3 33.9 94 - 142 118 3,532 415 | 3,947
15BS400-6 357 100 - 146 124 3,532 415 | 3,947
15BS400-7-7 375 40 102 - 161 133 3915 415 | 4,330
15BS400-7-3 39.9 110 - 166 139 3915 415 | 4,330
15BS400-7 417 117 - 169 144 3915 415 | 4,330
15BS400-8-8 42.8 117 - 184 151 4,278 415 | 4,693
15BS500-8-4 45.2 125 - 189 158 4,278 415 | 4,693
15BS500-8 47.6 50 133-194 164 4278 | 415 | 4,693
15BS500-9-7 494 136 - 209 174 4,707 415 | 5,122
NOTA:
* La descarga de la bomba 15BS se surte en 3" NPT, con opcién a 4" NPT sobre pedido.
¢ Los BHP méaximos DIMENSIONES Y PESOS
estan calculados de DIMENSIONES DIMENSIONES
acuerdo a las comGo A B C P('f(s)o copgo A B C
siguientes RPM (mm)  (pulg.) 5 (mm)  (pulg.)
nominales 15BS75-1 495 249 | [ 15BS300-5 1,016 55.8
de los motores 15BS100-2-2A 625 32.7 15BS400-6-3 1,143 63.5
estandar: 15BS100-2-2 625 32.7 | [15BS400-6 1,143 635
15BS150-2 625 327 | [15BS400-7-7 | 1,271 71.2
3470 RPM (7.5-60 HP, 15BS150-3-3 754 404 | [15Bs400-7-3 | 1,271 71.2 A
acopladas a molor 1585200-3 754 | 6.3" | 3" [ 404 | [15BS400-7 1271 | 63" | 3" [ 71.2
de 6"). 15B5200-4-4 884 48 15BS400-8-8 | 1,407 78.9
15BS250-4-2 884 48 15BS500-8-4 | 1,407 78.9
15BS250-4 884 48 15BS500-8 1,407 78.9
15B5250-5-5 | 1,016 558 | | 15BS500-9-7 | 1,537 89 !
72} INDICE)
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I'\LTAMIRA «:BS

SERIE 15BS Descarga: 3” NPT 15 Ips
GALONES POR MINUTO (US.A)
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Notas: LITROS POR SEGUNDO

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningun recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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FAALTAMIRA covess suncroniss
=icBS
SER'E 15BS (para 15 Ips)

* Bombas con disefo eficiente, FI)VI ra obtener grandes rendimientos con bajo

consumo de energia eléctrica. uy robustas VALVULA
* Rangos de eficiencia hasta del 85% C(H:EEEJST
* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste
* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416 ﬁ
ANODE

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro dictil.

Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 15 Ips /900 Ipm / 238 gpm Rango de flujo: 10 a 20 Ips / 600 a 1,200 Ipm / 158 a 317 gpm
i PRECIO DE
ADEME 3
’ BHP Hp G ACOPLAMIENTO gﬁggg DE MAXIMA EFICIENCIA T LISTA(DLLS)
CODIGO  AXIMO NOMINAL NEMA DE LA RGA (m) , ,
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO  SOLO  VALVULA BOWBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA  CHECK  VALVULA
15BS500-9 53.6 50 8’ 165 - 226 197 4,707 | 415 | 5122
15BS600-10 62.4 60 810" 6" 175 - 251 214 5073 | 415 | 5488
15BS600-10/8" | 62.4 175 - 251 214 5122 | 415 | 5537
15BS750-11 68.7 75 192 - 276 236 6,278 | 415 | 6,693
15BS750-12 74.9 210 -301 258 15.8/251 | 6,884 | 415 | 7,299
15BS1000-13 81.2 , 229 - 326 279 7513 | 415 | 7,928
15BS1000-14 87.4 10" 8 247 - 351 300 8,194 | 415 | 8,609
15BS1000-15 93.7 100 263 - 376 321 8,757 | 415 | 9172
15BS1000-16 99.9 280 - 401 343 9415 | 415 | 9,830
15BS1000-17 106 299 - 427 364 10,050 | 415 [10,465
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS —
+ Las bombas 15BS que se surten con descarga en 3" NPT como DIMENSIONES h
estandar, pueden solicitarse en 4" NPT sobre pedido. cODIGO A "
* Los BHP maximos estén calculados de acuerdo a las siguientes
RPM nominales de los motores estandar: 15BS500-9 1,537 89
3470 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6), 15BS600-10 | 1,537 3" [ 966
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8). 15BS600-10/8" | 1,537 9.6
15BS750-11 1,847 104.3 A
15BS750-12 | 1,976 | 6.28" 12
15BS1000-13 | 2,106 119.2
15BS1000-14 {2,235 4" | 1275
15BS1000-15 | 2,367 135.2
15BS1000-16 | 2,497 142.9
15BS1000-17 | 2,629 150.6 3
{aY INDICES
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SERIE 15BS Descarga: 3” 6 4” NPT 15 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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otas:
*1 Requiere de 1 tazén intermedio y descarga de hierro dctil. *4 Requiere de 4 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.
*2 Requiere de 2 tazones intermedios y descarga de hierro ductil. *5 Requiere de 5 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.
*3 Requiere de 3 tazones intermedios y descarga de hierro ductil. *6 Requiere de 6 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ninguin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[SALTAMIRA' covess suveroies

«xBS

SER'E 21 BS (para 21 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, ['Jv?ra obtener grandes rendimientos con bajo

consumo de energia eléctrica. Muy robustas

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr

mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 21 Ips / 1,260 Ipm / 332 gpm

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

O

ANO DE
GARANTIA

Rango de flujo: 13 a 31.6 Ips / 780 a 1,900 Ipm / 206 a 502 gpm
= PRECIO DE

oo B it R S WameRon & SREL,
MAXIMO NOMINAL . = ]
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO  SOLO  VALVULA BOWBA+
MENDADO LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
21BS100-1-1 10.1 10 18 - 31 23 2115 479 | 2,594
21BS150-1 1.5 15 22-33 26 2115 479 | 2,594
21BS150-2-2A | 16.1 27 -53 38 2945| 479 | 3424
21BS200-2-2 20 20 38 - 62 47 2945 479 | 3424
21BS250-2-1 214 41-65 51 2945| 479 | 3,424
21BS250-2 22.8 25 44 - 68 54 2945 479 | 3424
21BS250-3-3A | 24.1 45-84 61 3,854 | 479 | 4,333
21BS300-3-2A | 274 30 10 6" 52-91 67 26/412 3,854 | 479 | 4333
21BS300-3-3 30 57-95 73 3,854 | 479 | 4333
21BS400-3-1 32.7 63 -101 79 3,854 | 479 | 4,333
21BS400-4-3A | 35.5 40 64 - 117 85 4660 479 | 5139
21BS400-4-4 40 76 - 127 96 4660 | 479 | 5139
21BS400-4-2 42.7 82-132 103 4,660 479 | 5139
21BS500-4 45.5 50 89-138 110 4660 479 | 5139
21BS500-5-5 50 95-159 122 5562 | 479 | 6,041
21BS600-5-2 55.7 110-173 136 5562 | 479 | 6,041
21BS600-5 596 | 60 18- 179 143 5562| 479 | 6,041
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS
* La descarga de la bomba 21BS se surte en 4" NPT, ; DIMENSIONES
con opcion a 6" NPT sobre pedido. cODIGO A B C
* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las (mm) (pulg)
siguientes RPM nominales de los motores estandar: 215212811 ggg gj
3470 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6"). SiES15000A | 74s 267
21BS200-2-2 744 46.7
21BS2502-1 | 744 167
21BS250-2 744 46.7 A
21BS250-3-3A 907 59.4
21BS300-3-2A 907 | 75" | 4| 594
21BS300-3-3 907 59.4
21BS400-3-1 907 59.4
21BS400-4-3A | 1,067 721 | v
21BS400-4-4 1,067 721
21BS400-4-2 1,067 721
21BS500-4 1,067 721
21BS500-5-5 1,229 84.8
21BS600-5-2 1,229 84.8
21BS600-5 1,229 84.8
&t INDICE)
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I'\LTAMIRA «:BS

SERIE 21BS Descarga: 4” NPT 21 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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Notas:

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningtin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,

consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacién ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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iBS
SER'E 21 BS (para 21 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo
consumo de energia eléctrica. Muy robustas

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

O

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

. II\-IIa (s) thllwt"a (sD)_ check se venlden por separado. Estan construidas en hierro ductil. ANODE
uy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 21 Ips / 1,260 Ipm / 332 gpm Rango de flujo: 13 a 31.6 Ips / 780 a 1,900 Ipm / 206 a 502 gpm
i i PRECIO DE
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
21BS750-6-1 70.1 75 138 - 211 168 6,785 | 479 | 7,264
21BS1000-7 83.5 10° 167 - 251 200 7,268 | 479 | 7,747
21BS1000-8-4 | 89.6 100 176 - 273 215 8481 | 479 | 8960
21BS1000-8 95.4 8" 190 - 287 229 26/412 | 8481 | 479 | 8,960
21BS1250-9 107 212 - 321 259 9,604 | 479 (10,083
21B5125010-1 [ 1174 1% | 1o 232 - 352 283 10,587 | 479 | 11,066
21BS1500-11 131 150 261 - 393 314 11,628 | 479 |12,107
21BS1500-12 143 283 - 430 343 12,735| 479 |13.214
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS
+ Las bombas 21BS que se surten con descarga en 4” NPT como DIMENSIONES T Ca
estandar, pueden solicitarse en 6" NPT sobre pedido. cODIGO A B C PESO <C.
* Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes (mm) (pulg.) (ko) i
RPM nominales de los motores estandar: 21BS750-6-1 1,435 103
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8"), 21BS1000-7 1’582 4 1;2471
. » 21BS1000-8-4 9 .
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”). STBST0006 58] 75 1984
21BS1250-9 1,920 141 A -
21BS1250-10-1 | 2,082 6" [ 153.8
21BS1500-11 2,245 166.5
21BS1500-12 2,408 179.7
&t INDICE)
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SERIE 21BS Descarga: 4°6 6” NPT 21 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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Notas:
*1 Requiere de 1 tazén intermedio y descarga de hierro ductil. *4 Requiere de 4 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.
*2 Requiere de 2 tazones intermedios y descarga de hierro ductil. *5 Requiere de 5 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.

*3 Requiere de 3 tazones intermedios y descarga de hierro ducti.

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ninglin recorte en condiciones 6ptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

e
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AALTAMIRA conens suercies

B9
SER'E 30BS (para 30 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo
consumo de energia eléctrica. Muy robustas

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 30 Ips / 1,800 Ipm / 475 gpm

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

O

ANO DE
GARANTIA

Rango de flujo: 20 a 36.6 Ips / 1,200 a 2,200 Ipm / 317 a 581 gpm

oo (o i, WA IR mmE  MOMEGRG & R
MAXIMO NOMINAL . - 2
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO  SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
30BS150-1-1 16.1 15 24 -32 28 2,115 760 | 2,875
30BS200-1 20 20 29-37 33 2115] 760 | 2875
30BS300-2-2A | 23.9 20 36 - 53 44 2,945| 760 | 3,705
30BS300-2-2 32 49 - 65 57 2,945| 760 | 3,705
30BS400-2-1 35.8 40 10" 6" 55-70 63 30/475 | 2,945| 760 | 3,705
30BS400-2 39.6 60 - 74 67 2,945| 760 | 3,705
30BS500-3-2A | 435 67 -91 79 3819| 760 | 4,579
30BS500-3-3 47.8 50 75-98 87 3,819| 760 | 4579
30BS500-3-2 51.5 81-103 93 3,819| 760 | 4579
30BS600-3-1 55.3 60 90 - 112 102 3,819| 760 | 4579
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS
+ La descarga de la bomba 30BS se surte en 6" NPT, con DIMENSIONES h —
opcion a 8" NPT sobre pedido. coDIGO A .C,|
+ Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las siguientes 4
RPM nominales de los motores estandar:
” 30BS150-1-1 731 34
3470 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6). 30BS200-1 731 2
30BS300-2-2A | 742 46.7
30BS300-2-2 742 46.7 A
30BS400-2-1 742 | 757 | 67| 46.7
30BS400-2 742 46.7 N
30BS500-3-2A | 904 59.4
30BS500-3-3 904 594 | =
30BS500-3-2 904 59.4
30BS600-3-1 904 59.4

LISTADE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016
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I\L.TAMIRA «:BS

SERIE 30BS Descarga: 6” NPT 30 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 100 200 300 400 500
' | | | \ | \ | \
‘ : 10m 3470 RPM (Motor de 6") % E(;:
400 - ' 60 Hz ~
== P25600-5-1 (60 1y | 100 Ipm o
Il A | o5
== - _ 30BS500.3. BREEY % EFICIENCIA :
- - 308550, gl(fo-ip)- R ~— 8
350- T=S== 500-3‘3 50HP) .'.-.- ~ -y : — \\ E
3 f"r- . '.< ~ =75
100{==-==o==30BS500-3.24 55 1 = ~ ~ -
=LA (50 Hp) ~— ~ N -
[‘ S TR ; ~— | U L
"o~ . -l \
300- i~ N
: S~
. \\ \\\
. ___ 30BS400-2 (40 Hp l N N
S CLi ' ~ h
250 = = = o|o = L30BS400-2-1 (40 HP) pleCR SN \\ \
T---- _*_---. N\\
» 8 e R 3988300.2_2 (30 HP) L T \\
i S L= b L T :\\\ \\ \
o E = _: \\ \
= . \\ \\ N~
200 308 . — — ~
F = e L _330 -2-2A (30 HP) . N ‘\
------...____- 1 \ \
Teeel T —
50 RS ~~
1 —
150 1 \\
oo | 130BS200-1 (20 HP ! I
.-------3-058150_1_1(15’_1;-----. ---_: \
R T I P e A —
100' + \=
: —
1 T ——]
50- :
5 »RANGO DE OPERACION |~
— \ | \ | \ | "
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25_ 8 1 1 1
NPSHR 30 BS _~
7 /'
20{ & 6{| CARGANETAPOSITIVA o
a £ . REQUERIDA EN LA SUCCION —
T 15 T =
5 g I P
10 1m —
i ;’ 700 Ipm
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
LITROS POR MINUTO
0 5 10 15 20 25 30 35
_ LITROS POR SEGUNDO
Notas:

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ninglin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,

consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

2 s
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[SALTAMIRA covess suncroniss
=iBS
SER'E 30BS (para 30 Ips)

* Bombas con disefo eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo
consumo de energia eléctrica. Muy robustas

* Rangos de eficiencia hasta del 85%

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

*La (s) valvula (s&_chgck se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 30 Ips / 1,800 Ipm / 475 gpm

Rango de flujo: 20 a 36.6 Ips / 1,200 a 2,200 Ipm / 317 a 581 gpm

VALVULA
CHECK PARA
COLUMNA

O

ANODE
GARANTIA

i PRECIO DE
conco BT o, Mo MELMENC  faeers WWIREEEVR & Lsmplls)
MAXIMO NOMINAL REgco- RGA (m) ) ,
BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
30BS750-4-3 116 - 145 4,777 5,537
30BS1000-4 74.5 128 - 154 142 4777 760 | 5537
30BS1000-5-4 | 79.1 100 107 137 -173 156 5500| 760 | 6,260
30BS1000-5-2 | 86.1 148 - 183 167 5500| 760 | 6,260
30BS1000-5 93.1 160 - 194 178 5500 760 | 6,260
30BS1250-6-4 | 98.3 169 - 212 191 6,418 760 | 7,178
30BS1250-6-2 | 104.1| 125 180 - 222 202 6,418| 760 | 7,178
30BS1250-6 11.1 191- 233 212 6,418 760 | 7,178
30BS1250-7-4 | 116.9 200 - 251 226 7,196| 760 | 7,956
30BS1500-7-2 | 122.8 8 210 - 261 238 30/475 | 7,196| 760 | 7,956
30BS1500-7 130.3| 150 223 - 271 249 7196 760 | 7,956
30BS1500-8-4 | 135.6 232 -290 263 8480| 760 | 9,240
30BS1500-8-2 | 1414 1012 243 - 300 274 8,480 760 | 9,240
30BS1750-8 149.5 255 - 311 284 8480| 760 | 9,240
30BS1750-9-4 | 1542 | 175 265 - 330 298 9,604 | 760 | 10,364
30BS1750-9-2 | 160.6 276 - 340 309 9,604| 760 | 10,364
30BS1750-9 167.6 288 - 350 319 9,604| 760 | 10,364
30BS2000-10-4 | 171.6 297 - 369 334 10,587 | 760 | 11,347
30BS2000-10-2 | 179.2 | 200 308 - 379 344 10,587 760 | 11,347
30BS2000-10 185.6 319 - 389 354 10,587 | 760 | 11,347
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS
+ La descarga de la DIMENSIONES DIMENSIONES
bomba 30BS se surte en - IWTTa]lclo N W - B conicto A B C
6" NPT, con opcion a 8" (mm)  (pulg. (mm)  (pulg.)
NPT sobre pedido. 458575043 | 1,107 776 | [30BS1500-7 1595 115.7
* Los BHP maximos estan - '30851000-4 1,107 776 | [30BS1500-84 | 1,757 128.4
calculados de acuerdoa [ 30BS1000-54 | 1,270 903 | [30BS1500-82 | 1,757 1284
las siguientes RPM 30BS1000-5-2 | 1,270 90.3 | [30BS1750-8 1,757 128.4
nominales de los 30BS1000-5 1270 | 75" | 6" [_90.3 | [30BS175094 | 1920 75" | & [ 141 | A
molores seéndart | esioso | 14s fos | [soesirsoe | 1520 i
3480 RPM (75100 HP,  10p512506 1432 103_| [30BS2000-10-4 | 2,080 153.8
acopladas a motor 30BS1250-7-4_| 1,595 1157 | | 30BS2000-10-2 | 2,080 153.8
de 8), 30BS1500-7-2 | 1595 1157 | [30BS2000-10 | 2,080 1538 | |
3510 RPM (125 - 200 HP, —
acopladas a motor
de 10").
2} JINDICEY
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I'\LTAMIRA *=BS’

SERIE 30BS Descarga: 6” NPT 30 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 1(?0 200 390 400 500
1400 [ 03'820 | i I N
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-~ 0-9* | ~.l % EFICIENCIA -
=292 (17 o N ) o
1200' T -l- - -39881750-9- * = *HPA - \ N _—80
- .'-41—-—.2 2.( B . 1 ~ e —] [
R P .32881750_9_ I: LS T~ - '/ \\ C
350 = “ -4|.2-f775_HP BRI '.\\ SN NS =75
-~y 308 | | ‘ ’l..~.. .-;\ \ \\ N E
=== S21750:841 (175 ) T N NN | B0
e T, .3QB§1599_8_§I1212 . ~—~— N NON
= == la . 30BS 1590_-8:}':1 K 1‘%0' l"?P)- ale . S~ “— ~U \Q \\\‘
10004 300 CTEERRLL hh EE N SN
il I S 398_.81500_7 !’50 [-‘/P N o -l — \\\\\
%) ===k . 30Bs 75-(.)‘0.-772" il ! i N \\\\
o '=|'--\._(750HP) Bl e N NN
@ X il 30891250-7"'*-4-- T~ o N N\
o E --‘_;4r(1.25,‘-ip) ....- . ~ \ Ny \
= O DU B it P S S N
250} = == = = = 30BS1250-6 (125 T —— ~—— S~ N N\
IS HP) 1 T \ \
800- - 30831250_6_2I- i I ; D ~
L2002 (125 fp) ~ T e e ~—
-y | - “3-0891250_ -4 125 - C P - - — N
--_‘__I_(_*,L_/pz- ~ -l — S~ \\
\ \ TEEeLL T ~ N
- - = N
~ = = = 208510005 (100 ey _ B e S i R
2007 1== === W0831000-5:2 (100 fp) == T T = = ~—
== ==k = 30BS1000-5-4 (106 Fip) = ===+ =2 o L] — SN S
600- }"r--‘r--- - S e— ~
N e —— ~—
- - == 1= 08510004 (00 T
----.__3_0E_39_75_0__4_§-75JP2--- R \\
150 == S g — ~— =
1 T — \
: — T~ N
400- : ~~—
= »RANGO DE OFfERACI(')IN -
100 = I I B >
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
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LITROS POR SEGUNDO
25 8 ! ! [
7 NPSHR 30 BS o~
(%) - : - "
»w 204 O 64— CARGA NETA POSITIVA =
w e REQUERIDA EN LA SUCCION —
SRR —
| = T [ 11
1m
109 ; 100 lpm |
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
LITROS POR MINUTO
0 5 10 15 20 25 30 35
Notas: LITROS POR SEGUNDO
*1 Requiere de 1 tazén intermedio y descarga de hierro ductil. *3 Requiere de 3 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.

*2 Requiere de 2 tazones intermedios y descarga de hierro ductil.

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningtin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[SALTAMIRA covsss suncronss
B
SER'E 4ZBS (para 42 Ips)

* Bombas con diseio eficiente,

;Iawara obtener grandes rendimientos con bajo

consumo de energia eléctrica. Muy robustas VALVULA
‘R de eficiencia hasta del 85% CHECK PARA
angos de eficiencia hasta del 85% COLUMNA

* Tazones en_ hjerrg gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416
*la (s) valvula (sD)icheck se venden por separado. Estan construidas en hierro dctil.

1

Muy robustas. Diseno para columna ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 42 Ips / 2, 520 Ipm / 665 gpm Rango de flujo: 30 a 56.6 Ips / 1,800 a 3,400 Ipm / 476 a 898 gpm

! / PRECIO DE
ADEME MAXIMA EFICIENCIA
cooico B # o ASANEN  CARGA (m > LISTA(DLLS)
MAXIMO NOMINAL  RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO ( LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA

42BS200-1 20.2 20 19 - 32 28 2,348 | 760 | 3,108
42BS300-2-2A 294 30 23-52 43 3281 | 760 | 4,041
42BS400-2-2 331 40 29-57 49 3281 | 760 | 4,041
42BS400-2 40.3 6’ 39-66 57 3281 | 760 | 4,041
42BS500-3-2A 50.5 50 71- 84 73 2177 | 760 | 4,937
42BS600-3-2 56.3 50 10 48 - 89 78 4177 | 760 | 4,937
42BS600-3 60.5 62-102 89 4177 | 760 | 4,937
42BS750-4-4 705 75 62-118 102 5121 | 760 | 58681
42BS750-4-2 775 73-127 111 5121 | 760 | 5,881
42BS1000-4 84.5 82-136 120 5121 | 760 | 5,881
42BS1000-5-4 916 | 100 83-153 133 5969 | 760 | 6,729
42BS1000-5-2 98.6 92 - 161 142 4161660 | 5969 | 760 | 6,729
42BS1000-5 106 102 - 169 151 5969 | 760 | 6,729
42BS1250-6-4 112.8 103 - 186 164 6,886 | 760 | 7,646
42BS1250-6-2 198 | 125 8’ 113-195 173 6,886 | 760 | 7,646
42BS1250-6 127 124 - 204 181 6,886 | 760 | 7,646
42BS1250-7-4 133.8 125 - 220 194 7820 | 760 | 8580
42BS1500-7-2 140.8 135 - 230 203 7820 | 760 | 8,580
42BS1500-7 148 150 | 10712 144 - 238 210 7820 | 760 | 8580
42BS1500-8-4 155 148 - 255 224 8771 | 760 | 9531
42BS1750-8-2 162 175 156 - 264 233 8771 | 760 | 9531
42BS1750-8 169 165 - 272 241 8771 | 760 | 9531
42BS2000-9 190 200 188 - 307 271 10984 | 760 11,744
42BS2000-10 211 208 - 340 301 12574 | 760 [13,334
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS

4;; gescargta de lg"bﬁlrjnﬁa DIMENSIONES DIMENSIONES r CT

Se surte en . A A -2y

« Los BHP maximos estan CcODIGO B C CcoDIGo A B C (ka) y

calculados de acuerdo a (mm) _(pulg.)

maienes " ] L gt fess sl L
Eit"grggrzggfja?f los  Hsa00 22 749 56.2 | [42BS125062 | 1450 1234

3470 RPM (7.5 - 60 HP 42BS400-2 749 56.2 | [42BS1250-6 1,450 1234

'+ [42BS500-3-2A 914 716 | [42BS1250-74 | 1,615 1388 | A

acopladas a motor de 6°),  [2785600-3-2 914 | 75" | 6" [_71.6 | [42BS150072 | 1615 | 75" | &' [ 1388

3480 RPM (75-100 HP,  [42BS600-3 914 716 42B51500-7 1,615 138.8

acopladas a motor de 8"), [42BS750-4-4 1,120 925 42BS1500-8-4 | 1780 154.2 N

3510 RPM (125 - 200 HP, [42BS750-4-2 1,120 925 | [42BS1750-82 | 1.780 154.2

acopladas a motor de 10”). |42BS1000-4 1,120 925 42BS1750-8 1,780 154.2

42BS100054 | 1,285 107.9 | [42BS2000-9 1,945 1696 | v
42BS100052 | 1,285 1079 | [42852000-10 2,110 185
42t INDICE )
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I'\LTAMIRA *=BS

SERIE 42BS Descarga: 6” NPT 42 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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Notas:

*1 Requiere de 1 tazén intermedio y descarga de hierro ductil.

*2 Requiere de 2 tazones intermedios y descarga de hierro dctil.

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningun recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia
de las bombas con impulsores recortados, consultar a nuestro Distribuidor.

- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

« Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

3 s

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 99 LISTA DE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016



FALTAMIRA covsss sumeroteies
=iBS
SER'E 54BS (para 54 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, ;Rnara obtener grandes rendimientos con bajo

consumo de energia eléctrica. Muy robustas VALVULA
. CHECK PARA
* Rangos de eficiencia h del 859
angos de eficiencia hasta del 85% COLUMNA

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste
* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416
+ La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro dictil. ANODE
Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 54 Ips / 3,240 Ipm / 856 gpm Rango de flujo: 25 a 65 Ips / 1,500 a 3,900 Ipm / 396 a 1,030 gpm
i PRECIO DE
MAXIMO NOMINAL . : .
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO LPS /GPM  BOMBA  CHECK  VALVULA
54BS300-1-1 30.8 30 29 - 48 36 3,745 | 760 4,505
54BS400-1 39.2 40 6" 35-57 45 3745 | 760 | 4,505
54BS600-2-2 64.4 60 62 - 100 75 2970 | 760 5 730
54BS750-2-1 732 75 64-110 86 4970 | 760 | 5730
54BS1000-2 81.9 74-120 9% 4,970 [ 760 5,730
54BS1000-3-3 9.5 100 95-152 114 6,246 | 760 7,006
54BS1000-3-2 105.3 90 - 162 124 6,246 | 760 | 7,006
54BS1250-3-1 14.2 104 - 171 134 6,246 | 760 7,006
54BS1250-3 123 125 , 113-180 144 53.3/845 | 6,246 | 760 7,006
54B51250-4-4 128 12 129- 204 153 7419 | 760 | 8179
54BS1500-4-3 137 8’ 129 - 213 163 7419 | 760 | 8179
54BS1500-4-2 146 150 130 - 222 173 7419 | 760 8,179
54BS51500-4-1 155 142-232 184 7419 | 760 [ 8179
54BS1750-4 164 150 - 241 194 7419 | 760 | 8,179
54BS1750-5-4 169.6 | 175 170 - 264 201 8667 | 760 | 9427
54BS1750-5-3 178.2 170- 273 211 8,667 | 760 9427
54BS2000-5-2 186.8 170 - 283 221 9442 | 760 10.202
54BS2000-5-1 1954 | 200 180 - 292 231 9442 | 760 [10.202
54BS2000-5 204 190 - 301 241 9,442 | 760 10,202
NOTA: DIMENSIONES Y PESOS
* La descarga de la bomba 54BS se surte en 6" NPT, con opcién a DIMENSIONES
8" NPT i ' PESO B—
sobre pedido. coDIGO A B C ", ) .C,
* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes (mm)  (pulg.) (kg ~—
RPM nominales de los motores estandar: 54BS300-1-1 713 88 *
3470 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6"), giggggg-; > ;;? 1 335
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8), 54BS750-2-1 881 1225
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10). 54B51000-2 881 1225
54BS1000-3-3 1,097 151.5
54BS1000-3-2 1,097 1515 A
54BS1250-3-1 1,097 1515
54BS1250-3 1,097 | 98" | 6" [ 1515
54BS1250-4-4 | 1,313 180.5
54BS1500-4-3 1,313 180.5
54BS1500-4-2 1,313 180.5
54BS1500-4-1 1,313 180.5 v
54BS1750-4 1,313 180.5
54BS1750-5-4 1,529 209.6
54BS1750-5-3 1,529 209.6
54BS2000-5-2 1,529 209.6
54BS2000-5-1 1,529 209.6
54BS2000-5 1,529 209.6
INDICE)
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I'\LTAMIRA =:BS

SERIE 54BS Descarga: 6” NPT 54 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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Notas:

*1 Requiere de 1 tazon intermedio y descarga en hierro ductil.
@ Para mantener la mejor eficiencia en algunos modelos con pasos recortados se limita el rango de flujo a los mostrados en las curvas.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningtin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

ND
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[AALTAMIRA conens suercies
=iBS
SER'E 6883 (para 68 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo
consumo de energia eléctrica. Muy robustas

VALVULA
* Rangos de eficiencia hasta del 85% CHECK PARA
COLUMNA

* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr

mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste

* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. ANODE
Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA

* Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 68 Ips / 4,080 Ipm / 1,077 gpm Rango de flujo: 26.6 a 83.3 Ips / 1,600 a 5,000 Ipm / 423 a 1,321 gpm

om0 e vl U N SR MOMSOROA & ERGEL
MAXIMO NOMINAL . - -
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO SOLO  VALVULA ~BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
68BS500-1-1 49.1 50 6 43 - 56 47 3,745 760 | 4,505
68BS600-1 62.8 60 48 - 64 56 3,745 760 | 4,505
68BS1000-2-2 103 100 86 - 113 95 4970| 760 | 5,730
68BS1250-2-1 114 195 88 - 122 104 4970| 760 | 5,730
68BS1250-2 125 96 - 130 114 4970| 760 | 5,730
68BS1500-3-3 154 150 8’ 128 - 170 144 6,246 | 760 | 7,006
68BS1750-3-2 | 165.3 175 12" 133-179 154 68/1,077 | 6,246 | 760 | 7,006
68BS1750-3-1 | 176.7 138 - 188 163 6,246 | 760 | 7,006
68BS2000-3 188 200 146 - 196 173 6.246 | 760 | 7,006
68BS2000-4-4 | 205 173 - 228 193 7410 760 | 8,170
68BS2500-4-3 | 216.3 176 - 237 202 8,151| 760 | 8,911
68BS2500-4-2 | 227 250 10" 180 - 245 212 8,151| 760 | 8,911
68BS2500-4-1 | 231.6 182 - 154 221 8,151| 760 | 8,911
68BS2500-4 250 195 - 262 231 8,151| 760 | 8,911
NOTA:
La descarga de la bomba 68BS se surte en 6" NPT, con DIMENSIONES Y PESOS

e

opcion a 8" NPT sobre pedido.

DIMENSIONES

* Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las . e

siguientes RPM nominales de los motores estandar: CoDIGO A

3470 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),

3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8), 68BS500-1-1 665 934

» 68BS600-1 665 934

3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”), 68BS1000-2-2 881 1225

3540 RPM (250 HP acopladas a motor de 12). 68BS1250-2-1 881 1225 A
68BS1250-2 881 122.5
68BS1500-3-3 1,097 151.5
68BS1750-3-2 1,097 | 98" | 6" | 1515
68BS1750-3-1 1,097 151.5
68BS2000-3 1,097 151.5
68BS2000-4-4 1,313 180.5 ¥
68BS2500-4-3 1,313 180.5
68BS2500-4-2 1,313 180.5
68BS2500-4-1 1,313 180.5
68BS2500-4 1,313 180.5

INDICE)
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I'\LTAMIRA «:BS

SERIE 68BS Descarga: 6” NPT 68 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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Notas: LITROS POR SEGUNDO

@ Para mantener la mejor eficiencia en algunos modelos con pasos recortados se limita el rango de flujo a los mostrados en las curvas.
- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningun recorte en condiciones 6ptimas, para conocer la eficiencia

de las bombas con impulsores recortados, consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.

3 s
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FSALTAMIRA covess suneranies
=iBS
SER'E 8OBS (para 80 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, para obtener grandes rendimientos con bajo

consumo de energia eléctrica. Muy robustas VALVULA
CHECK PARA
* Rangos de eficiencia hasta del 85% COLUMNA
* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste
* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416 -
ANODE

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 80 Ips / 4,800 Ipm / 1,268 gpm Rango de flujo: 58 a 120 Ips / 3,480 a 7,200 Ipm / 919 a 1,902 gpm
i PRECIO DE
: BHP i aﬁﬁmg ACOPLAMIENTO RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA & LISTA (DLLS)
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
80BS750-1-1 75.9 75 39 -67 57 4194 | 1,202 | 5,396
80BS1000-1 98.5 100 52 - 81 71 4194 | 1,202 | 5,396
80BS1500-2-2A | 130 150 8" 61-120 98 6,024 | 1,202 | 7,226
80BS1500-2-2 152 78 -134 13 6,024 | 1,202 | 7,226
80BS1750-2-1 161 175 147 91-149 127 88/1,395 | 6,024 | 1,202 | 7,226
80BS2000-2 197 200 107 - 163 142 6,024 | 1,202 | 7,226
80BS2500-3-3 227 115 - 203 171 8,811 | 1,202 [10,013
80BS2500-3-2 244 250 10" 130 - 216 133 8,811 | 1,202 [10,013
80BS2500-3-1 257 145 - 229 148 8,811 | 1,202 [10,013
80BS3000-3 295 300 161 - 246 214 8,811 | 1,202 |10,013
NOTA:
+ La descarga de la bomba 80BS se surte en 8" NPT.
* Los BHP maximos estén calculados de acuerdo a las —
siguientes RPM nominales de los motores estandar: DIMENSIONES Y PESOS r C ‘
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”), DIMENSIONES -
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10"), colgo A B ¢ PESO
3540 RPM (250 HP acopladas a motor de 127), (mm)  (pulg.)
3535 RPM (300 HP, acopladas a motor de 12”). 80BS750-1-1 716 129.3
80BS1000-1 716 129.3
80BS1500-2-2A 967 173.3
80BS1500-2-2 967 173.3 A
80BS1750-2-1 97 | 11.5"| 8" [ 1733
80BS2000-2 967 173.3
80BS2500-3-3 1,219 217.3
80BS2500-3-2 1,219 217.3
80BS2500-3-1 1,219 217.3
80BS3000-3 1,219 217.3 Y
INDICES
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I'\LTAMIRA =BS
SERIE 80BS Descarga: 8” NPT 80 Ips

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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Notas:

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ningtin recorte en condiciones 6ptimas, para conocer la eficiencia
de las bombas con impulsores recortados, consultar a nuestro Distribuidor.
- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

3 s
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FAALTAMIRA covess suncronss
iBS
SER'E 11OBS (para 110 Ips)

* Bombas con disefio eficiente, Rl?ra obtener grandes rendimientos con bajo

consumo de energia eléctrica. Muy robustas VALVULA
CHECK PARA
* Rangos de eficiencia hasta del 85% COLUMNA
* Tazones en hierro gris con recubrimiento interno esmaltado para lograr
mejores eficiencias y alta resistencia al desgaste
* Impulsores en bronce. Cople y eje de grueso calibre, construidos en acero inoxidable 416 -
ANODE

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro dictil.

Muy robustas. Disefio para columna GARANTIA
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio
Gasto nominal: 110 Ips / 6,600 Ipm / 1,268 gpm Rango de flujo:50 a 150 Ips / 3,000 a 9,000 Ipm / 793 a 2,378 gpm
i PRECIO DE
ADEME RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
. BHP HP MINIMO ACOPLAMIENTO CARGA (m) == LISTA(DLLS)
CODIGO  hAXIMO NOMINAL NEMA DE LA , , ,
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA GASTO  SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
110BS2500-2-2B | 234 | 250 147 10 85-152 128 | 6060/1600| 8,791 | 1,202 | 9,993
NOTA: .
* La descarga de la bomba 110BS se surte en 8" NPT. DIMENSIONES Y PESOS ‘ C ‘
* Los BHP maximos estan calculados de acuerdo a las , DIMENSIONES PESO s
siguientes RPM nominales de los motores estandar: CoDIGO A B C (kg)
3480 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8), (mm)  (pulg.)
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10), 110BS2500-2-2B | 967 | 115 ] 8 | 175.27
3540 RPM (250 HP, acopladas a motor de 127),
3535 RPM (300 HP, acopladas a motor de 12”). A
&t INDICE)
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I'\LTAMIRA :BS’

SERIE 110BS Descarga: 8” NPT 110 Ips
GALONES POR MINUTO
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Notas:

- La eficiencia mostrada corresponde a las bombas sin ninguin recorte en condiciones dptimas, para conocer la eficiencia de las bombas con impulsores recortados,
consultar a nuestro Distribuidor.

- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

Para seleccion de bombas de la serie 110BS en otros rangos de presion diferentes al que aqui se muestra, favor de
consultar con nuestro departamento de ventas.
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BOMBAS SUMERGIBLES

®

A Ser ie NX Rango de flujo:
P - De 7.9 a 75 Ips

ALTAMIRA

A Construida en fundicion de
hierro ductil de primera
calidad

A Impulsores en acero
inoxidable 304

A Bujes de bronce mas largos
en succion y descarga que
incrementan la vida util de
la bomba

A Bujes intermedios de caucho
coh surcos en espiral,
disenados para permitir el
paso de arena hasta 160 ppm

A Eje de bomba en acero
inoxidable 416 esmerilado y
pulido que maximiza la
durabilidad

« GARANTIA
* REFACCIONES
* TALLER DE SERVICIO



[SALTAMIRA conens suercies

Serie

Bombas sumergibles fabricadas con materiales de alta calidad,
el disefio especial de sus bujes intermedios asi como sus
impulsores en acero inoxidable, permiten que la bomba pueda
trabajar con un contenido de arena maximo de 160 ppm.

APLICACIONES:

+ Sistemas de riego

+ Ramo agropecuario

+ Aplicaciones industriales, efc.

VALVULA CHECK

Construida en hierro ductil
Conexion: Hembra - Hembra
Rosca NPT

Resorte en acero inoxidable

Buje para tazon de descarga
(Bronce - ASTM 8584 C89835) @

Eje

(Acero inoxidable 416 - ASTM A582 S41600)

Tazon intermedio @
(Hierro ductil - ASTM A536 65-45-12)

Buje de tazén intermedio @

® Pernoy tornillo de empuje
(Acero inoxidable 300)

® Tazén de descarga
(Hierro ductil - ASTM A536 65-45-12)

® Impulsor
(Acero inoxidable 304 - ASTM A743/A743M CF8)

(Caucho) ® Candado de fijacion
(Acero inoxidable 416 - ASTM A582 S41600)
® Tornillos
En acero inoxidable ASTM A276
Guardacable @- ( )

(Acero inoxidable 300 - ASTM A666)

® Desarenador
(Acero inoxidable 300 - ASTM AG66)

Colador de succion

(Acero inoxidable 302 - ASTM A240 S30200) @ Buje tazén de succién

(Bronce - ASTM 8584 C89835)

» Adaptador de succion con
Cople bomba - motor @- acoplamiento NEMA

(Acero inoxidable 416 - ASTM A582 S41600)

(Hierro ductil - ASTM A536 65-45-12)

Nota: Para aplicaciones especiales de aguas agresivas se pueden considerar bujes especiales en caucho con
camisa en acero al carbon o acero inoxidable. En caso de requerir favor de solicitar cotizacién especial que
incluya dichos bujes en la bomba.

& s
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EALTAMIRA conens sumercies

Serie
/-I

RANGOS DE OPERACION

(Desde 7.9 hasta 75 Ips)

Las bombas sumergibles ALTAMIRA serie NX estén disponibles en 5 rangos de flujo:

14NX, 22NX, 35NX, 44NX y 63NX.

/
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OPERACION

DE RANGO DE

POTENCIA

CODIGO DE LA BOMBA A

GPM HP
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14NX | 14 | 222 | 79-192 | 125-304 | 7.5-125 44 NX 600 '_4_' 2B -
nom(i;naalf(zee;1| :,_ Indica el nimero de
22NX 22 350 14.2-26.7 225 - 423 75-125 litros p(?r imﬁulsorgs recortados
segundo fi rte.
35NX 35 | 555 | 22-442 | 350-700 | 10-125 Serie ;é]im'gl‘lg Zeéei;gicg
impulsores con
44NX 44 | 697 | 31.6-56.6 | 501-897 | 15-150 Potencia recoﬂe tipo C
N\ 63NX 63 | 999 45-75 713-1,189] 25- 125) dglorrnngggl Indica el nimero de
en HP X 10. impulsores recortados
Ejemplo Numero de y el tipo de recorte.
600= etapas de Ejemplo: 2B indica 2
60HP X 10 la bomba impulsores con recorte
A tipo B

@
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AALTAMIRA conens sumercies
seric X

SER'E 1 4NX (para 14 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga

vida atil y soportar altas presiones VALVULA

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida ttil de la bomba CHECK

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de
arena hasta 160 ppm

* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad

* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna ANO DE,
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio G NTIA
Gasto nominal: 14 Ips / 840 Ipm / 222 gpm Rango de flujo: 7.9 2 19.2 Ips / 475 a 1,152 Ipm / 125 a 304 gpm
i PRECIO DE
ADEME  AcOPLAMIENTO  RANGO DE MAXIMA EFICIENCIA
cODIGO BH  voa. MINIMO  CNEWADELA  CARGA(m) = LISTA(DLLS)
MAXIMO NOMINAL .
RECO- BOMBA (min-max)  CARGA  GASTO SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
14NX75-1-1A 7.1 75 21-36 31 1,488 | 479 | 1,967
14NX100-2-2C 9.3 10 20-52 42 1,997 | 479 | 2,476
14NX150-2-2A 14.7 15 10" 6" 45-74 64 12.6/200 | 1,997 | 479 | 2,476
14NX200-3-2A-1B 21 20 65-108 94 2517 | 479 | 2,996
14NX250-4-4B 26.5 25 82-138 119 3,061 | 479 | 3,530
14NX300-5-1A-3B-1C| 31.7 30 95-166 144 3,568 | 479 | 4,047
NOTAS:

* La descarga de la bomba 14NX se surte en 4" NPT, con opcién a 6" NPT sobre pedido.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar;
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES
CODIGO B C. ko
(pulg) (pulg) (mm)
14NX75-1-1A 605 | 43
14NX100-2-2C 745 | 55
14NX150-2-2A 76" | 4 | 745 55
14NX200-3-2A-18 885 | 68
14NX250-4-4B 1025 80 | ¢
14NX300-5-1A-3B-1C 1,165 93
A 4
INDICE]
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I\LTAMIRA =X

SERIE 14NX Descarga: 4” NPT 14 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 50 100 150 200 250 300
600 LT | [ 1 1 1.1 [ | 7 {3450 RPM (Motor de 67 |
=~ — _ _14NX300-5-1A-3B-1C (30 HP) fom[ ] 50 Hz olorde
——— = 50 lpm
=~ L YEF
TSN % EFICIENCIA I
5001 g | SN I
=<__ 14NX250-4-4B (25 HP) =" N~
M — — I \ '_ 75
\ -
1 \\ \\
| SN NG I
400 Q 70
S —— 14NX200-3-2A-1B (20 HP) AN
" —— — . - I-L \\
%) e T~ N
g o ; S NN
300> | ~_ NG
14NX150-2-2A (15 HP) ™S N
-7—\ — \\
\ \\ \
200 __________14NX100220(10 HP) =
. interret ~
1ANXT5-1-1A (7.5 HP) ~—~—— ™
100 1 - _l T~
: \\\\
| » RANGO DE OPERACION
04 0 ‘ I I N S S
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 ’ 4 6 8 10 12 14 16 18
LITROS POR SEGUNDO
25' I ‘,
0] ¢ NPSHR 14NX //
B7| | CARGA NETA POSITIVA pad
fﬁ 151 REQUERIDA EN LA SUCCION
i =4 -
o 10- LéJ I N
1
2 o[
57 50 Ipm
0 0 |
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 > 4 6 8 10 12 14 16 18
LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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FALTAMIRA® covess suveronies
serie NX

SER'E 14NX (para 14 Ips)

* Construida en fundicion de hierro duictil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

VALVULA

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba CHECK

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de
arena hasta 160 ppm

* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad

* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

ANO DE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 14 Ips / 840 Ipm / 222 gpm Rango de flujo: 7.9 2 19.2 Ips / 475 a 1,152 Ipm / 125 a 304 gpm
: ( PRECIO DE
ADEME MAXIMA EFICIENCIA
o BHP ) MINIMO ACOPLAMIENTO gﬁggg [|)'nE =" LISTA(DLLS)
CODIGO MAXIMO NOMINAL NEMA DE LA (m) , :
RECO- BOMBA (min-max)  CARGA  GASTO SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
14NX400-6-1A-5B 40.3 40 124 - 208 182 4,077 479 | 4,556
14NX500-7-6A-1B 51 50 6" 160 - 259 223 4,554 479 | 5,033
14NX600-9-1A-8B 61.8 60 10" 188 - 314 272 12.6/200 [ 5630 479 | 6,109
14NX750-10-10A 76.5 75 250 - 388 342 6,410| 479 | 6,889
14NX1000-14-10A-4B| 104.7 100 8 338 -533 468 8,545| 479 | 9,024
14NX1250-17-17A 130.1 125 12" 420 - 661 583 10,131 479 (10,610
NOTAS:

* La descarga de la bomba 14NX se surte en 4" NPT, con opci6n a 6" NPT sobre pedido.

* Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75 -100 HP, acopladas a motor de 8”),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS «—A—>
DIMENSIONES
CcODIGO
(pulg) (pulg) (mm)
14NX400-6-1A-5B
14NX500-7-6A-1B 1,445 117
14NX600-9-1A-8B 76" | 4" [1725| 142
14NX750-10-10A 1,900| 165 | C -
14NX1000-14-10A-4B 2,460| 215
14NX1250-17-17A 2,880| 251 = K
A 4 U
 INDICE]
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I\LTAMIRA s=NX

SERIE 14NX Descarga: 4” NPT 14 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 0 50 100 150 200 250 300
|  — [3450 RPM (Motor de 6) |
‘ 20 m|:| 3525 RPM (Motor de 8") ||
} 50 lpm 3510 RPM (Motor de 10%) | |
20000} 14NX1250-17-17A (125 HP) 00 Rz
700 S T ——— : — %EF
T~ ‘ % EFICIENCIA %
" — ‘L
TS I
AN ~f
20001 400 ‘ ~
: NN
- 14NX1000-14-10A-4B (100 HP) N
—-—— ~ 0
-~ — : N
~a \\
‘ "\
500 ‘ N
o 16001 8 | ~ N
LLJ [0’ \\ \;
o o :
= 14NX750-10-10A (75 HP) iy
bl QS E— I | \
4 - — ‘ N
00 <= ~C
1200 | - ‘\\
- 14NX600-9-1A-8B (60 HP) ~— ™\
il T A S R N SN
200 T = ——— S
14NX500-7-6A-1B (50 HP) ~__ L
= ——-_.___.---._ : ‘\‘ ey
800 — N~
. 14NX400-6-1A-5B (40 HP) — ~
e = -, — N
0 | —— —~——
I o —
400, | » RANGO DE OPERACION ~
100 1 S S S —
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 2 4 8 10 12 16 18
LITROS POR SEGUNDO
25 T 1 T P
NPSHR 14NX 7~
20 1 67T CARGA NETA POSITIVA -
151 ¢ | | REQUERIDA EN LA SUCCION
(@ 24 —
o104 K N
= 1 ml:l .
51 50 Ipm |
0' 0 l |
0 250 500 750 1000
LITROS POR MINUTO
0 2 4 : 8 10 12 14 16 18
LITROS POR SEGUNDO

» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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AALTAMIRA coness sumercies
seric \JX

SER'E 22NX (para 22 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

VALVULA
CHECK

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefados para permitir el paso de
arena hasta 160 ppm

* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad

* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304 0
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro dctil.
Muy robustas. Disefio para columna ANO DE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 22 Ips / 1,325 Ipm / 350 gpm Rango de flujo: 14.2 a 26.7 Ips /852 a 1,600 Ipm / 225 a 423 gpm
5 st PRECIO DE
) BHP WP DCME  ACOPLAMENTO  RANGODE  MAXIMAEFICIENCA &= ||sTA(DLLS)
RECO- ~ BOMBA (min-max)  CARGA  GASTO  SOLO  VALVULA BONBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
22NX75-1-1B 7.7 75 13-27 21 1,521 | 479 |2,000
22NX100-2-2C 10.3 10 11-38 27 2,069 | 479 |[2548
22NX150-2-1B-1C 12.8 15 10" 6" 20-46 36 205/325 | 2,069 | 479 | 2548
22NX200-3-2B-1C 19.8 20 34-73 57 2593 | 479 [3,072
22NX250-3-1A-2B 25.9 25 53-88 73 2,592 | 479 |3,071
NOTAS:

* La descarga de la bomba 22NX se surte en 4" NPT, con opcion a 6" NPT sobre pedido.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES PESO
cODIGO A B C. ()
(pulg) (pulg) (mm)
22NX75-1-1B 627 | 43
22NX100-2-2C 790 | 56
22NX150-2-1B-1C 76" | 4" | 790 | 56
22NX200-3-2B-1C 953 | 70
22NX250-3-1A-2B %3] 70 | ¢
v
INDICE]
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I\LTAMIRA ==NX

SERIE 22NX Descarga: 4” NPT 22 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 100 200 300 400
| | | 1 1
1 %EF
i 10m[ ] | 3450 RPM (Motor de & _°85
22NX250-3-1A-2B (25 HP) | 50fpm{  60Hz —L
100 'L l - % EFICIENCIA I
~ |
‘ ~ o ~_ | // \\\\ L
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e * N N
ﬁ ‘ =i~ - I \ \
22NX1OO_2_2 il ~ I
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il L L ~ |~ 7:\\ \
T~ - \\\\ \\\
—
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| 55\\\ \\ \\
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
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CARGA NETA POSITIVA I
141 8 4]-| REQUERIDA EN LA SUCCION
o x
z 1 G m[ ]
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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I\ALTAMIRA' covess soneroisies
s \IX
SER'E ZZNX (para 22 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida atil y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida (til de la bomba Vélg\é'élkA
* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de
arena hasta 160 ppm
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicioén de acero inoxidable 304 ﬁ
* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil. N
Muy robustas. Disefio para columna ANO DE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 22 Ips / 1,325 Ipm / 350 gpm Rango de flujo: 14.2 a 26.7 Ips /852 a 1,600 Ipm / 225 a 423 gpm
i ( PRECIO DE
copeo  HP e o Auuero  mmeore  WMMAEOECR o USTADLL)
RECO- BOMBA (min-max)  CARGA  GASTO  SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO ) LPS/GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
22NX300-3-2A-1B 294 30 63 -97 79 2593| 479 [ 3,072
22NX400-4-2A-2B 35.8 40 68 - 130 97 3,125 479 | 3,604
22NX400-5-2A-3B 42.9 40 6" 89 - 148 17 3,664 479 | 4,143
22NX500-6-2A-4B 51.3 50 10" 107 - 178 141 2161343 | 4206| 479 | 4,685
22NX600-7-3A-4B 62.4 60 131-212 171 4739| 479 | 5,218
22NX750-7-7A 80.2 75 187 - 258 221 5,040| 479 | 5519
22NX1000-9-9A 103.1 100 8" 239 - 331 285 6,080| 479 | 6,559
22NX1250-12-10A-2B| 129.7 | 125 12" 290 - 418 353 7,715| 479 | 8,194
NOTAS:

* La descarga de la bomba 22NX se surte en 4" NPT, con opcion a 6" NPT sobre pedido.

* Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10).

DIMENSIONES Y PESOS
«— A—>
DIMENSIONES B,
3 -
CODIGO A B C (kg)
(pulg) (pulg) (mm)
22NX300-3-2A-1B 953 | 70
22NX400-4-2A-2B 1,113 83
22NX400-5-2A-3B 1,275 97
22NX500-6-2A-4B 7.6" 4" 11,438 110 =
22NX600-7-3A-4B 1,633( 135 C
22NX750-7-7A 1,633 135
22NX1000-9-9A 1,958 161 - K
22NX1250-12-10A-2B 2,436( 202
A y
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I\LTAMIRA ==X

SERIE 22NX Descarga: 4” NPT 22 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecénico en la motobomba.
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[SALTAMIRA® ovess suneranies
seric \IX
SER'E 35NX (para 35 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba VC/:\HL\I;LC“}_(A
* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefados para permitir el paso de
arena hasta 160 ppm
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304 0

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna ANO DE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 35 Ips /2,100 Ipm / 555 gpm Rango de flujo: 22 a 44.2 Ips /1,320 a 2,650 Ipm / 350 a 700 gpm
oo b Mo MMENO oo WMAEFORNCA SO ista(puLy
MAXIMO NOMINAL  RECO-  goyBa (min-max)  CARGA  GASTO  SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS/GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
35NX100-1-1B 10.7 10 14 -24 18 1,519 760 [ 2,279
35NX150-1-1A 14.9 15 17-28 24 1,541 760 | 2,301
35NX200-2-2B 20.6 20 10" 6" 23-47 37 35/555 | 2,091 760 [ 2,851
35NX250-2-2A 26.8 25 33-56 46 2,117| 760 | 2,877
35NX300-3-3B 29.6 30 34-72 56 2,647| 760 | 3,407
35NX400-4-4B 39.1 40 44 - 95 72 3,203 760 | 3,963
NOTAS:

* La descarga de la bomba 35NX se surte en 6" NPT.
* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES «—A—
CODIGO A B C ke B,
(pulg) (pulg) (mm) s |
35NX100-1-1B 645 | 43
35NX150-1-1A 645 | 43
35NX200-2-2B 76" | 6 |826 | 57
35NX250-2-2A 826 | 57
35NX300-3-3B 1006 70 | C -
35NX400-4-4B 1186| 84
N
A4
 INDICE)]

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 119 LISTADE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016



I\LTAMIRA ==NX

SERIE 35NX Descarga: 6” NPT 35 Ips
GALONES POR MINUTO (U.SA.)
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[SALTAMIRA conens suercies

seri
erie NX

SER'E 35NX (para 35 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga

vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefados para permitir el paso de

arena hasta 160 ppm

* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad

* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna

+ Garantia. Refacciones. Taller de servicio

Gasto nominal: 35 Ips /2,100 Ipm / 555 gpm

VALVULA
CHECK

ANO DE
GARANTIA

Rango de flujo: 22 a 44.2 Ips /1,320 a 2,650 Ipm / 350 a 700 gpm

oo B b o TLAMEO macooe  WAUMEFCEICA &) LSTa oLl
MAXIMO NOMINAL  RgCO. in.- ; ! BOMBA+
BOMBA (min.-max.) CARGA  GASTO SOLO  VALVULA B0
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
35NX500-4-4A 51.9 50 i 62 -113 92 3,234 760 [ 3,994
35NX600-5-3A-2B 59.1 60 10" 6 69 - 133 105 3,736 760 [ 4,496
35NX750-6-5A-1B 7.7 75 95 - 167 134 35/555 | 4611| 760 [ 5,371
35NX1000-8-6A-2B | 101.6 100 8 123-215 174 5717| 760 | 6,477
35NX1250-10-7A-3B | 125.4 125 12" 149 - 264 214 6,822| 760 | 7,582
NOTAS:
+ La descarga de la bomba 35NX se surte en 6" NPT.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8”),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).
DIMENSIONES Y PESOS
«— A—>»
; DIMENSIONES PESO ‘ B ‘
CoDIGO A B C. (ko) D
(pulg) (pulg) (mm)
35NX500-4-4A 1,186| 84
35NX600-5-3A-2B 1,367| 98
35NX750-6-5A-1B 7.6" 6" [1,580] 122
35NX1000-8-6A-2B 1,941| 150 —
35NX1250-10-7A-3B 2,301 177 C
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I\LTAMIRA ==NX

SERIE 35NX Descarga: 6” NPT 35 Ips
GALONES POR MINUTO (USA)
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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ALTAMIRA coves suncroies

Serie
/

SER'E 44NX (para 44 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba VALVULA

. . . o " CHECK
* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de

arena hasta 160 ppm
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad

* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

ANO DE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 44 Ips / 2,640 Ipm / 697 gpm Rango de flujo: 31.6 a 56.6 Ips / 1,896 a 3,396 Ipm / 501 a 897 gpm
ADEME  ACOPLAMIENTO ~ RANGODE  MAXIMA EFICIENCIA LTg'II'EAC(I[())LII).E)
CODIGO Moo Nomna. MINMO  “NewADELA  CARGA(m) ~
RECO- BOMBA (min-max)  CARGA  GASTO  SOLO VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM ~ BOMBA CHECK  VALVULA
44NX150-1-1C 15.3 15 13-22 21 1,551 760 | 2,311
44NX250-1-1A 22.5 25 10" 6” 19-28 27 4421700 | 1,551 | 760 | 2,311
44NX300-2-1B-1C 32.1 30 29 - 47 44 2,115| 760 | 2875
44NX400-2-2A 43.3 40 42 -56 53 2,115| 760 | 2,875
NOTAS:

* La descarga de la bomba 44NX se surte en 6" NPT, con opcién a 4" NPT sobre pedido.
+ Los BHP méaximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”).

DIMENSIONES Y PESQOS
DIMENSIONES PESO «—A—>
CODIGO A B C. Gk N |
(pulg) (pulg) (mm) —
44NX150-1-1C 645 | 43
44NX250-1-1A e | o 1845 43
44NX300-2-1B-1C ' 826 | 57
44NX400-2-2A 826 | 57
C
A4
INDICE]
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I'\LTAMIRA ==X

SERIE 44NX Descarga: 6” NPT 44 Ips
GALONES POR MINUTO (USA)
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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ALTAMIRA coves suncronies
serie X

SER'E 44NX (para 44 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba VALVULA

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, diseiados para permitir el paso de CHECK

arena hasta 160 ppm
* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.
Muy robustas. Disefio para columna

ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTiA
Gasto nominal: 44 Ips / 2,640 Ipm / 697 gpm Rango de flujo: 31.6 a 56.6 Ips / 1,896 a 3,396 Ipm / 501 a 897 gpm
i PRECIO DE
ADEME  pcop AMIENTO ~ RANGODE ~ MAXIMAEFICIENCIA
cODIGO BHF ~~ HP . MINIMO “NEWADELA  CARGA(m) = ',"STA L
MAXIMO NOMINAL \
RECO- BOMBA (min.-max.) CARGA  GASTO SOLO  VALVULA BOMBA+
MENDADO ) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
44NX500-3-1A-1B-1C| 52.6 50 6" 50-74 69 2,671 760 | 3,431
44NX600-4-2B-2C 62.6 60 10" 56 -92 84 3,252| 760 | 4,012
44NX750-4-1A-3B 76.7 75 74 - 104 99 4421700 | 3,562 760 | 4,322
44NX1000-5-4A-1B | 1054 100 8" 103 - 138 131 4104| 760 | 4,864
44NX1250-6-4A-2B | 123.7 125 1o 121-164 156 4667| 760 | 5427
44NX1500-7-2A-5B | 135.1 150 135 - 186 174 5,248 760 | 6,008
NOTAS:

* La descarga de la bomba 44NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10).

DIMENSIONES Y PESOS - A»
, DIMENSIONES B,
CODIGO A B .

(pulg) (pulg) (mm)

44NX500-3-1A-1B-1C 1,006] 71

44NX600-4-28-2C 1,186] 85

44NXT504-1A3B | 76" | 6" [1,221] 85

44NX1000-5-4A-1B 14000 109 | o T

44NX1250-6-4A-2B 1,578 123

44NX1500-7-2A-58 1,760( 137 —

A U

 INDICEY
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SERIE 44NX Descarga: 6” NPT 44 Ips
GALONES POR MINUTO (USA.)
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.
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[AALTAMIRA covess suncroniss
seric X
SER'E 63NX (para 63 Ips)

* Construida en fundicion de hierro ductil de primera calidad para obtener una larga
vida util y soportar altas presiones

VALVULA

* Bujes en bronce mas largos para succion y descarga que incrementan la vida util de la bomba CHECK

* Bujes intermedios de caucho con surcos en espiral, disefiados para permitir el paso de
arena hasta 160 ppm

* Eje de bomba en acero inoxidable 416 esmerilado y pulido que maximiza la durabilidad
* Impulsores en fundicion de acero inoxidable 304

* La (s) valvula (s) check se venden por separado. Estan construidas en hierro ductil.

Muy robustas. Disefio para columna ANODE
* Garantia. Refacciones. Taller de servicio GARANTIA
Gasto nominal: 63 Ips / 3,780 Ipm / 999 gpm Rango de flujo: 45a 75 Ips / 2,700 a 4,500 Ipm / 713 a 1,189 gpm
oo i b S EMRLC JmE WSRO S Sl
MAXIMO NOWNAL  RECO- ~ “gowa (min-max)  CARGA  GASTO  SOLO VALVULA BOMBA+
MENDADO (m) LPS /GPM  BOMBA CHECK  VALVULA
63NX250-1-1A 26.1 25 17-22 21 1,548 | 760 | 2,308
63NX400-2-1A-1B 414 40 6" 28-41 36 2,133 760 |2,893
63NX600-3-1A-2B 61.9 60 10" 39-62 52 |63.3/1,004| 2,716 | 760 | 3,476
63NX750-4-1A-3B 78.5 75 53-83 69 3,635| 760 |4,395
63NX1000-5-3A-2B | 103.4 | 100 8" 69 - 106 88 4184 760 |4,944
63NX1250-7-7B 131.9 | 125 12" 87 - 141 118 5400 | 760 | 6,160
NOTAS:

* La descarga de la bomba 63NX se surte en 6" NPT.

* Los BHP méximos estan calculados de acuerdo a las siguientes RPM nominales de los motores estandar:
3450 RPM (7.5 - 60 HP, acopladas a motor de 6”),
3525 RPM (75-100 HP, acopladas a motor de 8),
3510 RPM (125 - 200 HP, acopladas a motor de 10”).

DIMENSIONES Y PESOS
DIMENSIONES «—A—>
CODIGO A PE :N
(pulg) (pulg) (mm)
63NX250-1-1A 653 | 42
63NX400-2-1A-1B 841 | 55
63NX600-3-1A-2B 8" 6" (1,029 69
63NX750-4-1A-3B 1,250 92
63NX1000-5-3A-2B 1438 106 | ¢ -
63NX1250-7-78B 1,811] 133
N
v |
INDICE)
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SERIE 63NX Descarga: 6” NPT 63 Ips
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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» Trabajar fuera del rango de operacion ocasiona alto consumo de energia y dafio mecanico en la motobomba.

@

LISTA DE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016 128 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



MOTORES SUMERGIBLES

AT N AR

Franklin Electric

- Sistemas de - Para uso continuo
agua potahle -

- Sistemas de riego * hito desempeno

- Ganaderia

- Industrial

- Comercial

r 4

REFACCIONES Y TALLER DE SERVICIO

—4



AQUA PANK N0TORES SUMERGIBLES DE 4”

Monofasicos

MOTOR:

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, etc.

* Alta calidad. Muy robusto. Respaldo de refacciones. Taller de servicio

* Operacién continua. 60 Hz. 2 polos (3450 RPM). Acoplamiento NEMA 4”

* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua a bombear 35°C
* Construccion externa en acero inoxidable

* Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético.

Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (?_ara aplicaciones de agua potable).
Cuenta con cables con cédigo de colores para facilitar la iden

ificacion de los mismos
+ Sello mecanico en carbon/ceramica
* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o cobre (5a 10 HP)

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico, incoloro y cumple con los
requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites blancos (aprobado por la
USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European Pharmacopoeia). ‘
Es ideal para aplicaciones de agua potable y AP

* Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable
y lubricados en aceite.

CAJA DE CONTROL:

* Brindan 6ptimo sistema de arranque y proteccion eléctrica

* Alta calidad, robustas (caja metalica) y resistentes a la intemperie l
(pintura en polvo horneada, de gran resistencia) i n. l

* Facil montaje (en pared), de facil acceso (quitar o poner un sélo tornillo)
y conexion simple (incluye diagrama en la parte interna de la tapa)

* Incluye interruptor ON/OFF protegido contra humedad y polvo (excepto 5 HP) ANOS DE
* Relé térmico de proteccién contra sobrecorriente, de restablecimiento B GARANTIA
manual y con cubierta plastica protectora EN MOTOR

* Refacciones disponibles. Taller de servicio ce Y CAJADE
*1/2, 3/4 y 1 HP con capacitor de arranque CONTROL
*1.5,2,3 y 5 HP con doble capacitor
MOTOR
+CAJADE

Motores sumergibles 4” tres hilos (requieren caja de control)

AMPERAJE , )
, FASES DIAM. ACOP.  MAX. oeey S
HP KW CODIGO X FS FACT. NOM. NEMA  EMP. PRECIO

CAJAS DE CONTROL

copigco  PRecio | precio

voLts  NOMi DE  (pulg) (pulg.) (kg/lb) (ko) pE LisTA DE LISTA [§ DE LISTA

NAL SERV. (DLLS) (DLLS) | (DLLS)

1o | 037 [MSQA4 1121115 1x115 | | 85 | 98 25 | 223 | |CCOA1/2115 60 283
MSQA4 1/21230| 1x230 48 | 5.2 223 | |CCQA1/2230 53 276

3/4 |0.55 | MSQA4 3/41230| 1x230 (15| 56 | 6.6 82 | 253 ||CCQA3/4230 55 308
o |75 MSQA4 IS | X115 |, | 115 | 145 2041450 | o .| 218 | |CCOA 1115 70 348
MSQA4 11230 63 | 76 | 4 4" 278 | | CCQA 1230 57 335

1.5| 1.1 | MSQA4 1.51230 13| 87 | 103 10 | 345 ||CCQA1.5230 | 109 454
2 |15 |MSQA4 21230 | 1x230 [1.25 106 | 12.2 15| 3% [[ccaa2230 118 514
3 |22 | MSQA4 31230 144 | 161 306/675 | 14 | 515 ||CCQA3230 144 659
5 | 3.7 | MSQA4 51230 118 242 | 212 540/1,125| 22.7 | 926 | |CCQA5230 188 1,114

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.

@E
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AQUA PAK' NoTORES SUMERGIBLES DE 4”

Monofasicos (dos hilos)

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, etc.

+ Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio
* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos. Acoplamiento NEMA 4”
* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua a bombear 35°C 4 &4

* Construccion externa en acero inoxidable

* Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético.
Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (para aplicaciones de agua potable).
Cuenta con cables con cédigo de colores para facilitar la identificacion de los mismos

* Sello mecanico en carbén/ceramica

* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o cobre (5 a 10 HP)

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico, incoloro y cumple
con los requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites blancos
(aprobado por la USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European Pharmacopoeia).
Es ideal para aplicaciones de agua potable

* Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable X
y lubricados en aceite. P y ce < ANOS D,E
== GARANTIA
Motores sumergibles 4" dos hilos (no requieren caja de control)
AMPERAJE

) FASES FACTOR DIAMETRO ACOPLAMIENTO MAXIMO preg =

HP KW  CODIGO VO)I(_TS DR e FACDEOR N?nﬂ:N.;\L (NIlEJIIVIA Ellglp/ulgl)s (ko) ;’;Eg%

sELEL SERVICIO 0" pulg) g (DLLS)

12 | 037 [MSQA41/211152H] 1x115 | 16 8.5 9.8 73 | 278
MSQA4 1/212302H 16 48 5.2 73 | 2
3/4 | 055 |MSQA4 3/412302H 15 5.6 6.6 4" 4" 204/450 | 82 | 293
1075 [MSQA4 112302H | 1x230 | 1.4 6.3 7.6 88 | 323
15 | 1.1 |MSQA4 1.512302H 13 8.7 10.3 10 | 382
2 | 15 |MSQA4 212302H 1.25 10.6 12.2 115 | 451

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.

@
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AQUA PAK' MOTORES SUMERGIBLES DE 4”

Trifasicos

* |deales para pozos profundos, cisternas, norias, etc.

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio

* Operacién continua. 60 Hz. 2 polos. Acoplamiento NEMA 4”

* Proteccion IP68. Clase de aislamiento F. Temperatura maxima del agua a bombear 35°C 4 ﬂ l

+ Construccion externa en acero inoxidable

* Cable conector desmontable para rapido y facil mantenimiento. Ofrece un sellado hermético.
Construido con materiales que cuentan con certificacion CE (para aplicaciones de agua potable).
Cuenta con cables con cddigo de colores para facilitar la identificacion de los mismos

* Sello mecanico en carbdn/ceramica

* Rotor tipo jaula de ardilla construida en aluminio (0.5 a 3 HP) o cobre (5 a 10 HP)

* Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM, no téxico, incoloro y cumple
con los requerimientos nacionales e internacionales de la farmacéutica de aceites blancos
(aprobado por la USA FDA, US Pharmacopoeia/National Formulary, European Pharmacopoeia). p
Es ideal para aplicaciones de agua potable

+ Sistemas de baleros superior e inferior muy robustos, construidos en acero inoxidable X
y lubricados en aceite. P y < 6 . E ANOS D,E
— GARANTIA

Motores sumergibles de 4” (trifasicos)

) FASES FACTOR AMPERAJE  DIAMETRO ACOPLAMIENTO ~MAXIMO PEso >

HP KW cODIGO X DER FACDEOR NOMINAL NEMA EMPUJE " 0" PRECIO

VOLTS SERVICIO SERVICIO (pulg.) (pulg.) (kg /1b) D(%H.SST)A
112 | 0.37 | MSQA4 1/23230 16 2.8 33 6.7 241
3/4 | 0.55 | MSQA4 3/43230 15 38 43 7.4 253
1 1075 | MSQA4 13230 [3x230| 14 45 5.2 204/450 | 8.2 269
15 | 1.1 | MSQA4 1.53230 13 5.7 6.6 8.9 303
2 | 15 | MSQA4 23230 1.25 76 8.5 10 347
3 | 22 | MSQA4 33230 10.3 11.2 116 | 471
3 | 22 | MSQA4 33460 |3 x 460 48 53 4" 4" 061675 o oa |
5 | 37 | MSQA453230 |3x230 175 18.7 195 | 743
5 | 37 | MSQA453460 [3x460| 1.15 8.4 9.3 2064 | 743
75 | 55 | MSQA47.53230 |3x230 25.3 276 510/1,125 | 231 | 915
75 | 55 | MSQA47.53460 |3 x 460 12 13.2 243 | 915
10 | 7.5 | MSQA4 103230 |3 x 230 345 375 275 | 1,072
10 | 7.5 | MSQA4 103460 |3 x 460 16.9 185 28.77| 1,072

Nota: Maxima variacién de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccién y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético,
arrancador de estado solido o variador de velocidad).
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AQUA PAK 0T0RES SUMERGIBLES DE 6’

Serie Trifasicos
ﬁ

* Para pozos profundos de 6” y mayores

* Rebobinables

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio

* Operacion continua. 60 Hz. 2 polos. Acoplamiento Nema 6”

* Proteccion IP68. Clase de aislamiento A. Temperatura maxima del agua a bombear 30°C

* Bujes de grafito

* Sello mecanico en carbén/ceramica

+ Conector construido en cable conductor de cobre con doble forro

* Bobinas y bujes lubricados con una mezcla de glicol y agua

* Sistema de empuje axial tipo Kingsbury con disco de grafito y segmentos en acero inoxidable

* Cubierta del estator (carcasa) en acero inoxidable 304 y campana superior e
inferior en hierro

Motores sumergibles de 6” (trifasicos)

AMPERAJE

) FASES FACTOR DIAMETRO ACOPLAMIENTO
HP KW cODIGO X B FAgITEOR NOMINAL (pulg.)
VOLTS SERVICIO SERVICIO (pulg.)
25 | 55 | MSQM6 753230 | 34230 24 26
MSQM6 7.53460 | 3x460 14 15
0 | 75 MSQM6 103230 | 3x230 31 34
MSQM6 103460 | 3x460 18 20
15 | qq [MSQM6 153230 | 3x230 42 47
MSQM6 153460 | 3x460 24 26
20| 15 MSQM6 203230 | 3x230 | 1.15 56 63 6" NEMA 6"
MSQM6 203460 | 3x460 32 35
MSQM6 253230 | 3x230 68 77
251183 MSQM6 253460 | 3x460 39 43
MSQM6 303230 | 3x230 84 97
0] 2 MSQM6 303460 | 3x460 48 54
MSQM6 403230 | 3x230 102 17
40 %0 MSQM6 403460 | 3x460 58 65
50 | 37 MSQM6 503230 | 3x230 128 146
MSQM6 503460 | 3x460 73 81

ANODE
GARANTIA

MAXIMO
EMPUJE P('f(s)o PRECIO
(kg / Ib) 9 DELISTA
(DLLS)
5 | 1461
1,461
1,651
50
1,651
s 1958
1,958
2550/5621 , | 2316
2,316
2,635
82
2,635
3,004
98
3,004
N 3,496
3,496
3,060 / 6,746
3,966
16 5 966

Nota: Méaxima variacién de voltaje permitida + 10%.

Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético,

arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

@
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®
AQUA PAK MOTORES SUMERGIBLES DE 6”, 8”, 10" y 12”

SerieW Trifasicos
=

* Para pozos profundos de 6”, 8”, 10”, 12” y mayores * Cubierta del estator en acero inoxidable.
Campanas en hierro fundido

* Gran robustez mecanica y eléctrica ) o
* Sistema de empuje axial muy robusto,

* Rebobinables. Uso continuo. Lubricacién con disco de grafito y segmentos
interna y enfriamiento a bajo de una sobredimensionados fabricados
mezcla de agua y glicol en acero inoxidable

* Alto desempefio. Taller de servicio. Respaldo de * Conector en cable conductor de cobre,
refacciones con doble forro

* Sello mecanico en carburo de silicio.
Bujes en grafito

ANODE
GARANTIA

MOTORES SUMERGIBLES DE 6” (60hz, 2 polos, 3450rpm)

AMPERAJE , ,
) FASES FACTOR DIAMETRO MAXIMO pesy S

HP KW CODIGO X DE L FAngEOR NOMINAL ACOI?I;‘\II;II)ENTO Ellinplulge (kg PRECIO
ulg. ulg. DE LISTA
VOLTS SERVICIO SERVICIO (pulg.) (kg / Ib) T
MSW6 7.53230 | 3x230 224 25.8 1417

75| 55 53
MSW6 7.53460 | 3 x 460 11.2 12.9 1417
o | 75 MSW6 103230 3x230 298 343 55 1,601
"~ | Mswe 103460 3x 460 14.9 17.1 1,601
MSW6 153230 3x230 426 49 1,899

15 | 11 3,570/7,870| 62
MSW6 153460 3x 460 213 245 1,899
0 | 1 MSW6 203230 3% 230 57.8 66.5 7 2,247

MSW6 203460 3x460 28.9 332

X 1.15 6" NEMA 6’ 2247
MSW6 253230 3x230 712 81.9 2,556

25 | 185 83
MSW6 253460 3x 460 356 41 2,556
MSW6 303230 3x230 84.7 97.4 2914

30 | 2 100
MSW6 303460 3 x 460 424 48.8 2,914
o | 5 MSW6 403230 3% 230 113 130 / '3 3,391
MSW6 403460 3x 460 56.7 65.2 4590710120 3,391
MSW6 503230 3x230 140 161 3,847

50 | 37 124
MSW6 503460 3x 460 70 805 3,847

MOTORES SUMERGIBLES DE 8”,10” y 12” (60hz, 2 polos,3450 rpm)

60 | 45 |MSW8/6 603460 80 92 NEMA 6" 166 | 5328
75 | 55 |MSW8 753460 97 1115 8 185 | 6,279
100 | 75 [MSW8 1003460 133 153 226 | 8331
125 | 93 |MSW10/8 1253460 156 179.4 , 318 | 10,507
150 | 110 |MSW10/8 1503460 S 182 209.3 , e BI040 554 12,618
175 | 132 |MSW10/8 1753460 219 | 2519 0 389 | 14,087
200 | 150 |MSW10/8 2003460 249 | 2864 431 | 15,69
250 | 185 [MSW12/10 2503460 303 | 3485 12 10" CON CURA 660 | 18473

Nota: Maxima variacién de voltaje permitida + 10%
Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccion, todos los motores AQUA PAK serie W de 8", 10" y 12" se surten
equipados con SENSOR de temperatura “PT100". Para dicho sistema de proteccion debe incluir el receptor

correspondiente, el cual se adquiere por separado.
@E
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FALTAMIRA® vorores suneraiies s
Serie R Trifasicos
/%

* Para pozos profundos de 6” y mayores

* Rebobinables

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio

+ Gran robustez mecanica

* Para uso continuo. Alto desempefio. 60 Hz. 2 Polos. Acoplamiento NEMA 6” (7.5 a 50 HP)

» Temperatura maxima del agua a bombear 30 °C (version normal)
y hasta 60 °C (version especial)

* Proteccion IP68. Aislamiento clase F

* Bujes radiales construidos en grafito

+ Conector construido en cable conductor de cobre con doble forro

» Triple retén superior colocados en el eje en posicion contrapuesta, para evitar tanto la entrada

como la salida del agua

* Bobinas y bujes lubricados con una mezcla de glicol y agua

* Conjunto de empuje axial tipo Kingsbury con disco de grafito y segmentos en acero inoxidable
* Cubierta del estator (carcasa) en acero inoxidable 304 y campana superior e inferior en hierro

Motores sumergibles de 6” (trifasicos)

ANO DE
GARANTIA

) FASES FACTOR AMPERAJE 1 |AMETRO ACOPLAMIENTO  MAXIMO PESO S
HP KW  CODIGO X o — FAngEOR NOMINAL (pulg.) EIIXIPIUIgE (ky) PRECIO
VOLTS SERVICIO sErvicio  \Pulg) (kg /b) D(lliall::_SST)A
MSR6 7.53230 |3x230 224 25 1,762
75|55 48
MSR6 7.53460 |3x460 11.2 125 1,762
MSR6 103230 |3x230 28.4 31.6 1,885
10 | 75 53
MSR6 103460 |3x460 14.2 15.8 1,885
5 | 11 MSR6 153230 |3x230 41 47 63 2,271
MSR6 153460 |3x460 20.5 23.5 2,271
20 | 15 MSR6 203230 |3x230 55 61 78 2,728
MSRG6 203460 |3x460 | 1.15 27.5 30.5 6" NEMAG"  |2,500/5,500 2728
MSR6 253230 |3x230 67 75 3,186
25 (185 88
MSR6 253460 | 3x460 335 37.5 3,186
MSR6 303230 |3x230 79 89.4 3,618
30 | 22 100
MSR6 303460 |3x460 39.5 44.7 3,618
w0 | % MSR6 403230 |3x230 107 118 4,268
MSRG6 403460 |3x460 53.5 59 s 4,268
50 | 37 MSR6 503230 |3x230 130 148 5,059
MSRG6 503460 |3x460 65 74 5,059
Notas:

- EI motor de 50 HP viene con alambre para alta temperatura (PE2 + PA).
- Maxima variacién de voltaje permitida + 10%.

Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador

magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).
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' ‘ LTAM I RA MOTORES SUMERGIBLES 8” y 10”
Serie R Trifasicos
ﬂ

* Para pozos profundos de 8”, 10” y mayores

* Rebobinables

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio

* Gran robustez mecénica

* Para uso continuo. Alto desempefio. 60 Hz. 2 Polos. Acoplamiento NEMA 6” (60 HP) y 8” (75 a 175 HP)

* Temperatura maxima del agua a bombear 30 °C (versién normal)
y hasta 60 °C (version especial)

* Proteccion IP68. Aislamiento clase F
* Bujes radiales construidos en grafito
* Conector construido en cable conductor de cobre con doble forro

* Triple retén superior colocados en el eje en posicion contrapuesta, para evitar tanto la entrada
como la salida del agua

* Bobinas y bujes lubricados con una mezcla de glicol y agua
* Conjunto de empuje axial tipo Kingsbury con disco de grafito y segmentos en acero inoxidable

ANO DE
GARANTIA

* Cubierta del estator (carcasa) en acero inoxidable 304 y campana superior e inferior en hierro

Motores sumergibles de 8” y 10” (trifasicos)

AMPERAJE

. FASES FACTOR DIAMETRO ACOPLAMIENTO ~ MAXIMO peoq S

HP KW  CODIGO X 1 J— FAgTEOR NOMINAL (pulg.) EMPUJE " 0" PRECIO
VOLTS SERVICIO SERVICI  (Pulg) (kg /Ib} S

MSR 2 2 1 184
60 | 45 SR8/6 603230 | 3x230 60 8 NEMA 6" 169 | 7.151
MSR8/6 603460 80 92 g 169 | 7,151
75 | 56 |MSR8 753460 99 114 196 | 7,692
100 | 75 |MSR8 1003460 |3x460| 1.15 130 150 4,536/10,000| 244 | 10,558
125 | 93 |MSR10/8 1253460 161 185 NEMA 8" 355 | 14,256
150 | 112 |MSR10/8 1503460 191 220 10" 405 | 15,137
175 | 130 |MSR10/8 1753460 222 255 465 | 16,024

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida £ 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador
magnético, arrancador de estado s6lido o variador de velocidad).

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccion, todos los motores ALTAMIRAR de 8" y 10” se surten
equipados con SENSOR de temperatura "PT100". Para dicho sistema de proteccion debe incluir el receptor
correspondiente, el cual se adquiere por separado. Consulte esta informacién en la pagina siguiente a los motores
ALTAMIRA K de esta seccion.
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';‘ LTAM I RAFD MOTORES SUMERGIBLES 6” y 8”
ﬁ'—"ﬁ K Trifasicos

* Para pozos profundos de 6, 8” y mayores

* Rebobinables

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio
* Gran robustez mecanica

* Para uso continuo. Alto desempefio. 60 H
Acoplamiento NEMA de 6”( 7.5 a 60 HP) y 8” (75 a 100 HP)

* Temperatura maxima del agua a bombear 30 °C (version estandar)
y hasta 60 °C (version especial)

* Proteccion IP68. Aislamiento clase Y

* Bujes radiales construidos en grafito con venas de lubricacién

* Conector construido en cable conductor de cobre con doble forro

* Sello mecénico en carbén/ceramica

* Bobinas y bujes lubricados con una mezcla de glicol y agua

* Conjunto de empuje axial tipo Kingsbury con disco de grafito y segmentos en acero inoxidable

i

ANO DE
GARANTIA

* Cubierta del estator (carcasa) en acero inoxidable 304 y campana superior e
inferior en hierro

Motores sumergibles de 6” y 8” (trifasicos)

FASES FACTOR ANMPERAJE DIAMETRO ACOPLAMIENTO  MAXIMO PESO _

4 FACTOR
HP KW cOoDIGO VO)I(.TS SERR/ECIO L SEFR,EC,o N%IYIII;I?L (pulg.) I%IIXIgP/L:.éI)E (ko) '%E'L%;T?‘
75| 55 MSK6 7.53230 [3x230 21.6 24.1 4 | 1,709
MSK6 7.53460 |3x460 10.8 12.1 1,709
10175 MSK6 103230 |3x230 28.7 323 46 1,829
MSK6 103460 | 3x460 14.3 16.1 1,829
15 | 11 MSK6 153230 |3x230 421 47 54 2,203
MSK6 153460 |3x460 21 23.5 1,588/3,500 2,203
20 | 15 MSK6 203230 |3x230 54.2 60.9 6" NEMA 6" 66 2,647
MSK6 203460 |3x460 271 30.5 2,647
%5 185 MSK6 253230 |3x230| 1.15 68.5 76.4 74 3,090
MSKG6 253460 |3x460 34.3 38.2 3,090
30 | 22 MSK6 303230 |3x230 79.4 90.2 77 3,509
MSK6 303460 39.7 451 3,509
40 | 30 | MSKG6 403460 53.8 61.1 94 | 4140
50 | 37 | MSKG6 503460 |3x460 68.8 774 3,000/6,600 108 | 4,907
60 | 45 | MSK8/6 603460 81 92 180 | 6,936
75 | 56 | MSK8 753460 98 113 8" . |9,100/11,250| 206 | 7,461
100 | 75 | MSK8 1003460 135 156 NEMAB 252 (10,241

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.

Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador

magnético, arrancador de estado sdlido o variador de velocidad).
Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccidn, todos los motores ALTAMIRA K de 8, 10" y 12” se surten
equipados con SENSOR de temperatura "PT100". Para dicho sistema de proteccidn debe incluir el receptor
correspondiente, el cual se adquiere por separado. Consulte esta informacion en la pagina siguiente a los motores

ALTAMIRAK de esta seccion.
@
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':‘ LTAM I RAFD MOTORES SUMERGIBLES 10" y 12”
Serie K Trifasicos
_——

* Para pozos profundos de 10”, 12” y mayores

* Rebobinables

* Alta calidad. Respaldo de refacciones. Taller de servicio

* Gran robustez mecanica

* Para uso continuo. Alto desempefio. 60 Hz. 2 Polos. Acoplamiento NEMA de 8” (125 a 200 HP).
Acoplamiento de 10” con cuiia (250 a 400 HP)

* Temperatura maxima del agua a bombear 30 °C (version estandar) y hasta 60 °C (HT version especial)

* Proteccion IP68. Aislamiento clase Y

* Bujes radiales construidos en grafito con venas de lubricacion

* Conector construido en cable conductor de cobre con doble forro

* Sello mecanico en carbén/ceramica

* Bobinas y bujes lubricados con una mezcla de glicol y agua

* Conjunto de empuje axial tipo Kingsbury con disco de grafito y segmentos en acero inoxidable

* Cubierta del estator (carcasa) en acero inoxidable 304 y campana superior e inferior en hierro

i

ANO DE
GARANTIA

Motores sumergibles de 10” y 12” (trifasicos)

AMPERAJE

) FASES FACTOR DIAMETRO ACOPLAMIENTO ~ MAXIMO peoq

HP KW CODIGO X 52 s FAngEOR NOMINAL (pulg.) EMPUJE " PRECIO

VOLTS SERVICIO servicio  (Pulg) (kg /1b) A
125 | 93 | MSK10/8 1253460 165 192 360 | 13,828
150 | 112 | MSK10/8 1503460 191 225 10" NEMA 8" 401 | 14,683
175 |131| MSK10/8 1753460 228 265 448 | 15,667
200 |149| MSK10/8 2003460 |3x460( 1.15 262 306 6,600/14,500| 487 | 17,060
250 |187 | MSK12/10 2503460 321 370 552 | 18,430
300 |224 | MSK12/10 3003460 380 430 12" 10" 616 | 24,649
350 |261 | MSK12/10 3503460 446 520 (con cufia) 680 | 27,132
400 298 | MSK12/10 4003460 515 596 745 |CONSULTAR

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético,
arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccién, todos los motores ALTAMIRAK de 87, 10" y 12" se surten
equipados con SENSOR de temperatura "PT100". Para dicho sistema de proteccion debe incluir el receptor
correspondiente, el cual se adquiere por separado. Consulte esta informacién en la pagina siguiente.
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PROTECCIONES Y DECLASAMIENTO PARA
'L‘ LTAMIRA MOTORES SUMERGIBLES 8", 10" y 12"
Serie R Serie K Trifasicos

@QUA PAK'

SerieW
ﬁ

Receptor y sensor PT100

Con la finalidad de contar con un buen sistema de proteccion, todos los motores AQUA PAK serie W de 67, 8", 10"y 12”;
ALTAMIRA serie Rde 8"y 10" y ALTAMIRA serie K de 87, 10" y 12" se surten equipados con SENSOR de temperatura
"PT100". Por lo tanto, para dicho sistema de proteccién se debe incluir el receptor correspondiente, el cual se adquiere por
separado y se muestra a continuacion.

coDIGO DESCRIPCION PRECIO
DE LISTA HEE
(DLLS)
DC-PT100/230 | Receptor PT100 230 volts con gabinete 789
DC-PT100/460 | Receptor PT100 460 volts con gabinete 574 Bk =
Receptor del Sensor Sensor PT100
PT-100 Sensor de temperatura para motor ALTAMIRA 447 PT100

Declasamiento

Para aplicaciones con agua de temperatura mayor a 30°C favor de tomar la tabla siguiente como referencia para
seleccionar el motor.

TEMPERATURA VERSION MOTOR
DEL AGUA DE MOTOR potencia CURVA DE DECLASAMIENTO
Hasta 30°C Sin declasar

Estandar Doclasad %
eclasado =
De 30°C a 35°C . a
Sin declasar S 1
g N
De 35°C a 45°C HT* | Sin declasar 3 Nd
S T
De 45°C a 60°C Declasado S [TALAMBRE ESTANDAR ALAMBRE ESPECIAL
. » _ . o5 LLLLL L] LU D
Velocidad minima del agua = 0.15 m/ seg. (0.5 pies / seg). -~ y y y 1 f

20 25 30 35 40 4IS 5 5 60 65

HT = Disefiados para condiciones de alta temperatura o bajo flujo. Temperatura del agua °C

@
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AQUA PAK

MOTORES SUMERGIBLES DE 4” (COMPARATIVO)
Monofasicos

@ Franklin Electric

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, etc.
¢ Operacion continua. Alta calidad.
Respaldo de refacciones. Taller de servicio

« Construccion externa en acero inoxidable l
* Acoplamiento NEMA 4” A
* Motor AQUA PAK

- Proteccion IP68. Clase de aislamiento F

- Temperatura maxima del agua a bombear 35°C

- Sello mecanico en carbén/ceramica

- Bobina y baleros lubricados en aceite £ - 0 -
de calidad PREMIUM -EJ | ™ ANODE

* Motor FRANKLIN . . == 1

- Temperatura maxima del agua a bombear 30°C CE o . - == GARANTIA

- Lubricados por agua MOTOR AQUA PAK MOTOR FRANKLIN

- Encapsulado en resina

- Sistema de empuje tipo Kingsbury MOTOR

. . . . MOTOR CAJA DE

Motores sumergibles de 4” dos hilos (no requieren caja de control) CAJAS DE CONTROL

AMPERAJE .
FASES DIAM. ACOP. MAX.

CcODIGO X FS FACT. NOM. NEMA  EMP. P(is)o PRECIO
VOLTS NOMI- DE  (pulg) (pulg) (kg/tb) *9 DELISTA
NAL SERV. (DLLS)

PRECIO

cODIGO PRECIO
DE LISTA

(DLLS)

DE LISTA
(DLLS)

p4AQ=AQUA PAK
FRANKLIN

Q [MSQA4 1/211152H] o 85 9. 204/450 7. 278
F |MSF41/211152 1610 ] 12 136/300] 8 465
1/210.37 'AQ [MSQA4 17212302H P48 52 204/450] 7.3 | 271
F [MSF4 1/212302 51 6 136/300] 8 465
314 | 0.55 | AQ [MSQA4 3/412302H 15| 56] 66] 4 4" [204/450] 8.2 | 293 e
| F |MSF4 3/412302 Pl 68] 8 136/300] 9.5 | 531 requiere
1 075/ AQ [MSQA4 112302H [1x230 [, ,[ 63 [ 76 204/450] 8.8 [ 323
"7 F |MSF4 112302 82 98 295/650| 10.5| 568
15| 11 | AQ [MSQA4 1.512302H 13 87103 204/450] 10 | 382
| [ F [MSF4 1512302 [ 106] 13.1 295650 14 | 741
2 | 1.5 AQ |[MSQA4 212302H 1.25] 106 122 204/450 115|451
Nota: Maxima variacion de voltaje permitida £ 10%.
Motores sumergibles de 4” tres hilos (requieren caja de control
AQ |MSQA4 1/21115 %115 85 | 9.8 204/450| 7.3 223 | |CCQA 1/2115 60 283
12 l037 F |MSF4 1/21115 16 10 12 e r 136/300| 8.5 381 | [CCF 1/2115 88 469
| AQ |MSQA4 1/21230 1%230 | 48 | 5.2 204/450| 7.3 223 | |CCQA 1/2230 53 276
F [MSF4 1/21230 5 6 136/300| 8.5 381 | |CCF 1/2230 88 469
AQ [MSQA4 3/41230 56 | 6.6 204/450| 8.2 253 | |CCQA 3/4230 55 308
3/4.10.55 1x230 |15 VL Y
F |MSF4 3/41230 6.8 8 136/300| 9.5 455 | |CCF 3/4230 93 548
AQ [MSQA4 11115 %115 1.5 | 145 204/450| 8.8 278 | [CCQA 1115 70 348
P F |MSF4 11115 14198 1129 . | . |296/650] 1t 484 | |CCF 1115 201 685
© 7| AQ [MSQA4 11230 1x230 163 |76 204/450| 8.8 278 | [CCQA 1230 57 335
F [MSF4 11230 82 | 98 295/650 11 474 | [CCF 1230 96 570
15011 AQ [MSQA4 1.51230 15230 |13 8.7 1103 e e 204/450| 10 345 ||CCQA1.5230 [ 109 454
' | F |MSF41.51230 110 | 115 295/650| 12.5 607 | |CCF 1.5230 121 728
o | 15| AQMSQAd21230 | .l [106 [ 122] |, [204450[115] 396 ||CCQA2230 118 514
F [MSF4 21230 10 | 13.2 295/650| 14.5 686 | |CCF 2230 227 913
3 | o AQIMSQA31230 | o | 144 161 | |, [306I675] 14 | 515 | [CCQA3230 144 659
F [MSF4 31230 14 17 408/900| 18.5| 1,085 | [CCF 3230 280 1,365
AQ [MSQA4 51230 242 | 27.2 510/1,125( 22.7 926 CCQA 5230 188 1,114
5 |37 1x230 [1.15 o | a
F |MSF4 51230 23 | 275 680/1,500( 31.5| 1,572 CCF 5230 405 1,977

Nota: Méaxima variacién de voltaje permitida £ 10%.
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AQUA PAK"  MOTORES SUMERGIBLES DE 4” (COMPARATIVO)
Trifasicos

®

v Franklin Electric

* Ideales para pozos profundos, cisternas, norias, etc.

* Operacion continua. Alta calidad.

- Proteccion IP68. Clase de aislamiento F

Respaldo de refacciones. Taller de servicio k
* Construccion externa en acero inoxidable . ﬂli h_‘j
* Acoplamiento NEMA 4” ﬁ |
* Motor AQUA PAK T

- Temperatura maxima del agua a bombear 35°C
- Sello mecanico en carbén/ceramica

i
- Bobina y baleros lubricados en aceite de calidad PREMIUM
* Motor FRANKLIN
- Temperatura maxima del agua a bombear 30°C

- Lubricados por agua ANOS DE ANO DE

- Encapsulado en resina CE p p

- Sistema de empuije tipo Kingsbury — GARANTIA GARANTIA
MOTOR AQUA PAK MOTOR FRANKLIN

Motores sumergibles de 4” (trifasicos)

AMPERAJE ACOPLA-

x
= A ]
%3 ) FASES FACTOR DIAMETRO MAXINO
3= coDIGo X DE youna. TSTOR NOMNAL NEVID EMPUJE o0 PRECIO
o lg. DE LISTA
AQ | WSQAA TR0 ] 28 | 33 204450 | 67| 241
112|037 F | MSF4 1123230 X 16 | 24 | 29 & & 406
136/300 | 8.5
F_| MSF4 1723460 35460 12 | 15 406
AQ [ MSQMIHI30 | 38 | 43 2041450 | 74| 253
34 |0.55] F | MSF4 3143230 15 | 31 | 38 & & 440
136/300 | 10
F_| MSF4 3/43460 35460 16 | 19 440
AQ | MSQA4 13230 00 45 | 52 204450 | 82| 269
1 075 F_| MSF4 13230 14 | 39 | 47 4 ¢ | eereso | 115 288
F_| MSF4 13460 31460 2 | 24 485
AQ | MSQA 153230 | . . 57 | 66 204450 | 89| 303
15|11 | F_| MSF4 153230 13 5 | 59 4 ¢ | eseso | 13 547
F_| MSF4 153460 35460 25 | 31 547
AQ | MSQA4 23230 0% 76 | 85 204450 | 10 | 347
2 |15[ F | MSF423230 125 | 671 | 8 & & 597
2950650 | 15
F_| MSF4 23460 35460 34| 41 597
AQ | MSQA4 33230 2% 103 | 112 306675 | 116] 471
3 |22[ F | MSF433230 115 | 95 | 109 & " 869
185
F_| MSF4 33460 35460 48 | 55 4081900 869
AQ | MSQA 53230 0% 175 | 187 5101,125] 195] 743
5 |37 F_| MSF455230 115 | 159 | 178 & ¢ | aonson| 25 |42
F_| MSF453460 35460 8 | 89 ’ 1,426
AQ [ NSQMTEZ0 | 253 | 276 5101,125] 231 _ 915
75|55 F | MSF4753230 115 | 23 | 264 4 & | saort 500 315 |17
F_| MSF4753460 35460 15 | 132 1,749
10 | 75 | AQ | MSQA4 103230 320 | . | 45 | 315 . o 510125 275] 1,072
° | F | msF4 103460 360 | 159 | 173 68011,500| 345 | 2675

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador
magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).
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MOTORES SUMERGIBLES DE 6” (COMPARATIVO
I'\LTAMIRA ‘ )

: Y O B
&A Q U A PA K '-‘ LTAM I RA AQR;’bIo\bilr::bI:z(s @’ Encapsulados

Rebobinables

ﬁ Serie R Serie K ; serieW v

@ Franklin Electric

* Para uso continuo y
* Alto desempefio “

« Taller de servicio ANO DE
. GARANTIA ’
« Refacciones '
* Acoplamiento NEMA 6”
MOTOR
) o ) ) MOTOR +CAJADE
Motores sumergibles monofasicos de 6” (requieren caja de control) CAJAS DE CONTROL | CONTROL
z AMPERAJE ]
= ’ FASES DIAM. ACOP. MAX. PESO
Z cODIGO X FS FACT. NOM. NEMA  EMP. (kg) PRECIO CODIGO PRECIO | PRECIO
& vots  NOM DE (pulg) (pulg.) (kg/lb) ‘9 DELISTA DE LISTA | DE LISTA
& NAL SERV. (DLLS) (DLLS) | (DLLS)
75|55 MSF6 7.51230 36.5 | 42.1 55 | 2,181 CCF 7.5230 526 2,707
10 [7.5 | F [MSF6 101230 | 1x230 |1.15] 44 | 51 6" 6" [1,588/3,500| 63 | 2,483 [|CCF 10230 726 3,209
15 | 11 MSF6 151230 62 | 75 69 | 3,254 ||CCF 15230 1,559 4,813

Nota: Méaxima variacion de voltaje permitida + 10%.

Motores sumergibles de 6” (trifasicos)
R=ALTAMIRA R

AMPERAJE

K=ALTAMIRA K ; ACOPLA-  iyino <
e AR comeo 7 e oy, FACTOR OWNAL MERC  EWPLLE SO encco
R vors seico " sotion M i) M " gy
R MSR6 7.53230 224 25 250065500] 48 | 1.762
K MISK6 7 53230 M6 241 1568/3.500] 42 | 1709
W MSW6 753230 | 3x230| 115 | 224 258 6" 6 [35707.870] 53 | 1417
M MSQMB 7.53230 24 | 2% 2550/5621] 48 | 1461
75 | 5.5 |__FISE__| MSF6 753230 218 246 1588/3.500| 48 | 2427
: R MSR6 7 53460 121 125 250005500 48 | 1762
K MSK6 7 53460 1081 121 1588/3.500] 42 | 1.709
W MSW6 7.53460 | 3x460| 115 | 112 129 6" 6 [357077.870] 53 | 1417
M MSQMB 7 53460 w1 15 2550/5.621] 48 | 1461
FISE | MSF6 753460 109 123 1588/3.500 48 | 2.127
R MSR6 103230 284 316 2500/5500] 53 | 1885
K MSK6 103230 287 323 1588/3,500] 46 | 1,829
W MSW6 103230 | 3x230| 1.5 | 29.8| 343 & & [357077,870] 56 | 1,601
M MSQM 103230 3 | 34 2550/5.621] 50 | 1.651
0 F/SE | MSF6 103230 284 | 322 1588/3,500 | 48 | 2,378
T4—x MSR6 103460 421 158 2.500/5,500] 53 | 1,885
K MSK6 103460 1431 164 1588/3.500] 46 | 1.829
W MSW6 103460 | 3x460| 1.5 | 14.9 | 171 6" 6" [357077870] 56 | 1.601
M MSQMG 103460 18 1 20 2550656211 50 | 1,651
FISE | MSF6 103460 142 164 1588/3.500| 48 | 2,378

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético, arrancador
de estado sélido o variador de velocidad).
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A ®
'-‘ LTAMIRA MOTORES SUMERGIBLES DE 6” (COMPARATIVO)

: Trifasi
&A QUA PAK' rifasicos

Encapsulados

A LWLTAMIRA  AQeovarax @ Eonie

v Franklin Electric Rebobinables Rebobinables

J
L Seri Serie Seri ; i
=R =K\ =Wl =M &

* Para uso continuo
* Alto desempefio

* Taller de servicio ANODE
* Refacciones GARANTIA
* Acoplamiento NEMA 6”

1

Motores sumergibles de 6” (trifasicos)
R=ALTAMIRA R

K=ALTAMIRA K AMPERAJE o ¢ ACOPLA- iy
o AP copgo  5CT LT o, FACTOR NOMNAL ' EWPLLE eSO ereco
FFRANKLI VOLTS SERVICIO NAL segyicio  PU9)  (pulg)  (ka/lb) i
R MSR6 153230 | 47 2.500/5,500] 63 | 2.271
K MSK6 153230 21| 47 1588/3,500] 54 | 2.203
W MSW6 153230 | 3x230| 115 | 426 | 49 6" 6 | 3570/7,870| 62 | 1,899
M MSQMB 153230 2| 4 2550/5,621| 60 | 1,956
5 | 11 L__FISF__| WISF6 153230 16| 474 1,588/3,500 | 58 | 2.733
R MSR6 153460 205 | 235 2,500/5,500] 63 | 2.271
K MSK6 153460 | 3xd60| 115 | 21 | 235 1588/3,500| 54 | 2203
W MISW6 153460 213 | 245 6" 6" [35707,870] 62 | 1.899
M MSQM6 153460 24 26 2,550/5,621 | 60 1,958
F/SF MSF6 153460 208 | 237 1,588/3,500 | 58 | 2,733
R MSR6 203230 55 61 2,500/5,500 | 78 2,728
K MSK6 203230 542 | 60.9 1,588/3,500 | 66 2,647
W MSW6 203230 3x230| 1.15 578 | 66.5 6" 6" 3,570/7,870 | 72 2,247
M MSQM6 203230 56 63 2,550/5,621| 72 2,316
20| 15 FISF MSF6 203230 538 | 60.6 1,588/3,500 | 65 168
R MSR6 203460 2715 | 30.5 2,500/5,500 | 78 2,728
K MSK6 203460 2711 305 1,588/3,500 | 66 2,647
W MSW6 203460 | 3x460 1.15 289 | 332 6" 6" 3,570/7,870| 72 2,247
M MSQM6 203460 32 35 2,550/5,621 | 72 2,316
FISF MSF6 203460 269 | 303 1,588/3,500 | 65 3,353
R MSR6 253230 67 75 2,500/5,500 | 88 3,186
K MSK6 253230 685 | 764 1,588/3,500 | 74 3,090
W MSW6 253230 | 3x230| 1.15 712 | 819 6" 6" 3,570/7,870 | 83 2,556
M MSQM6 253230 68 77 2,550/5,621 | 82 2,635
25 1185 FISF MSF6 253230 67 75 1,588/3,500 | 70 3,888
R MSR6 253460 335 | 375 2,500/5,500 | 88 3,186
K MSK6 253460 343 | 382 1,588/3,500 | 74 3,090
W MSW6 253460 | 3x460 1.15 35.6 41 6" 6" 3,570/7,870 | 83 2,556
M MSQM6 253460 39 43 2,550/5,621 | 82 2,635
FISF MSF6 253460 335 | 375 1,588/3,500 | 70 3,888

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador magnético,
arrancador de estado sélido o variador de velocidad).
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®
':‘ LTAMIRA MOTORES SUMERGIBLES DE 6” y 8” (COMPARATIVO)

; Trifasicos
AQUA PAK

I'\LTAMIRA aquapak ) Eranidin
A . . Rebobinables Rebobinables Encapsulados
@ Franklin Electric v

Serie Serie bl serie N, serie )

* Gran robustez

* Para uso continuo 4

* Alto desempefio 0
* Taller de servicio ANO DE

GARANTIA
« Refacciones ‘
* Acoplamiento NEMA 6” y 8”

Motores sumergibles de 6” y 8” (trifasicos)

e . | |

W=AQUA PAK W FASES FACTOR DIAMETRO ACOPLA-  nixivMo PESO _ =

HP Kw MeAQUARAKM — copiGo X  DE eactor NOMINAL 'RENTO  EMPUJE "o precio
SAND FIGHTER VOLTS SERVICIO NOMI- "“ne (pulg.) (pulg.) (kg / Ib) DE LISTA

FIHT= FRANKLIN NAL sERvICIO (DLLS)

HI-TEMP

R MSR6 303230 79 | 894 2,500/5,500] 100 | 3618

K MSK6 303230 794 | 90.2 1,588/3,500 | 77 3,509

W MSW6 303230 | 3x230| 1.15 | 847 | 974 6 6 [4,590/10,120[ 100 | 2914

M MSQM8 303230 84 | o7 2,550/5,621] 98 | 3,004

FISF___| MSF6 303230 79 | 904 1588/3,500 | 78 | 4,505

30 | 22 R | MSR6 303460 395 | 447 250005500 100 | 3,618
K MSK6 303460 39.7 | 45.1 1586813500 | 77_| 3,509

W MSW6 303460 | 3x460 | 1.15 | 42.4 | 4838 6 6" [4,590/10,120[ 100 | 2914

M MSQM8 303460 48 | 54 2,550/5,621] 98 | 3,004

FISF | MSF6 303460 395 | 452 1588/3500 | 78 | 4,505

R MSR6 403230 107 | 118 2,500/5,500] 115 | 4,268

W MSW6 403230 |, 0|, [ 113 | 130 5 o [459010,120] 113 | 3391

M MSQM6 403230 : 102 | 117 3,060/6,746 | 106 | 3,496

F MSF6 403230/SF 106 | 120 1,588/3,500| 89 | 5,511

40 | 30 R MSR6 403460 535 | 59 2,500/5,500 | 115 | 4,268
K MSK®6 403460 538 | 61.6 3,00006,600| 94 | 4,140

W MSW6 403460 | 3x460| 1.15 [ 56.7 | 65.2 6 6  [4,590/10,120] 113 | 3,391

M MSQM6 403460 58 | 65 3,060/6.746 | 106 | 3,496

FISF | MSF6 403460/SF 535 | 62 1,588/3,500| 89 | 5,363

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%.
Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo adecuado (arrancador
magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).

Los motores ALTAMIRA R y ALTAMIRA K de 8” incluyen sonda de temperatura para conectar al receptor PT100
(receptor PT100 se cotiza por separado).

Para motores Franklin:

SF= Sand Fighter: Incluye sello mecanico de carburo de silicio para mayor resistencia al trabajo con arena.
HT= Hi-Temp: Disefiado para condiciones de alta temperatura o bajo flujo.
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I'\LTAMIRA
= MOTORES SUMERGIBLES DE 8”,10” y 12” (COMPARATIVO)
A Trifasicos
@ Franklin Electric
I\LTAMIRA P, 4 RTINS ) ity
Rebobinables Rebobinables Encapsulados

* Gran robustez ﬁ ;..R serie K
!

* Para uso continuo )
* Alto desempeio 0

* Taller de servicio ANODE

* Refacciones GARANTIA

* Acoplamiento en NEMA 8" y '
en 10” (con cuiia) l

Motores sumergibles de 8”, 10” y 12” (trifasicos)
R=ALTAMIRAR

K=ALTAMIRA K AMPERAJE .
W= AQUA PAK W , FASES FACTOR D|AMETR0AC°P|—S' MAXIMO pesy =
HP KW Yoidtmawku ~ CODIGO 4 DE Factor NOMINAL "GEVIS  EMPUJE "0 PRECIO
SAND FIGHTER VOLTS SERVICIO NOMI- "pc (Pulg)  (oulg)  (ka!lb) DE LISTA
F/HT= FRANKLIN NAL serviciO (DLLS)
HI-TEMP
R MSR6 503230 130 148 2,500/5,500( 115 | 5,059
W MSW6 503230 140 | 161 6" 6" 14,590/10,120] 124 | 3,847
M MSQM6 503230 | 3x230 1.15 128 146 3,060/6,746( 116 | 3,966
F MSF6 503230 132 150 1,688/3,500| 145 | 6,944
50| 37 R MSR6 503460 65 74 2,500/5,500( 115 | 5,059
K MSK6 503460 688 | 774 3,000/6,600( 108 | 4,907
W MSW6 503460 3x460 1.15 70 80.5 6" 6" 14,590/10,120 124 | 3,847
M MSQM6 503460 73 81 3,060/6,746| 116 | 3,966
F MSF6 503460/SF 67.7 77 1,588/3,500| 145 | 6,794
FISF MSF6 603230 3x230 1.15 156 178 6" 6" 1,588/3,500 | 154 | 8,247
R MSR8/6 603460 80 92 4,536/10,000{ 169 | 7,151
60 | 45 K MSK8/6 603460 | 3x460 1.15 81 92 8" 6" |5,100/11,250( 180 | 6,936
W MSW8/6 603460 80 92 6,120/ 13,490| 166 | 5,328
FISF MSF6 603460 80.5 9N 6 1,588/3,500 | 154 | 8,099
R MSR8 753460 99 114 4,536/10,000{ 196 | 7,692
K MSK8 753460 98 113 5,100/11,250( 206 | 7,461
75 | 56 W MSW8 753460 3x460 1.15 97 111.5 8’ 8  |6,120/13,490| 185 | 6,279
FISF MSF8 753460/SF 94 107 4,536/10,000| 200 | 12,232
FHT MSF8 753460HT 94 107 5,670/12,500| 322 | 18,972
R MSR8 1003460 130 150 4,536/10,000] 244 | 10,558
K MSK8 1003460 135 156 5,100/11,250 252| 10,241
100| 75 W MSW8 1003460 | 3x460 1.15 133 153 8 8 16,120/13,490| 226 | 8,331
FISF MSF8 1003460SF 126 142 4,536/10,000| 245 14,791
FIHT MSF8 1003460HT 126 142 5,670/12,500| 385| 22,451

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%. Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un dispositivo
adecuado (arrancador magnético, arrancador de estado solido o variador de velocidad). Los motores ALTAMIRA R y ALTAMIRA K de 87, 10" y 12" incluyen sonda
de temperatura para conectar al receptor PT100 (receptor PT100 se cotiza por separado).

Para motores Franklin: SF= Sand Fighter: Incluye sello mecanico de carburo de silicio para mayor resistencia al trabajo con arena.

HT= Hi-Temp: Disefiado para condiciones de alta temperatura o bajo flujo.
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I'\LTAMIRA
MOTORES SUMERGIBLES DE 8”,10” y 12” (COMPARATIVO)

A Trifasicos
Y Franklin Electric . .
V I\LTAMIRA aquapak ) Erankin

Rebobinables Rebobinables Encapsulados

ﬁ/-R =Kl =W | &
!

* Gran robustez
* Para uso continuo
* Alto desempefio

* Taller de servicio ANODE
* Refacciones GARANTIA ;
* Acoplamiento en NEMA 8” y '

en 10” (con cuiia)

Motores sumergibles de 8”, 10” y 12” (trifasicos)

R=ALTAMIRA R AMPERAJE

K=ALTAMIRA K FASES FACTOR ' ACOPLA- 1

o o A cooco T o s WAL ke SRR TR oo

SAND FIGHTER VOLTS SERVICIO NOMI- DE (pulg.) (pulg) (kg /Ib) DE LISTA

NAL  SERVICIO ()

R MSR10/8 1253460 161 185 4,536/10,000| 355 | 14,256

K |MSK10/8 1253460 165 | 192 10" 6,600/14,500] 360 | 13,828

125| 93 W |MSWA0/8 1253460 3x460 | 1.5 | 156 | 179.4 8  [6,120/13,490] 318 | 10,507

F/ISF MSF8 1253460 167 188 ) 5,670/12,500| 322 | 18,845

FHT  |MSF8 1253460HT 167 | 188 8 4,536/10,000] 424 | 26,785

R MSR10/8 1503460 191 220 4,536/10,000( 405 | 15,137

M2 [MSK10/8 1503460 191 | 225 10" 6,600/14,500] 401 | 14,683

150 1110 W MSW10/8 1503460, 3x460 1.15 182 | 209.3 8" 16,120/13,490| 359 | 12,618

12 F/SF MSF8 1503460 194 219 P 4,536/10,000( 385 | 22,324

FHT  |MSF8 1503460HT 194 | 219 5,670112,500| 476 | 29,570

R |MSR10/8 1753460 222 | 255 4,536/10,000] 465 | 16,024

175 130 K MSK10/8 1753460 34460 115 228 265 10" g 6,600/14,500| 448 | 15,667

132 W |MSWA10/8 1753460 219 | 251.9 6.120/13.490 | 389 | 14,087

130 F/SF MSF8 1753460 219 249 8" 4,536/10,000] 424 | 26,657

149 K MSK10/8 2003460 262 306 10" 6,600/14,500| 487 | 17,060

200|150 W MSW10/8 2003460, 3x460 1.15 249 | 286.4 8" 6,120/13,490( 431 | 15,694

149 F/SF MSF8 2003460 246 282 8" 4.536/10,000| 476 | 29,442

187 K |MSK12/10 2503460 321 | 370 6,600/14,500] 552 | 18,430
250

185 W |MSW12110 2503460 303 | 3485 6120113490 | 660 | 18,473

300 (224 K MSK12/10 300460 | 3x460 1.15 380 430 12" 10" 616 | 24,649

350 | 261 K |MSK12/10 3503460 446 | 520 6,600/14,500| 680 | 27,132

400 |208 K |MSK12/10 4003460 515 | 596 745 |consumar

Nota: Maxima variacion de voltaje permitida + 10%. Para una adecuada proteccion y arranque de los motores trifasicos se recomienda instalar un
dispositivo adecuado (arrancador magnético, arrancador de estado sélido o variador de velocidad).
Los motores ALTAMIRAR y ALTAMIRAK de 8", 10" y 12” incluyen sonda de temperatura para conectar al receptor PT100 (receptor PT100 se cotiza por
separado).
Para motores Franklin:

SF= Sand Fighter: Incluye sello mecanico de carburo de silicio para mayor resistencia al trabajo con arena.

HT= Hi-Temp: Disefiado para condiciones de alta temperatura o bajo flujo.
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ACCESORIOS PARA
BOMBAS SUMERGIBLES

/QQQUA PAK®

I'\LTAMIRA
FLOMATIC vavves

McGiometer

* TUBO PARA COLUMNA

e VALVULAS PARA COLUMNA

* MEDIDORES DE FLUJO

e CABLE PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE
 KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLE

_4




AQUA PAK" 180 PARA COLUNNA

* Tubos de UPVC especialmente disefiados para columnas de motobombas sumergibles

* Espesor: En la seccion roscada los tubos son fabricados con mayor espesor para compensar
la pérdida de material al fabricar la rosca, con esto se logra una mayor robustez y se /
garantiza contar con un buen espesor a lo largo del tubo y
‘NU

* Rosca cuadrada: El roscado es ideal para soportar una gran capacidad de carga y
evitar deslizamientos

* O’ring de caucho para un sellado a prueba de fugas en las uniones
* No se oxida ni esta sujeto a corrosion

* Paredes lisas de baja friccion Instalaciones

mas rapidas,
* {Solo enrosque!: No se requieren herramientas especiales, ni lubricantes al seguras y
unir los tubos, con un poco de agua es suficiente. duraderas.

SERIE 100

TUBO AQUA PAK, PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE CUYA CARGA AL CIERRE SEA DE 100M (328 PIES) MAXIMO

A , PESO PESOAPROX.DELA MAXIMACARGA CARGA
DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR ESPESOR _LARGO ~ \rrn * "COLUMNADE  PARALEVANTAR Gchia <

cODIGO NOMINAL EXTERIOR AL FINAL AL CENTRO EFECTIVO ooy  AGUAENELTUBO  CON DE  pRECIO
: GRUA O CADENA RUPTURA

(promedio (promedio DEL TUBO
e e POR TUBO

pulg. mm  mm mm (kg) de profundidad) kg kg (DLLS)
TUBOAQ100 1” 1 25 33 41 2.05 0.85 70.3 500 850 6.8
TUBOAQ1001.25" | 1.25 | 32 42 4.55 25 3050 +/-10 1.35 116 800 1,300 10.8
TUBOAQ100 1.5 15 | 40 48 5 2.7 1.95 153 1,000 1,700 15.6
S ERI E 200 TUBO AQUA PAK, PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE CUYA CARGAAL CIERRE SEA DE 200M (656 PIES) MAXIMO

DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR ESPESOR _LARGO 5‘;?8 PEscoo‘l\.Em);(\' BE H yAAR)mé\?AArfT% ﬁfﬁﬁﬁ =
cODIGO NOMINAL EXTERIOR AL FINAL AL CENTRO EFECTIVO - oo  AGUAENEL TUBO CON DE =
- io DELTUBO _APROX. : PRECIO
(promedio (promedio POR TUBO GRUA O CADENA RUPTURA pe'1sTA

(en 200m
pulg. mm mm  °" uli) | - CIu mm (kg)  de profundidad) kg kg (DLLS)
TUBOAQ200 1” 1 25 33 46 26 1.24 136 750 1,250 9.9
TUBOAQ2001.25" | 1.25 | 32 42 5.02 34 3050 +/-10| 1.84 225 1,100 1,800 14.7
TUBOAQ2001.5" | 1.5 | 40 48 55 3.6 2.35 298 1,500 2,500 18.8
Kit de adaptadores Juego de arnés

Consta de un adaptador inferior en hierro para unir el primer tramo de tuberia | Para reforzar y hacer la conexién de manera segura entre el adaptador inferior
(0 ameés) con la descarga de la bomba y de un adaptador superior en acero al | con el primer tubo de la columna. Consta de tirantes y aros en acero

carbon para instalar en la tapa del pozo para soportar la columna y hacer la inoxidable y una extensién macho/ hembra de UPVC de gran robustez.
conexion con la red exterior de tuberia.

ADAPTADOR  ADAPTADOR
KIT DE ADAPTADORES SUPERIOR  INFERIOR JUEGODE ARNES &

SUPERIOR (acero al carbén) PRECIO [EECR Rosca PARA DESCARGA PRECIO
I INFERIOR (hierro) ~ DELISTA gl cuadrada DE LA BOMBA DE LISTA

(DLLS) (DLLS)
KAAQH100 1" JAAQSS100 1” 39
KAAQH100 1.25" 16.9 JAAQSS1001.25" | 49
KAAQH100 1.5” 192 | ... JAAQSS100 1.5” 55
KAAQH200 1” 23 | cuadrada Rosca |1 JAAQSS200 1 45
KAAQH200 1.25” 26 JAAQSS2001.25" | 52
KAAQH200 1.5” 30 JAAQSS200 1.5” 67

Reduccion y ampliacion en acero inoxidable
Utilizados para reducir o ampliar el didmetro de conexion de la descarga de la bomba y asi utilizar los adaptadores apropiados de acuerdo al flujo de la bomba.

CODIGO DESCRIPCION &

AMPLSS1"-1.25"TAQP Ampliacion de 1" a 1.25” 62
REDBSS1.25™-1"TAQP Reduccion de 1.25"a 1” 50

@E
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';‘ LTAMIRA usoraracoLunna vy

seguras y
duraderas.

* Construido de uPVC (policloruro de vinilo no plastificado), especialmente
disefiado para columnas de motobombas sumergibles. Disponible en series
para 150 y 250 metros de carga maxima

* Rosca plana cuadrada para alta friccion y disefiada para
soportar gran capacidad de carga

columna construidos |columna construidos|  para
en acero inoxidable en hierro descarga

|

( Adaptadores para | Adaptadores para Arnes]

* Larga vida util. Ligero. Facil de instalar / desinstalar

* No se oxida ni esta sujeto a corrosion

* Gran robustez y resistencia al peso. Paredes lisas de baja friccion

* Incluye rosca macho en un extremo y cople muy robusto
con rosca hembra en el otro extremo

* Esta garantia aplica
solamente contra defectos

ANO DE de fabricacion y se limita

* Candado de acero inoxidable para asegurar el cople

* O’ring de caucho para un sellado a prueba de

L. Unicamente al reemplazo
fugas en las uniones GARANTIA del tubo dafiado.
SERIE 150 TUBO ALTAMIRA COLUMNA ADECUADO PARA BOMBAS SUMERGIBLES HASTA 150M (492 pies) DE CARGA

i : PESO PESOAPROX.DELA MAXIMACARGA CARGA
DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR ESPESOR ~ _LARGO  \rrh ~ “COLUMNADE  PARALEVANTAR GCTWiA

. EFECTIVO AGUAEN EL TUBO .
e éﬂiﬁt %r%Fn’iLE:o DEL TUBO Pégﬁ%ﬁo ENKG. ~ GRUA  CADENA RUPTURA DELIoTA
. mm mm en mm) en mm) mm (kg) de pigfund'ir:iad) kg kg (DLLS)
TUBOATSO0 125 | 125 32 | 42 5.45 34 2.1 166 1,000 1,550 21
TUBOATS0 15| 15| 40 | 475 | 5.5 36 26 216 1,500 2950 29
TUBOATS02 | 2 | 50 | 598 | 6.5 38 |ano0r. 103 354 1,850 3,100 40
TUBOA1S03 | 3 | 80 | 877 | 825 57 71 768 4,000 6,800 79
TUBOATS04” | 4 | 100 | 1127 9 6.45 107 1,298 5900 | 10000 | 17
o[TuBOAIS0E | 6 | 150 1648 | 167 141 376 2629 23500 | 40000 | 345
®Nuevo modelo
SERIE 250 TUBO ALTAMIRA COLUMNA ADECUADO PARA BOMBAS SUMERGIBLES HASTA 250M (820 pies) DE CARGA

; , PESO PESOAPROXDELA MAXIMACARGA CARGA
DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR ESPESOR _LARGO  \rro  COLUMNADE  PARALEVANTAR SCRTA

4 EFECTIVO
cono  NOWNAL STROR aLAL ALCOVIRO GEFCTR agnok MU0 o, SO mullinn 2750
pulg. mm mm  enmm) enmm) mm (ka)  de é?gfund%ad) kg kg (DLLS)
TUBOA250 1.25" | 1.25| 32 418 7.05 5 3.3 251 1,500 2,550 28
TUBOA2501.5"| 1.5 | 40 47.5 7.9 5.6 4.2 326 1,700 2,950 34
TUBOA250 2" 2 | 50 59.5 8.7 5.9 3000 +/- 10 5.4 535 2,800 4,700 59
TUBOA2503" | 3 | 80 | 87.8 108 8.15 10.4 1,204 5,650 9,600 110
TUBOA250 4" 4 1100| 1128 13.2 10.4 17.2 2,003 9,350 16,000 170
ACCESORIOS
KIT DE ADAPTADORES KIT DE ADAPTADORES JUEGO DE ARNES <
SUPERIOR/INFERIOR ~ PRECIO SUPERIOR/INFERIOR  PRECIO PARADESCARGA  PRECIO
ACERO INOXIDABLE ~ DELISTA HIERRO DE LISTA DE LA BOMBA D(gt'LSST)A
A KA150/250-1.25" 105 °|  KAH150/250-1.25" 32 O JA150/250-1.25" 48
KA150-2" 192 e|  KAH150/250-1.5" 38 JA150-2" 73
KA150-3" 377 o] KAH150-2" 57 JA150-3" 120
KA150-4" 574 o] KAH150-3" 99 JA150-4" 181
KA150-6" 1,548 o]  KAH150-4" 139
A KA150/250-1.25” 105 O JA150/250-1.25" 48
KA250-1.5" 128 JA250-1.5" 50
KA250-2" 237 JA250-2" 108
KA250-3" 443 JA250-3" 169
KA250-4" 676 JA250-4" 211
A Nota: El kit de adaptadores (superior e O Nota: El juego de arnes para 1.25” es el

inferior) para 1.25” es el mismo que se usa : !
tanto en la serie 150 como en la serie 250. mismo que se usa tanto en la serie 150

o Nuevo modelo m TOTCE ] como en la serie 250.
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'ﬁ‘ LTAM I RA@ VALVULAS PARA COLUMNA

FLMATIC vavves
METILL

Conexion: Hembra - Hembra. GARANTiA

MAXIMA PRECIO DE
PR(ES_I)ON TPROE  usmpus
psi &

CODIGO

( N\ \
L:ﬁn]ﬁ%h Valvula check en bronce Valvula check en hierro ductil
s 3 para columna. para columna.
: 3 Marca MERRIL. Marca ALTAMIRA.
g Disefiada para h Disefiada para v
& aplicaciones en vertical. ~ ANO DE aplicaciones en vertical. ~ ANO DE
-in_r : Conexién: Macho - Hembra. GARANTIA Conexion: Hembra - Hembra. GARANTIA
o MAXIMA PRECIO DE
n . TIPO DE
. MAXIMA PRECIO DE CODIGO PRESION ROSCA LISTA(DLLS)
CODIGO PRESION .II-'\!PO%(I:).E LISTA (DLLS) (psi) =
(psi) < VCHECK3" 3" HH 415
CHECK1" 300 1"M X1"H 33 VCHECK4" 400 4"HH 479
CHECK1.25" 125'MX125H | 43 VCHECKS" 6" HH 760
( CHECK1.5" 400 15"MX1.5"H 80 ) \ VCHECKs" 8" HH 1202
. . N [ N\
Valvla check 80DI en hierro Valvula check 80DI en hiefro
d,l\Jﬂ(glrlc’: ?:ancl\%kﬁga' dctil, para columna.
Disefiada para N Marca FLOMATIC.
aplicaciones en vertical. ~ ANODE Disefiada para ANO DE

aplicaciones en vertical. -
Conexion: Hembra - Hembra. GARANTIA

MAXIMA PRECIO DE

en vertical y horizontal.
Conexién: Macho - Hembra.

GARANTIA

80DI11/4 1.25" HH 48 (psi) =
80DI1.5 400 1.5"HH 67 80D14 4" HH 670
80DI2 2"HH 130 80DI5 600 5" HH 1,243
80DI2.5 2.5"HH 297 80DI6 6" HH 1,544
{_ 80DI3 3" HH 435 ) \_ 80DI8 8" HH 2,535
4 N\ [ )
Valvula check 80MDI en ‘ Valvula check 80DIX en
| hierro ductil, para columna. hierro ductil, para columna.
¢ Marca FLOMATIC. Marca FLOMATIC.
l Disefiada para aplicaciones  ANO DE Disefiada para aplicaciones  ANO DE

en vertical y horizontal.
Conexion: Hembra - Hembra.

GARANTIA

MAXIMA

: TIPO DE <
A CODIGO PRESION PRECIO DE
i MAXIMA [ . ROSCA
(of0]][c]0] PRES:V(I)N .II-'\!BCS)(?/E PRECIO DE (psi) HEE(RIULS)
(psi) LISTA (DLLS) 80DIX3 3 HH 350
80MDI3 400 3IMX3'H 388 80DIX6 400 6" HH 1,090
\ 80MDI4 4"MX4"H 525 ) \_80DIX10 10" HH 4,000

@E

LISTADE PRECIOS: EFECTIVA 2 DE ENERO DE 2016

150

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



':‘ LTAM I RAFD CABLE PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE

* Recomendado para motores sumergibles ALTAMIRA,
AQUA PAK, Franklin y nacionales

* Gran resistencia a la humedad
+ Conductor en cobre (flexible) f;f. "Ihlllﬂ-HIMHIiﬂHllillhnllﬂ"" 3

* Doble proteccion: mecanica y eléctrica |
F

* Aislamiento individual con cédigo de colores: Negro, amarillo y rojo

GARANTIA

¢ Cubierta exterior protectora construida en PVC

Nota importante: Los precios del cable estan sujetos a variacion sin previo aviso debido a la frecuente fluctuacion en el precio
internacional del cobre y de la paridad cambiaria. Favor de comunicarse con nuestro departamento de ventas para consultar el
precio actualizado.

CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA (75 °C) PESO &5
. CONDUCTORES  NIVEL DE KG PRECIODE  PRECIO DE
CODIGO X AISL§IIIENTO CISEE AISLAMIENTO poR caDA LISTA  LISTA(DLLS)
CALIBRE (VOLTS) INDIVIDUAL ~ “109 m (DLLS)  Rollo 500 m
CABLE3X12A 3X12 19
CABLE3X10A 3X10 29 e Gl iR
PVC / Nylon precios
CABLE3X8A 3X8 FIC 48 actualizados,
CABLE3X6A 3X6 o0 © §%~ 68 llame sin costo al
= tel.

CABLE3X4A 3X4 95 01 800 8331010
CABLE3X2A 3X2 152

CABLE PLANO SUMERGIBLE (75 °C) PESO & <
. CONDUCTORES  NIVELDE  CLASE KG PRECIODE  PRECIO DE
cODIGO X AISLAMIENTO _ DE ‘\Iﬁgﬁ,ﬂl’gﬂfo POR CADA LISTA  LISTA(DLLS)
CALIBRE (VOLTS)  CABLE UAL 100 m (DLLS) Rollo 500 m
| CABLE3X12 3X12 22,5
600
*| CABLE3X10 3X10 28.5
CABLE3X8 3X8 48
Favor de consultar
CABLE3X6 3X6 65 precios
CABLE3X4 3X4 K Polietileno 95 actualizados,
Certificacion llame sin costo al
CABLE3X2 3X2 NMX-J-0514 137 tel.
1000 01 800 8331010
CABLE3X1/0 3X0 215
CABLE3X2/0 3X00 270
CABLE3X3/0 3 X000 324
CABLE3X4/0 3 X 0000 399

Nota: El cable plano sumergible esta disponible para venta en multiplos de 10 m 6 en rollo de 500 m.
* Estos calibres de cable también se pueden cotizar en 1000 Volts, favor de consultar con nuestro departamento de ventas.

@
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V:‘ LTAM I Rm KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLE

* Disefiados para realizar facilmente conexiones de cables sumergibles

» Completemento ideal para conectar bombas sumergibles en pozos profundos,
cisternas, norias, etc

* Conexiones seguras, bien aisladas eléctricamente y sin entrada de humedad

* Conector metalico construido en cobre electrolitico estafiado e
* Tubo termocontractil construido en plastico polyolefin
* Temperatura maxima hasta 110° C ANO DE,
Kit de empate GARANTIA
KIT DE EMPATE PARA CABLE SUMERGIBLE Pt
=
z . PRECIO DE
CODIGO DESCRIPCION CALIBRE LISTA (DLLS)
KITEMP10 10,12y 14 4.2
KITEMP8 8 7.6
KITEMP6 6 14.7
Kit de empate:
) 4 17
KITEMP juego con 3 tubos
KITEMP2 termocontractiles 2 21
y 3 conectores
KITEMP1X1/0 0 30
KITEMP1X2/0 00 34
KITEMP1X3/0 000 38
KITEMP1X4/0 0000 39
42} INDICE)
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Aplicaciones:

* Sistemas de agua potable

* Ranchos agricolas, ganaderos
¢ Industria, etc.

Serie MF y ML

* Indicador de flujo instantaneo analdgico (LPS), totalizador de seis digitos (m?),
propela de polipropileno, baleros de acero inoxidable, pintura de gran
resistencia

McCrometer serie MW
* Acceso bridado para mantenimiento del mecanismo, sin desmontar
el medidor

* Disefio para un flujo laminar (mayor longitud y con aletas de entrada) ANO DE
* Mayor robustez Serie MW :
' GARANTIA
RANGO LONGITUD ~ PESO  TEMP.DE &9
: DE FLUJO TOTAL APROX.  OPERACION 3<7 =
CODIGO » 22 PRECIODE
w o
Ips gpm cm pulg. kg. lbs. °C °F &K
MEDIDOR BRIDADO SERIE MF Bridas de 1/2" de espesor MAYOR ROBUSTEZ
MF101 2.5 22a15.7 35a 250 33 13" | 18.1 40 1,975
MF102 2 22a15.7 35a 250 33 | 13" | 1841 40 1,975
MF103 3 22a15.7 35a 250 33 13" | 18.1 40 1,975
MF104 4 3.1a37.8 50 a 600 508 | 20" | 22.6 50 2,102
MF106 6 562757 90 a 1,200 508 | 20" | 272 | 60 | 71.1] 160 | 150 2,686
MF108 8 6.3a294.6 100 a 1,500 508 | 20" | 46.2 102 3,162
MF110 10 7.8a1135 125 21,800 50.8 | 20" | 71.2 | 157 3,969
MF112 12 9.4a157.7 150 a 2,500 508 | 20" | 79.8 176 4,852

MEDIDOR BRIDADO SERIE ML Bridas ligeras estandar clase D

ML106 6 5a75 90 a 1,200 50.8 20" 22 50 2,143
ML108 8 6a95 100 a 1,500 50.8 20" 27 61 2,237
ML110 10 8a115 125 a 1,800 50.8 20" 47 104 71.1] 160 7 2,402
ML112 12 9a160 150 a 2,500 50.8 20" 57 125 2,603
MEDIDOR BRIDADO SERIE MW Ampliamente usado en sistemas de agua potable municipales
MW501 2.5 2a16 40 a 250 40.6 16" 16 36 2,555
MW502 2 2a16 40 a 250 355 14" 16 36 2,555
MW503 3 2216 40 a 250 40.6 16" 20 43 2,555
MW504 4 3a38 50 a 600 50.8 20" 24 54 3,032
MW506 6 6a76 90 a 1,200 55.9 22" 52 115 3,513
MW508 8 6a95 100 a 1,500 61 24" 61 135 4,351
MW510 10 8a113 125 a 1,800 66 26" 89 197 5,381
MW512 12 9a158 150 a 2,500 711 28" 147 325 71.1 | 160 150 6,138
MW514 14 16 a 189 250 a 3,000 106.7 | 42" 211 465 7,346
MW516 16 17 a 252 275a4,000 121.9 | 48" | 240 530 8,344
MW518 18 25a 315 400 a 5,000 1371 | 54" 337 744 9,346
MW520 20 30a378 475 a 6,000 1524 | 60" | 404 890 10,781
MW524 24 44 a 536 700 a 8,500 1524 | 60" 586 1,293 14,453
MW530 30 76a789 1,200 a 12,500 1524 | 60" 658 1,450 17,990
MW536 36 95a1,072 1,500 a 17,000 1524 | 60" 748 1,650 21,577

Nota: Para presiones mayores a 150 psi y hasta 300 psi, se requieren modelos de la serie MZ500.

@
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