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ÍNDICE

ÍNDICE
SECCIÓN PÁGINA

Panel solar (fotovoltaico) marca CSUN  serie Poly 4

Panel solar (fotovoltaico) marca HUASHUN SOLAR 5

Inversores para sistemas fotovoltaicos de interconexión a red. Marca CONNERA serie FORTE PLUS 6

Inversores para sistemas fotovoltaicos de interconexión a red. Marca CONNERA serie FORTE

 y Sistema de comunicación para inversores. Marca CONNERA serie FORTE 7

Inversores para sistemas fotovoltaicos de interconexión a red marca FRONIUS serie PRIMO 8

Inversores para sistemas fotovoltaicos de interconexión a red marca FRONIUS serie IG PLUS 8

Inversores para sistemas fotovoltaicos de interconexión a red marca FRONIUS serie GALVO 9

Inversores para sistemas fotovoltaicos de interconexión a red marca FRONIUS serie IG 9

Accesorios para sistemas de monitoreo marca FRONIUS  9

Ampliación de garantía para FRONIUS 10

Inversor solar para sistema Fotovoltaicos aislados. Marca CONNERA serie Ísola 11

Control remoto para inversor solar marca CONNERA serie Ísola  11

Controlador de carga solar PWM Ísola marca CONNERA 12

AÑOS DE
GARANTÍA5
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ÍNDICE

ÍNDICE
SECCIÓN PÁGINA

Controlador de carga solar MPPT marca CONNERA serie Ísola 13

Inversores para sistemas fotovoltaicos aislados. Marca OUT BACK serie FX y VFX  14

Controlador de carga solar. Marca OUT BACK serie FLEXmax  15

Sistema de comunicación para inversores. Marca OUT BACK 16

Batería para sistemas fotovoltaicos aislados. Marca OUT BACK serie EnergyCell RE   16

Inversores para sistemas aislados marca OUT BACK (paquetes completamente ensamblados y precableados) 17

Sistema de bombeo solar marca CONNERA serie: DIVA SOLAR H-MP 18

Sistema de bombeo solar marca CONNERA serie: DIVA SOLAR MP 19

Controlador para DIVA SOLAR MP 22

Sistema de bombeo solar marca CONNERA serie: F-DRIVE SOLAR (variador-inversor) /

Filtro de salida para armónicos  23

Estructuras para paneles solares marca CONNERA serie VENTO y serie AURA 24

Accesorios para sistemas fotovoltaicos 25

NUEVOS

MODELOS

NUEVOS

MODELOS
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Serie 255 Polycristalino 255 W

PANEL SOLAR (FOTOVOLTAICO)

GARANTÍA

10 AÑOS
En Material
y mano de

obra

25 AÑOS
Salida de
potencia

lineal

PolySerie

PFVCS255-P60-G PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO CSUN 255W 1640 990 40 19.1
PFVCS255-P60/25PZ 25 PZAS PANEL FOTOVOLTAICO CSUN 255W 1667 1120 1130 532

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
DE LISTA 

(DLLS)

*Valores en condiciones estándar de ensayo STC (masa de aire AM 1.5, irradiación 1000 W/ m2, temperatura de las celdas 25°C)

DIMENSIONES
(mm)

LARGO  ANCHO  ALTO 
PESO 
(Kg)

• Panel solar policristalino de 60 celdas

• Líder en la industria de conversión eficiente

• Ofrece tolerancia positiva

• Instalación en zonas costeras: certificado para
  resistir a la corrosión de  sal de amoníaco

• Certificados de carga: viento a 2,400 Pa y nieve a 7200 Pa

• Excelente desempeño en condiciones de poca luz

• Buen coeficiente de temperatura que hace posible una
  mayor producción en regiones de alta temperatura

• Datos técnicos:
  - Potencia máxima: 255 Wp
  - Eficiencia del módulo: 15.71%
  - Máxima corriente de suministro (Imp): 8.47 A
  - Máximo voltaje de suministro (Vmp): 30.1 V
  - Voltaje de circuito abierto (Voc):  37.5 V

• Marco de aluminio anodizado

• Resistente cristal templado de 3.2 mm de espesor

• Cables conectores de salida de 90 cm de longitud con conectores tipo MC4

352
8,503

Certificaciones:
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PANEL SOLAR (FOTOVOLTAICO)

10 años en material y mano de obra
10 años producción 90%  o mayor
25 años producción 80%  o mayor 

Huashun Solar

Certificaciones:

Calidad y Seguridad:

• Riguroso control de calidad que satisfacen las más altas
  normas internacionales

• Cristal templado de alta transmisión

• Marco fuerte de aluminio

• Silicio resistente a los UV

• ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001

• IEC61215, IEC61730, Clase de protección II, conforme a CE

PFVHS250-P60-G PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO SH 250W 1640 992 40 18
PFVHS250-P60/25PZ 25 PZAS PANEL FOTOVOLTAICO  SH 250W 1669 1110 1130 516

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
DE LISTA 

(DLLS)

DIMENSIONES
(mm)

LARGO  ANCHO  ALTO 
PESO 
(Kg)

345
8,337

NUEVO

• Datos técnicos:
  - Potencia máxima: 250 Wp
  - Eficiencia del módulo: 15.36%
  - Máxima corriente de suministro (Imp): 8.16 A
  - Máximo voltaje de suministro (Vmp): 30.6 V
  - Voltaje de circuito abierto (Voc):  36.90 V

Garantía:

*Valores en condiciones estándar de ensayo STC (masa de aire AM 1.5, irradiación 1000 W/ m2, temperatura de las celdas 25°C)
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INVERSORES DE INTERCONEXIÓN A RED

Protecciones:
• Polaridad inversa
• Cortocircuito
• Sobreintensidad de salida
• Sobrevoltaje de salida-varistor
• Monitoreo de falla a tierra
• Monitorización de red
• Anti-aislamiento
• Contra altas temperaturas

CÓDIGO 
VOLTAJE

DE
ENTRADA 

MÁX
VCD

 
RANGO

DE
VOLTAJE

MPPT 
VCD

 
 

NÚMERO
DE

CANALES
DE

MPPT
 

POTENCIA
NOMINAL

DE
SALIDA

(Wp)

VOLTAJE
NOMINAL

DE
SALIDA

FASES X VCA
FORTEPLUS1.5KM2/1 450 90 a 360  10  1600 1500 
FORTEPLUS2.5KM2/1 500 120 a 400 1 14  2700 2500
FORTEPLUS3KM2/1    17  3200 3000 1 X 230
FORTEPLUS3KM2/2    12 180 a 270 3200 3000
FORTEPLUS4KM2/2 550 120 a 450  16  4200 4000
FORTEPLUS5KM2/2   2 18  5200 5000
FORTEPLUS6KT2/2 850 250 a 800  11  6600 6000 3 x 230
FORTEPLUS10KT2/2  300 a 800  18.5  11000 10000

RANGO
DE 

VOLTAJE
DE RED
(VCA)

CORRIENTE
MÁXIMA DE
ENTRADA

POR CANAL
(A )

MÁXIMA 
POTENCIA

DE
ENTRADA

(Wp)

AÑOS DE
GARANTÍA

10

NUEVO
• Para uso en sistemas fotovoltaicos

• Tranforman el voltaje de corriente directa (VCD) en
  voltaje de corriente alterna (VCA)

• Eficiencia superior al 97%

• Algoritmo MPPT con una eficiencia del 99.9%

• Amplio rango de voltaje de red: 180 a 270 VCA

• Gabinete:
  - en aluminio (modelos monofásico)
  - en acero inoxidable (modelos trifásicos)

• Compacto, ligero

• Sistema de conexión (VCD) a través de conectores MC4

• Incluye conector rápido IP 67 con prensacable para la
  conexión a la red (VCA)

PRECIO
DE LISTA

(DLLS)

Plus

Portal y apps 
disponibles
para monitoreo 
remoto

1,159
1,403
1,572
1,852
2,096
2,197
3,921
5,036

Incluye:
• Desconectador para • Dispositivo WiFi para
  corriente directa   monitoreo remoto

Diseño estético

Diseño seguro

Fácil instalación

Compacto, ligero

Montaje mural sencillo

Botones de
navegación

Display iluminado

(base de montaje incluida)

todas las conexiones se llevan
a cabo sin abrir el inversor
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ÍNDICE

INVERSORES DE INTERCONEXIÓN A RED

Protecciones:
• Polaridad inversa
• Cortocircuito
• Sobreintensidad de salida
• Sobrevoltaje de salida-varistor
• Monitoreo de falla a tierra
• Monitorización de red
• Anti-aislamiento
• Ante altas temperaturas

CÓDIGO 
VOLTAJE DE

ENTRADA 
MÁX
VCD

 RANGO DE
VOLTAJE

MPPT 
VCD

 
 FASES

DE
CONEXIÓN

A RED
 

POTENCIA
NOMINAL

DE SALIDA
(Wp)

FORTE1.5KW20
FORTE2.5KW20
FORTE3KW20
FORTE4KW20
FORTE5KW20
FORTE10KW23

500 V 

RANGO DE 
VOLTAJE
DE RED
(VCA)

180 a 270 V100 a 500

150 a 500

Monofásico

Trifásico

1,500

600 V

2,500
3,000
4,000

MÁXIMA 
POTENCIA DE

ENTRADA
(Wp)

1,700
2,800
3,300
4,400
5,300

10,000
5,000
9,500

Con posible extensión a 10 años
(favor de consultar con nuestro

departamento de ventas)

AÑOS DE
GARANTÍA5

• Para uso en sistemas fotovoltaicos

• Transforman el voltaje de corriente directa (VCD) en voltaje de corriente alterna (VCA)

• Eficiencia superior al 96%

• Algoritmo MPPT de alta precisión

• Amplio rango de voltaje de red: 180 a 270 VCA (para sistemas
  monofásicos en 230VCA)

• Sistema de conexión (VCD) a través de conectores MC4

• Incluye conector rápido IP 67 con prensacable
   para la conexión a la red (VCA)

• Conexión RS 485 e interfaz WIFI/GPRS (opcionales) 

PRECIO
DE LISTA

(DLLS)

1,453
1,750
1,957
2,105
2,313
5,308

App disponible para
monitoreo remoto

Monitoreo remoto: Al conectar el equipo a
internet le permitirá a través de la aplicación

CONNERA Forte (para sistemas Android)
tener un monitoreo remoto de su instalación.

(próximamente para sistemas iOS       )

WI-FI STICK FORTE Sistema de monitoreo CONNERA FORTE 181

- Polaridad inversa
- Cortocircuito
- Sobreintensidad de salida

PROTECCIONES
- Anti-aislamiento
- Ante altas temperaturas
- Interruptor VCD integrado

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

CÓDIGO 
   

DESCRIPCIÓN  

- Sobrevoltaje de salida-varistor
- Monitoreo de falla a tierra
- Monitorización de red

Diseño estético

Diseño seguro

Fácil instalación

Compacto, ligero

Montaje mural sencillo

Botones de
navegación

Display iluminado

(base de montaje incluida)

todas las conexiones se llevan
a cabo sin abrir el inversor
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®C USUL

INVERSORES DE INTERCONEXIÓN A RED

IGPLUSV3.0/1UNI      2500 - 3450     
IGPLUSV3.8/1UNI    3200 - 4400    
IGPLUSV5.0/1UNI   1 x 208/240/ 277 4250 - 5750    
IGPLUSV6.0/1UNI    5100 - 6900 434 968 250 37
IGPLUSV7.5/1UNI 230 a 500 390  6350 - 8600    
IGPLUSV10.0/1UNI    8500 - 11500     
IGPLUSV10.0/3DEL   3 x 208 /240 8500 - 11500     
IGPLUSV11.4/1UNI   1 x 208/240/ 277  9700 - 13100 434 1262 251 50
IGPLUSV11.4/3DEL   3 x 208 /240 9700 - 13100    
IGPLUSV12.0/3DEL/W   3 x 277  10200 - 13800     

CÓDIGO
DIMENSIONES (mm)

AN
CH

O

AL
TO

PR
O-

FU
ND

O PESO
(kg)

POTENCIA
FOTOVOLTAICA
RECOMENDADA

(WP)

RANGO DE
VOLTAJE

MPPT
VCD

VOLTAJE
NOMINAL DE

ENTRADA
VCD

VOLTAJE
NOMINAL DE

SALIDA
FASES X VCA

PRECIO
DE LISTA

(DLLS)

Con posible extensión
a 10 / 15 / 20 años

(favor de consultar con nuestro
departamento de ventas)

AÑOS DE
GARANTÍA

5

434 673 250 25 3,533
4,181
5,759
6,237
7,083
9,227
9,227

10,267
10,267
10,292

• Para uso en sistemas fotovoltaicos
• Transforman el voltaje de corriente directa (VCD) en voltaje de corriente alterna (VCA)
• Rendimiento máximo del 95.9 %      
• Transformador HF (aislamiento galvánico)
• Fronius Concepto MIX ™      
• Nema 3R        
• Desconectador de CD integrado 
• Protección de polaridad inversa       
• Monitoreo en todo momento usando la conexión a internet opcional WLAN    
• Preparado para Smart Grids       
• Funciones de respaldo de red, conocidas como “Advanced Grid Features”,
  que ayudan a maximizar el rendimiento del sistema fotovoltaico y proveen
  de una operación estable a la red
• El Fronius Datamanager puede ser integrado en cualquier momento

®C USUL

INVERSORES DE INTERCONEXIÓN A RED

PRIMO 3.8-1    3000 a 6000  
PRIMO 5.0-1 240 - 480   4000 a 7800    
PRIMO 6.0-1  *80 - 600 1 x 208/240 4800 a 9300 429.2 627.3 205.7 22
PRIMO 7.6-1 250 - 480   6100 a 11700    
PRIMO 8.2-1 270 - 480   6600 a 12700     

CÓDIGO
DIMENSIONES (mm)

AN
CH

O

AL
TO

PR
O-

FU
ND

O PESO
(kg)

POTENCIA
FOTOVOLTAICA
RECOMENDADA

(WP)

RANGO DE
VOLTAJE

MPPT
VCD

VOLTAJE
NOMINAL DE

ENTRADA
VCD

VOLTAJE
NOMINAL DE

SALIDA
FASES X VCA

PRECIO
DE LISTA

(DLLS)

Con posible extensión
a 10 / 15 / 20 años

(favor de consultar con nuestro
departamento de ventas)

AÑOS DE
GARANTÍA

5
• Para uso en sistemas fotovoltaicos 
• Doble canal de MPPT
• Amplio rango de voltaje de entrada 
• Nema 4X: para la instalación en interiores y exteriores  
• Desconectador de VCD integrado
• Protección contra polaridad inversa 
• Tipología sin transformador 
• Monitoreo remoto a través del portal o aplicaciones

PRIMO

*Aplicable para los inversores después del número de serie 26170960. Para los modelos anteriores el valor sería 150V.

3,695
4,713
5,238
6,189
6,559

NUEVO

IG PLUS
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ÍNDICE

FRO-COMCARD TARJETA CONVERT. SEÑAL ANALOGA A DIGITAL
FRO-DATAMANAGERWF SISTEMA DE COMUNICACIÓN WI-FI
FRO-SENSORBOX CAJA PARA SENSORES
FRO-SENSORVIENTO SENSOR DE VELOCIDAD DE VIENTO
FRO-SENSORTEMP-A SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE
FRO-SENSORIRRA SENSOR DE IRRADIACION
FRO-SENSORTEMP-M SENSOR DE TEMPERATURA DEL MODULO 

SISTEMAS DE MONITOREO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Tarjeta convert.
Sensor de

velocidad de viento

Sensor de
temperatura

ambienteSensor de irradiación
Sensor de temperatura

del módulo

GALVO1.5/1UNI    1500 
GALVO2.0/1UNI    2000 
GALVO2.5/1UNI    2500
GALVO3.1/1UNI    3100
IG2000    1500 - 2500   
IG3000     2500 - 3300
IG4000    3000 - 5000 
IG5100     4000 - 6300

3,325
3,595
3,668
3,913
2,887
3,220
4,568
4,951

158
716
812
163

97
446
255

PRECIO DE
LISTA (DLLS)

Fronius Galvo Fronius IG

AÑOS DE
GARANTÍA5

CÓDIGO
DIMENSIONES (mm)

AN
CH

O

AL
TO

PR
O-

FU
ND

O PESO
(kg)

POTENCIA
FOTOVOLTAICA
RECOMENDADA

(WP)

RANGO DE
VOLTAJE

MPPT
VCD

VOLTAJE
NOMINAL DE

ENTRADA
VCD

VOLTAJE
NOMINAL DE

SALIDA
FASES X VCA

PRECIO
DE LISTA

(DLLS)

120 - 335                 260

165 - 440                 330

150 - 450                 500 240

1 x 208 / 240 428        628      205      16.75

418        470       223       11.8

418        740       223     19.32

INVERSORES DE INTERCONEXIÓN A REDGALVO, IG

Con posible extensión
a 10 / 15 / 20 años

(favor de consultar con nuestro
departamento de ventas)
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ÍNDICE

AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS DE FRONIUS

AÑOS DE
GARANTÍA5

Con posible extensión
a 10 / 15 / 20 años

10 años AMPGTA-B10-E1 634

15 años AMPGTA-B15-E1 1,268

20 años AMPGTA-B20-E1 2,217

IG2000
IG3000
IG PLUS V 3.0-1 UNI
IG PLUS V 3.8-1 UNI
GALVO 1.5
GALVO 2.0
GALVO 2.5
GALVO 3.1
PRIMO 3.8-1

CÓDIGO DEL
INVERSOR

AMPLIA-
CIÓN

DE
GARANTÍA

CÓDIGO
(para ampliación

de garantía)
PRECIO

DE LISTA
(DLLS)

INVERSORES DE 1 ETAPA DE POTENCIA

10 años AMPGTA-C10-E2 950

15 años AMPGTA-C15-E2 1,901

20 años AMPGTA-C20-E2 2,851

IG4000
IG5100
IGPlusV 5.0-UNI
IGPlusV 6.0-UNI
IGPlusV 7.5-UNI
PRIMO 5.0-1
PRIMO 6.0-1
PRIMO 7.6-1

CÓDIGO DEL
INVERSOR

AMPLIA-
CIÓN
DE

GARANTÍA

CÓDIGO
(para ampliación

de garantía)
PRECIO

DE LISTA
(DLLS)

INVERSORES DE 2 ETAPAS DE POTENCIA

10 años AMPGTA-D10-E3 1,268

15 años AMPGTA-D15-E3 2,535

20 años AMPGTA-D20-E3 3,800

IG PLUS V 10.0-1 UNI
IG PLUS V 10.0-3 DELTA
IG PLUS V 11.4-1 UNI
IG PLUS V 11.4-3 DELTA
IG PLUS V 12.0-3 WYE 277

PRIMO 8.2-1

CÓDIGO DEL
INVERSOR

AMPLIA-
CIÓN

DE
GARANTÍA

CÓDIGO
(para ampliación

de garantía)
PRECIO

DE LISTA
(DLLS)

INVERSORES DE 3 ETAPAS DE POTENCIA
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ÍNDICE

CTRLCD12V/ISOLA Control remoto alámbrico 12VCD con pantalla LCD para inversor ÍSOLA
CTRLCD24V/ISOLA Control remoto alámbrico 24VCD con pantalla LCD para inversor ÍSOLA
CTRLCD48V/ISOLA Control remoto alámbrico 48VCD con pantalla LCD para inversor ÍSOLA

CÓDIGO

1500

2000

3000

4000

5000

4500

1500

3000

6000

9000

12000

15000

12 VCD (10 -16 VCD)

12 VCD (10 -16 VCD)
 24 VCD (20 - 31 VCD)

 24 VCD (20 - 31 VCD)
100 - 120 ± 5% /
220 - 240 ± 3%

0 a 70 A

0 a 90 A

24 VCD (20 - 31  VCD)

24 VCD (20 - 31  VCD)

24 VCD (20 - 31  VCD)

 48 VCD (42 - 62 VCD)

 48 VCD  (42 - 62 VCD)

MÁXIMA 
POTENCIA PICO 
DE ARRANQUE 

(Watts)

POTENCIA DE
SALIDA NOMINAL

(watts)

VOLTAJE DE ENTRADA 
VCD

(RANGO VCD) 

VOLTAJE DE SALIDA 
MONOFÁSICO

(VCA) 

CORRIENTE
DE

CARGA (A)

ISOLA500 24V/112
ISOLA1000 24V/112
ISOLA1500 12V/112
ISOLA1500 24V/112
ISOLA2000 12V/112
ISOLA2000 24V/112
ISOLA3000 24V/112
ISOLA3000 48V/112
ISOLA4000 24V/112
ISOLA4000 48V/112
ISOLA5000 24V/112
ISOLA5000 48V/112

742
843
943
943

1,244
1,244
1,766
1,766
1,926
1,926
2,087
2,087

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CONTROL REMOTO ÍSOLA (opcional)
CONNERA pone a su disposición un control remoto alámbrico con pantalla LCD,
le permitirá controlar el funcionamiento del equipo (encender, apagar o activar el
modo de ahorro de energía) 

164
164
164

• Alta capacidad de arranque (hasta 3 veces su potencia nominal)

• Cargador multietapas con correción de factor de potencia

• Modo de ahorro de energía (para extender por más tiempo la
  carga de las baterías)

• Puede ser conectado a un sistema VCA de respaldo
  (generador, CFE)

• Entrada y salida completamente aisladas

• Selector para definir el tipo de baterías

• Siete leds de estado de operación

La combinación de un inversor, un cargador de baterías y un interruptor 
de transferencia automática de corriente alterna, integrado en un sistema 
con una eficiencia de conversión de hasta el 88%

Protecciones: 
• Sobrevoltaje
• Bajo voltaje
• Baja y alta carga de
  la(s) batería(s)
• Sobretemperatura
• Sobrecarga
• Cortocircuito

Aplicaciones: 
• Residenciales
• Comerciales
• Industriales
• Recreación

Incluye tapas de seguridad

Incluye 10 m de cable

INVERSOR SOLAR PARA SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS AISLADOS

NUEVO

 48 VCD  (42 - 62 VCD)

500

1000
 24 VCD (20 - 31 VCD)

2
AÑOS DE

GARANTÍA
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ÍNDICE

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR PWM

El controlador de carga CONNERA ÍSOLA PWM utiliza un software avanzado 
de alta eficiencia que reduce lentamente la corriente de carga para evitar el 
calentamiento y la gasificación de la batería.

• Control PWM de alta eficiencia para cargar la batería

• Voltaje de batería(s): 12, 24 ó 48 VCD (consulte modelos)

• Control de alta precisión

• Controlador de carga automático de
  tres etapas (boost, absorción, flotación)

• Luces led para indicar el estatus de carga del sistema

• Display para establecer el modo de funcionamiento

• Diseño compacto y robusto

• Fácil operación

PROTECCIONES:
• Cortocircuito externo e interno
• Polaridad inversa tanto de las baterías
  como de los paneles fotovoltaicos
• Sobrecarga y baja carga

CCISOLAPWM12/40A

CCISOLAPWM4/40A

254

254

CÓDIGO
CORRIENTE
DE CARGA

(A)
*VOLTAJE DE

ENTRADA
(vcd)

VOLTAJE DE
ABSORCIÓN

(vcd)

VOLTAJE DE
FLOTACIÓN

(vcd)

MÁXIMO VOLTAJE
CIRCUITO ABIERTO

VOC (vcd)

PANELES FOTOVOLTAICOSBATERÍA(S)

*12 ó
24

14.4 ± 0.3 ó
2*(14.4) ± 0.3

13.4 ± 0.3 ó
2*(13.4)± 0.3

40

48 4*(14.4) ± 0.3 4*(13.4) ± 0.3

24 ó
48

96

NUEVO

* Ajuste automático del voltaje de entrada de las baterías 12 ó 24 VCD

3
AÑOS DE

GARANTÍA
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CONTROLADOR DE CARGA SOLAR MPPT

Incluye sensor
de temperatura

con 3 m de cable
(para las baterías)

El controlador de carga CONNERA ÍSOLA MPPT es un controlador de alta 
eficiencia que integra: un algoritmo de control que maximiza la energía 
recibida de los paneles fotovoltaicos y un procesador de carga que ayuda a 
prolongar la vida útil de las baterías y mejorar el desempeño del sistema.

• Reconocimiento automático del voltaje de las baterías

• Excelente diseño EMC, diseño térmico y ventilación por aire natural

• Eficiencia de rastreo del 99%: rastreo del máximo punto de
  eficiencia de los paneles fotovoltaicos en menos de 15 segundos

• Tecnología de rectificación multifase síncrona que genera una
  eficiencia de conversión pico del 98%

• Control descentralizado de energía multifase, puede hacer que la
  carga de potencias pequeñas sea altamente efectiva. Mejorando la
  capacidad de generar

• Arquitectura de control de doble núcleo: mejora la velocidad de
  respuesta del sistema y optimiza el rendimiento del sistema

• Display LCD: muestra intuitivamente valores y el estado del
  sistema además cuenta con 6 botones para un fácil manejo

• 3 opciones de baterías: sellada, gel y plomo-ácido inundada

• Valores de gestión de baterías programables PROTECCIONES:
• Cortocircuito en el panel fotovoltaico
• Sobrecorriente en el panel fotovoltaico
• Sobrevoltaje en el panel fotovoltaico
• Polaridad inversa
• Sobretemperatura del controlador

CCISOLAMPPT124/45A 45

CCISOLAMPPT124/60A 60

905

1,051

CÓDIGO
CORRIENTE
DE CARGA

(A)
*VOLTAJE DE

ENTRADA
(vcd)

VOLTAJE DE
ABSORCIÓN

(vcd)

VOLTAJE DE
FLOTACIÓN

(vcd)

MÁXIMO VOLTAJE
CIRCUITO ABIERTO

VOC (vcd)

MÁXIMA
 POTENCIA

(watts)

PANELES FOTOVOLTAICOSBATERÍA(S)

12
24
48

14.4 ± 0.3
2*(14.4) ± 0.3
4*(14.4) ± 0.3

13.8 ± 0.3
2*(13.4) ± 0.3
4*(13.4) ± 0.3

150

600 W (12V)
1200W (24V)
2400W (48V )
800 W (12V)
1600W (24V )
3200W (48V)

NUEVO

3
AÑOS DE

GARANTÍA
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FX y VFX

INVERSORES PARA SISTEMA AISLADO

• Vida útil prolongada tanto del inversor como del sistema
• Resistente al entorno
• Alto rendimiento
• Salida de onda sinusoidal
• Cargador de baterías inteligente
• Diseño modular apilable (serie FX sellado) y arquitectura de sistema  
  modular (serie VFX ventilado)
• Funcionamiento de alta eficiencia
• Carcasa sellada resistente a diferentes condiciones climáticas (serie 
   FX sellado) y carcasa “a prueba de insectos” (serie VFX ventilado)
• Componentes internos resistentes a la corrosión
• Mantenimiento en el sitio de instalación
• Red integrada de comunicaciones

CÓDIGO

60 Amps CA

21cm

21cm

33cm

30cm

41cm

41cm

28.4 kg

27.7 k

80 Amps CC

55 Amps CC

35 Amps CC

125 Amps CC

82 Amps CC

45 Amps CC

2000 VA

2500 VA

3000 VA

2800 VA

3500 VA

3600 VA

TENSIÓN DE CA/
FRECUENCIA

SALIDA DE CARGA 
DE BATERÍA
CONTINUA

CAPACIDAD
NOMINAL DE

POTENCIA CONTINUA
PESO
(kg)

CORRIENTE
MÁXIMA DE

ENTRADA DE CA 

DIMENSIONES

AN
CH

O

AL
TO

LA
RG

O

120 VCA 60 Hz

FX sellado

VFX ventilado

Incorpora un inversor de onda sinusoidal para uso en sistemas
fotovoltaicos transforman el Voltaje de Corriente Directa (VCD)
en Voltaje de Corriente Alterna (VCA) 

FX2012T 

FX2524T

FX3048T

VFX2812

VFX3524 

VFX3648

3,628

3,628

3,628

3,934

3,934

3,934
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FLEXmax

CONTROLADOR DE CARGA
PARA SISTEMA AISLADO 

CÓDIGO

CONTROLADOR DE CARGA   FM80-150 VCC

CONTROLADOR DE CARGA  FM60-150 VCC

DESCRIPCIÓN

FM60-150Vdc

FM80-150Vdc

1,040

1,147

Proporciona un rendimiento superior del producto para los sistemas de telemando de energía de la red.

• Monitoreo remoto

• Mayor potencia en tu sistema fotovoltaico

• Versatilidad de voltajes

• Compatibilidad e integración con otros sistemas

• Aumenta la salida del conjunto fotovoltaico (FP) en hasta un 30%

• Seguimiento continuo avanzado del punto de potencia máxima 

• Salida de energía total en entornos de temperatura ambiente de hasta 40ºC (104 ºF)

• Voltajes de batería de 12 VCC a 60 VCC

• Red OutBack completamente integrada y programable

• Salida de control auxiliar programable

• 128 días de registro de datos incorporado a la unidad

AÑOS DE
GARANTÍA

5
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Batería EnergyCell RE de terminales frontales
Para almacenamiento de energía renovable

• Placas de alta densidad pegadas paraun ciclo de vida prolongado
• Placas de aleación de  plomo-calcio-estaño para obtener mayor 
  vida útil tanto en aplicaciones en servicio de ciclo y de flotación
• Mayor eficiencia de recarga
• Tamaño compacto para satisfacer requisitos de densidad de energía más elevados
• Contenedor y tapa termo soldados para eliminar fugas
• Componentes aceptados por UL

CÓDIGO

OUT-200RE 9681036 12 VCC 30 Amps CC 168 200 60189.6181.4

DESCARGA EN HORAS
1     12        24        48     100 PESO

(kg)
Celdas

por
unidad

Voltaje
por

unidad

Límite de corriente
de carga máx.
recomendado

por cadena Capacidad en amperios-hora a
1.75 Volt por celda a 25°C (77°F)

SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA
SISTEMA AISLADO

DESCRIPCIÓNCÓDIGO

Sistema de visualización y control.

Sistema de visualización y control.

Sistema de monitorización DCC

Puerto de conexiones

MATE

MATE2

FN-DC

HUB10.3

Batería VRLA para almacenamiento de energía renovable. La batería EnergyCell RE de plomo-ácido con válvula reguladora (VRLA) está
diseñada para aplicaciones de densidad de alta potencia y ciclos de energía renovable. La tecnología de electrolito absorbido en fibra de
vidrio (AGM) proporciona una recombinación eficiente de gas de hasta el 99% y no requiere mantenimiento del electrolito. La batería
EnergyCell RE también ofrece terminales de bajo perfil con insertos roscados de aleación de cobre que proporcionan mayor seguridad y
menor necesidad de mantenimiento.

HUB4

452

452

580

574

299
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INVERSORES PARA SISTEMAS AISLADOS

Proporcionan un rendimiento superior del producto para
los sistemas de telemando de energía fuera de la red. 
• Paquetes completamente  ensamblados y precableados
• Ofrece una solución ideal para aplicaciones avanzadas
• Alto rendimiento
• Controlador de carga eficiente
• Versátil para su sistema FLEXpower ONE

CÓDIGO
POTENCIA

(kW) DESCRIPCIÓN

FP1 FX3048T 

FP1 GTFX3048 

FP1 VFX3648 

FP1 GVFX3648 

FP2 FX3048T 

FP2 GTFX3048 

FP2 VFX3648 

FP2 GVFX3648 

7,056

7,056

7,962

7,962

14,394

14,854

14,854

14,394

Cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo 
B, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga 
de 80 A, MATE2, HUB4, RTS FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector 

contra sobretensiones
Cajas pre-cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo 
B, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga 
de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector 

contra sobretensiones 

Cajas pre‐cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo 
B, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga 

de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80 y protector contra 
sobretensiones (FLEXnetDC no incluida)

Cajas pre‐cableadas de CA y CC con desvío de 120 VCA y salida tipo 
B, interruptor de 175 ACC, GFDI, interruptor del controlador de carga 
de 80 A, MATE2, HUB4, RTS, FLEXmax 80, FLEXnetDC y protector 

contra sobretensiones

Cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 
175 ACC, MATE2, HUB10, RTS, X‐240 y protector contra

sobretensiones 

Cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 
175 ACC, MATE2, HUB10, RTS y protector contra sobretensiones

Cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 
175 ACC, MATE2, HUB10, RTS y protector contra sobretensiones 

Cajas precableadas de CA y CC con desvío CA, dos interruptores de 
175 ACC, MATE2, HUB10, RTS y protector contra sobretensiones

FLEXpower TWO
Inversores/
cargadores

dobles

6

7.2

FLEXpower ONE
Inversor/
cargador

3

3.6

FLEXpower TWO
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 250 32 26 20 14     
 500  49 42 36 29 24 18 14 
 750     44 39 32 27 
1000       44 39 33
         45

CÓDIGO

2
AÑOS DE

GARANTÍA

• DIVA SOLAR H MULTIPOWER es un sistema de bombeo sumergible que consta de
  bomba, motor, variador de velocidad e inversor. Todo integrado en un solo cuerpo. 
  Completamente ensamblado (listo para usarse)

• Puede ser energizado con diversas fuentes de alimentación de voltaje. Acepta voltaje de corriente
  alterna (VCA) o voltaje de corriente directa (VCD). Su diseño permite automáticamente hacer los
  ajustes necesarios de acuerdo al tipo de voltaje suministrado

• Ejemplos de fuentes de alimentación de voltaje compatibles:
  - En VCD: Paneles fotovoltaicos, generador eólico, banco de baterías
  - En VCA: Generador de combustión interna a gasolina o diesel (planta de luz), red pública de CFE

• Modo de control MPPT (rastreo del máximo punto de potencia): busca en todo momento el máximo
  punto de potencia y modifica la velocidad de la bomba de acuerdo a la irradiación solar, creando la
  posibilidad de seguir operando aún en condiciones de baja irradiación

• Por su diseño, cuenta con la ventaja de no requerir el uso de inversores externos, ni controladores
  de carga, ni filtros de armónicos

• Motor y módulo variador-inversor construidos en acero inoxidable 304. Rotor de la bomba en acero
  inoxidable 316 recubierto con una capa de cromo duro

• La bomba cuenta con diseño de rotor helicoidal. A diferencia de las bombas centrífugas, las
  bombas de rotor helicoidal desarrollan altas cargas incluso a bajas revoluciones (RPM), con esto
  es posible garantizar el suministro de agua en la superficie aun con baja potencia disponible o en
  condiciones de baja irradiación

• Además, las bombas de rotor helicoidal se caracterizan por tener mayor eficiencia hidráulica que
  las bombas centrífugas del mismo flujo. Esto ahorra la cantidad de paneles fotovoltaicos
  necesarios para la aplicación

• Alta eficiencia del motor y un alto par de arranque hacen que la bomba funcione aun en
  condiciones de poca luz solar

DIMENSIONES
(mm)

CARGA (m)

GASTO (lpm)PO
TE

NC
IA

(W
AT

TS
)

MAX.
DIAM.

PESO
(kg)

MÁXIMA
POTENCIA 

(Watts) DE
SC

AR
GA

(p
ulg

s)VOLTAJE
DE

ENTRADA 

MÁXIMO
CONSUMO

DE AMPERAJE 
(A)

90 a 340 VCD
90 a 265 VCA

10 (130 VCD)
10 (130 VCA)

LARGO
20  30  40  50  60  70  80  90  100

DIVASOLARH45-100MP 1300       1.25" 1350     100    20.5

CURVAS DE OPERACIÓN

0

10

20

30

40

50

LIT
RO

S 
PO

R 
MI

NU
TO

100m90 m80 m70 m60 m50 m40 m30 m20 m

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Potencia (Watts)

1300

3,800

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

Solar MPHDIVA
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CÓDIGO

2
AÑOS DE

GARANTÍA

• DIVA SOLAR MP es un sistema de bombeo sumergible que consta de bomba, motor,
  variador de velocidad e inversor. Todo integrado en un solo cuerpo.

• Sistema fabricado en acero inoxidable 304, completamente ensamblado (listo para usarse).

• Puede ser energizado con diversas fuentes de alimentación de voltaje. Acepta voltaje de
  corriente alterna (VCA) o voltaje de corriente directa (VCD), lo cual de manera sencilla se
  alimenta en los mismos cables del conector. Su diseño permite automáticamente hacer los
  ajustes necesarios de acuerdo al tipo de voltaje suministrado.

• Ejemplo de fuentes de alimentación de voltaje compatibles:
  - Paneles fotovoltaicos (VCD)
  - Generador eólico (VCD)
  - Banco de baterías (VCD)
  - Generador de combustión interna a gasolina o diesel  (planta de luz) (VCA)
  - Red pública de CFE (VCA)

• Modo de control MPPT (rastreo del máximo punto de potencia): busca en todo momento el
  máximo punto de potencia y modifica la velocidad de la bomba de acuerdo a la irradiación solar,
  creando la posibilidad de seguir operando aún en condiciones de baja irradiación

• Por su diseño, cuenta con la ventaja de no requerir el uso de inversores externos, ni
  controladores de carga, ni filtros de armónicos

0

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
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.S
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Potencia (Watts)

DIVASOLAR35-130MP 3500 1.25" 5 a 52  15 a 180  1067 100 25

DIMENSIONES
(mm)

MAX.
DIAM.

RANGO DE
OPERACIÓN

CARGA
(m)

PESO
(kg)

MÁXIMA
POTENCIA 

(Watts)

DES-
CARGA
(pulgs)

VOLTAJE
DE

ENTRADA 

MÁXIMO
CONSUMO

DE AMPERAJE 
(A)

90 a 340 VCD
90 a 265 VCA

16 (220 VCD)
16 (220 VCA)

GASTO
(lpm) LARGO

CURVAS DE OPERACIÓN

2,989

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
Solar MPDIVA
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• DIVA SOLAR MP es un sistema de bombeo sumergible que consta de bomba, motor,
  variador de velocidad e inversor. Todo integrado en un solo cuerpo.

• Sistema fabricado en acero inoxidable 304, completamente ensamblado (listo para usarse).

• Puede ser energizado con diversas fuentes de alimentación de voltaje. Acepta voltaje de
  corriente alterna (VCA) o voltaje de corriente directa (VCD), lo cual de manera sencilla se
  alimenta en los mismos cables del conector. Su diseño permite automáticamente hacer los
  ajustes necesarios de acuerdo al tipo de voltaje suministrado.

• Ejemplo de fuentes de alimentación de voltaje compatibles:
  - Paneles fotovoltaicos (VCD)
  - Generador eólico (VCD)
  - Banco de baterías (VCD)
  - Generador de combustión interna a gasolina o diesel  (planta de luz) (VCA)
  - Red pública de CFE (VCA)

• Modo de control MPPT (rastreo del máximo punto de potencia): busca en todo momento el
  máximo punto de potencia y modifica la velocidad de la bomba de acuerdo a la irradiación solar,
  creando la posibilidad de seguir operando aún en condiciones de baja irradiación

• Por su diseño, cuenta con la ventaja de no requerir el uso de inversores externos, ni
  controladores de carga, ni filtros de armónicos
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CÓDIGO

2
AÑOS DE

GARANTÍA

DIVASOLAR110-45MP 2100 1.5" 10 a 150 6 a 58 890 100 22

DIMENSIONES
(mm)

MAX.
DIAM.

RANGO DE
OPERACIÓN

CARGA
(m)

PESO
(kg)

MÁXIMA
POTENCIA 

(Watts)

DES-
CARGA
(pulgs)

VOLTAJE
DE

ENTRADA 

MÁXIMO
CONSUMO

DE AMPERAJE 
(A)

90 a 340 VCD
90 a 265 VCA

16 (220 VCD)
16 (220 VCA)

GASTO
(lpm) LARGO

CURVAS DE OPERACIÓN

2,165

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
Solar MPDIVA
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• DIVA SOLAR MP es un sistema de bombeo sumergible que consta de bomba, motor,
  variador de velocidad e inversor. Todo integrado en un solo cuerpo.

• Sistema fabricado en acero inoxidable 304, completamente ensamblado (listo para usarse).

• Puede ser energizado con diversas fuentes de alimentación de voltaje. Acepta voltaje de
  corriente alterna (VCA) o voltaje de corriente directa (VCD), lo cual de manera sencilla se
  alimenta en los mismos cables del conector. Su diseño permite automáticamente hacer los
  ajustes necesarios de acuerdo al tipo de voltaje suministrado.

• Ejemplo de fuentes de alimentación de voltaje compatibles:
  - Paneles fotovoltaicos (VCD)
  - Generador eólico (VCD)
  - Banco de baterías (VCD)
  - Generador de combustión interna a gasolina o diesel  (planta de luz) (VCA)
  - Red pública de CFE (VCA)

• Modo de control MPPT (rastreo del máximo punto de potencia): busca en todo momento el
  máximo punto de potencia y modifica la velocidad de la bomba de acuerdo a la irradiación solar,
  creando la posibilidad de seguir operando aún en condiciones de baja irradiación

• Por su diseño, cuenta con la ventaja de no requerir el uso de inversores externos, ni
  controladores de carga, ni filtros de armónicos
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CÓDIGO

2
AÑOS DE

GARANTÍA

DIVASOLAR110-75MP 3600 1.5" 10 - 145  12 - 105 981 100 24

DIMENSIONES
(mm)

MAX.
DIAM.

RANGO DE
OPERACIÓN

CARGA
(m)

PESO
(kg)

MÁXIMA
POTENCIA 

(Watts)

DES-
CARGA
(pulgs)

VOLTAJE
DE

ENTRADA 

MÁXIMO
CONSUMO

DE AMPERAJE 
(A)

90 a 340 VCD
90 a 265 VCA

16 (220 VCD)
16 (220 VCA)

GASTO
(lpm) LARGO

CURVAS DE OPERACIÓN

2,755

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
Solar MPDIVA
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CONTROLADOR EXTERNO
PARA DIVA SOLAR MP

CÓDIGO

2
AÑOS DE

GARANTÍA

ACLARACIÓN: El sistema DIVA SOLAR MULTIPOWER puede funcionar con o sin el uso del 
CONTROLADOR EXTERNO, usarlo es opcional, obteniendo las siguientes ventajas:
• Monitoreo de parámetros eléctricos (corriente, potencia y voltaje)
• Historial de alarmas relacionadas a fallas en el sistema
•Acceso al registro de las horas de trabajo del equipo 
• Conectar un sensor de presión o flujo para controlar o monitorear el sistema
• Conectar un flotador o switch de presión
• Habilitar arranques remotos a través de las entradas digitales, etc.
 
  - Cuenta con 4 entradas analógicas
  - Cuenta con 4 entradas digitales configurables
  - 2 relés de salida de 5A, 250 VCA, N.A. o N.C. configurables
• Display iluminado.
• Protección contra cortocircuito: mediante fusibles.

• NOTA: El SISTEMA DIVA SOLAR MULTIPOWER cuenta con las mismas
  protecciones integradas independientemente del uso del controlador externo:

  - Sobrecarga
  - Trabajo en seco
  - Alto y bajo voltaje
• Construcción del cuerpo en aluminio. Protección IP55. 
  Máxima temperatura ambiente: 50°C    

CTRL DIVASOLAR MP 180 180 120 2.4

DIMENSIONES
(mm) PESO

(kg)
RANGO

VOLTAJE
DE ENTRADA 
90 a 340 VCD
90 a 265 VCA

LARGO ANCHO FONDO

   

672

Solar MPDIVA
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F-DRIVESOLAR 212          120 - 650  > 320            N / A        3 x 230       12         3 (2.2)        N.A      12 =1 serie de 12                 N/A                 8.2

• El F-Drive Solar es un moderno equipo que integra variador de velocidad e inversor de voltaje (2 equipos en 1).
  Es capaz de transformar el voltaje de corriente directa (VCD) suministrado por paneles fotovoltaicos en voltaje de corriente alterna (VCA) 
• Gracias al variador incluido, la velocidad de la bomba es constantemente ajustada de acuerdo a la irradiación solar disponible,
  esto maximiza el volumen de agua entregado
• Puede ser utilizado con varios tipos de bombas. Por ejemplo: de superficie multipasos (horizontales o verticales), para piscina,
  sumergibles para pozo profundo, para lodos, etc.
• Maximiza el MPPT (rastreo del máximo punto de potencia) ya que la velocidad del motor varía
  conforme a la irradiación
• Display iluminado, con protección contra los rayos UV.
  Monitoreo de parámetros importantes: voltaje de entrada, potencia, corriente y factor de potencia.
  Historial de alarmas, registro de las últimas 8 anomalías (sobrecarga,
  bajo o alto voltaje, sin carga, sobretemperatura, etc).
• Registro de tiempo de operación (del F-DRIVE SOLAR y de la motobomba)
• Grado de Protección IP65 (NEMA 4). Construcción completamente en aluminio (para asegurar
  el máximo enfriamiento y durabilidad). Además cuenta con ventiladores de enfriamiento
• Salidas digitales configurables (N.A. o N.C.) para: Arranque o paro, alarma visual (led), alarma auditiva (bocina), etc.
• 4 entradas analógicas:  Dos de 4-20 mA. y dos 4-20 mA/ 0-10 VCD (configurables)
 • 4 Entradas digitales, configurables (N.A. o N.C.) para arrancar y parar la motobomba

CÓDIGO

CÓDIGO
VOLTAJE DE LA 

MOTOBOMBA
fases x VCA

CORRIENTE MÁXIMA
DE LA MOTOBOMBA

A
FD-REACTOR150M   25 127 71 140 2.28
FD-FSEN32A/300M 3 X 230 - 460 32 250 130 270 17
FD-FSEN18A/500M  18 210 125 260 14
FD-REACTOR90A/150M  90 190 120 220 16

FILTROS DE ARMÓNICOS
Para aplicaciones con distancia mayor a 15 m entre el F-DRIVE SOLAR y el motor
Al variar la frecuencia de operación de un motor se producen efectos armónicos (distorsiones en la calidad
de la energía eléctrica de la red). Los cuales pueden perturbar el funcionamiento o incluso dañar elementos
conectados en el circuito (cables, motor, interruptores o incluso el mismo variador). Para prevenir que esto
suceda ponemos a su disposición la siguiente serie de filtros, seleccionados de acuerdo a la distancia
(recorrido total del cable entre el motor y el variador), voltaje y la corriente máxima del motor.

DIMENSIONES
(mm) PESO

(kg)

PESO
(kg)

LARGO      ANCHO     ALTURA

VOLTAJE MÍNIMO
(VCD)

REQUERIDO
(para trabajar a la máxima

corriente de salida)

VOLTAJE
DE

SALIDA 
VCA

FASES
X

VCA

MÁXIMA
CORRIEN-

TE DE
SALIDA

 
AMP.

POTENCIA
TÍPICA

3 x 230 V
HP (Kw)

3 x 460 V
HP (Kw)

RANGO
DE

VOLTAJE
DE

ENTRADA
VCD

604
1,500
3,960

759

2,147
3,900
4,336
4,772
5,643
8,336
9,424

11,334
15,536

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

F-DRIVESOLAR 2415
F-DRIVESOLAR 2418
F-DRIVESOLAR 2425
F-DRIVESOLAR 2430
F-DRIVESOLAR 2438
F-DRIVESOLAR 2448
F-DRIVESOLAR 2465
F-DRIVESOLAR 2485

15 4 (2.9) 7.5 (5.5) 14 =1 serie de 14 44 =2 series de 22 8.5
18 5 (3.7) 10 (7.5) 18 =1 serie de 18 44 =2 series de 22 8.5
25 7.5 (5.5) 15 (11) 28 =2 series de 14 66 =3 series de 22 8.5
30 10 (7.5) 20 (15) 36 =2 series de 18 88 =4 series de 22 8.7
38 12.5 (9.3) 25 (18.5) 45 =3 series de 15 88 =4 series de 22 28
48 15 (11) 30 (22) 54 =3 series de 18 110 =5 series de 22 28
65 20 (15) 40 (30) 72 =4 series de 18 154 =7 series de 22 28
85 25 (18.5) 50 (37) 90 =5 series de 18 176 =8 series de 22 28

170 - 850         > 320            > 644 

CANTIDAD MÍNIMA DE PANELES
PARA TRABAJAR A LA

POTENCIA TÍPICA
(No incluidos)

Con
motobomba
3 x 230 VCA

Con
motobomba
3 x 460 VCA

3 x 230
ó 460 V

3 x 230 V                       3 x 460 V

TOTAL DE PANELES
(series conectadas en paralelo)

SolarF-Drive

NUEVOS
MODELOS
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ESTRUCTURAS PARA PANELES SOLARES

• El sistema de montaje modular construido en aluminio le ofrece una opción
  duradera, dinámica y de fácil instalación en las aplicaciones de paneles fotovoltaicos. 
  
• Ligeras, robustas y resistentes a la intemperie

• Sistema de montaje de paneles fácil y seguro

• Tornillería y anclas en acero inoxidable  
  
• Instalación en techos planos e inclinados   
  
• Ángulo de inclinación ajustable ( 0°,10°,15° y 20°) 
  
• Menores tiempos de instalación: ya que la estructura es entregada
  pre-ensamblada para facilitar su instalación y además es diseñada para
  realizar el montaje de los paneles con sólo dos herramientas (llave de
  media pulgada y llave Allen de 6 mm) 
  
• 3 tipos de módulos : 
  - Módulo base para 4 paneles , 
  - Módulo de extensión para 4 paneles  
  - Módulo de extensión para 2 paneles  
  
• Todos los componentes de fijación son fácilmente instalados en la posición deseada 
  
• Resistente: la estructura está diseñada para soportar vientos continuos de hasta 120 km/hr
  (valor considerado a 20° de inclinación, con soportes triangulares espaciados cada 2 m) 

15

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

VENTO4BASIC ESTRUCTURA BASE DE ALUMINIO       4       21.2

VENTO4ADIC ESTRUCTURA ADICIONAL  DE ALUMINIO      4     17.6

VENTO2ADIC ESTRUCTURA ADICIONAL  DE ALUMINIO      2     9

MONTAJE MÁXIMO
DE PANELES

FOTOVOLTAICOS 

PESO 
(Kg)

657

570

285

SOPORTE PARA PANELES SOLARES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AURA4BASIC Sistema básico de soportes construidos en aluminio para 4 módulos FV  11.6

AURA4ADIC Sistema adicional de soportes construidos en aluminio para 4 módulos FV  10.7

AURA2ADIC Sistema adicional de soportes construidos en aluminio para 2 módulos FV  5.35

PESO 
(Kg)

402

362

181

• Mayor durabilidad, con soportes, rieles y fijadores en
  aluminio, tornillos de acero inoxidable y anclas de acero galvanizado

• Ángulos ajustables de inclinación (0º, 15º, 30º) e instalación en techos
  planos e inclinados

• Fácil de instalar, con estructuras pre-ensambladas de fácil fijación

• Instalación flexible con el montaje modular de manera ágil

• Compatible con las dimensiones de la mayoría de los paneles (consulte las tablas de dimensiones)

• Diseñados para ser resistente, soportanto vientos continuos de hasta 120 km/hr
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CÓDIGO

INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO

EZ100H3050

50 AMP.
480 V

SCHNEIDER
3 POLOS
(requiere 
gabinete)

Zapata
para inter.

Interruptor

EZALUG0503 

PRECIO DE
LISTA (M.N.)

DESCRIP-
CIÓN

CÓDIGO

CONECTOR HEMBRA

CONEC-MC4-HEMBRA

PRECIO DE
LISTA (DLLS)

CÓDIGO

CONECTOR MACHO

PRECIO DE
LISTA (DLLS)

Conector hembra para
cable uso rudo tipo mc4

calibres 10 y 12.

Conector macho para
cable uso rudo tipo mc4

calibres 10 y 12.

CÓDIGO

Para instalación fotovoltaica tipo 
mc4 calibre 10 (metro lineal)

CABLEMC4 CAL10

PRECIO DE
LISTA (DLLS)

CABLE USO RUDO

CONEC-MC4-MACHO

CÓDIGO

APARTARRAYOS
MONOFÁSICO 220 V.

PRECIO DE
LISTA (DLLS)

CÓDIGO

APARTARRAYOS
TRIFÁSICO 600 V.

PRECIO DE
LISTA (DLLS)

APT  

ACCESORIOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

CÓDIGO

FUSIBLE HL 15A

Fusible HL 15 amp
600VCD rápido

FUSIBLE HL 15A

PRECIO DE
LISTA (DLLS)

CÓDIGO

SUPRESOR DE PICOS

PRECIO DE
LISTA (DLLS)

Supresor de picos para corriente
directa en 3 hilos 600 v.

LA602DC

APT 1F  

1,918

289 1164

3.1 5 5 98

233


